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RC-TONFREQUENZGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1113/B

s ey £

¢ ANWENDUNG -

Kleiner Klirrfaktor in Verbindung mit konstantem symmetrischem und
. . : asymmetrischem Ausgangspegel bei niedrigem Ausgangswiderstand be-

: stimmen den RC-Tcnfrequenzgenerator Type 1113/B zu einem unent- .
behrlichen Hilfsinstrument fiir Laboratorien, Priifstellen und Service-
Betriebe. .

Als Niederfrequenz-Stromquelle findet er iberall Anwendung, wo es
O auf genaue Frequenz und Spannung bei kleinem Klirrfaktor ankommt.
, ' Es kénnen damit z. B. Frequenzgang, Verzerrung und Verstirkung von
Niederfrequenz-Verstirkern gepriift, Messsteuerungen an Push-Pull-
! Kaskaden oder sonstige Symmetriemessungen, desgleichen auch un-
mittelbare Messungen an Lautsprechern vorgenommen werden. Infolge
seiner Ausgangsleistung von 5 Watt kann man auch unter Zwischenschal-
tung eines entsprechenden Ubertragers selbst Endstufen mit Gitter-
strom steuern. Recht gut eignet sich der Type 1113/B auch zum-Messen
bezw. Eichen von Frequenzen oder Umdrehungen mit +29%, Genauig-
H keit, sowie fiir stroboskopische Untersuchungen zwischen 20—20 000
. . Hz. Genau so kann das Gerit zum Modulieren von Hochfrequenz-
- generatoren, Steuern von Quadratgeneratoren und Synchronisieren von
Impulsgeneratoren verwendet werden. Schliesslich kann dieser Gene-
rator auch die Speisung von Wechselstrom-Messbriicken versehen;
infolge seiner tragbaren und handlichen Ausfihrung kann das Gerit i
bei beliebigem Messverfahren ohne Eichen oder umstindliche Vor- .
) kehrungen sofort betriebsfihig eingesetzt werden.

@)
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema “ersichtlich.

Im elektrischen Aufbau des Gerites kann die Losung der Frequenz-
einstellung durch stetige Verinderung des Briickenwiderstandes in
Verbindung mit der stufenweise geinderten Briickenkapazitit der an-
gewendeten Wienschen Briicke als interessant bezeichnet werden.
Diese Losung: erméglichte eine sich fast auf 360° erstreckende Skala
und bei dem angewendeten grossen Skalendurchmesser mit Feinantrieb
eine genaue Frequenzeinstellung; sie sichert ferner verniinftige Impe-
danzverhiltnisse zur Erzielung der erwiinschten hohen Frequenzstabi-
litat bei kleinstméglichem Klirrfaktor und konstantem Spannungspegel
iber dem gesamten Frequenzumfang. Drahtgewickelte Briickenwider-
stande und hochkonstante Kunstfolien-Kondensatoren biirgen fiir die
Alterungsbestindigkeit.

Die Entnahme des Ausgangssignals von 0—5 Volt bei etwa 8,5 KOhm
Ausgangsimpedanz und einem Klirrfaktor unter 0,5% erfolgt durch
Potentiometerregelung mittels eines abgeschirmten Kabels mit kon-
zentrischem Anschlussende. Die Hochleistungs-Signalspannung bis zu
5 Watt Leistung und max. 1%, Klirrfaktor wird iiber den Spannungs-
teiler in 4 Dekaden, 0, —20, —40, —60 dB und stetig regelbar, zwischen
1 Millivolt bis 158 Volt abgegriffen und kann an einem eingebauten
Rahrenvoltmeter unmittelbar abgelesen werden. Eine intensive nega-
tive Riickkopplung sorgt fiir konstanten Ausgangspegel.

VORTEILE

Ausreichender Frequenzumfang von 20 Hz bis 20 kHz in 3 Bereichen
Besonders kleiner Klirrfaktor

Lange Skala

Stabile Widerstandsabstimmung

Hohe Ausgangsleistung mit 19, Klirrfaktor
Spezialausgang mit 0,5% Klirrfaktor bis 5 V
Zweckmissige Anpassméglichkeit .
Spannungsteilung in 4 Dekaden, stetig regelbar
Ausgangspegel am eingebauten Réhrenvoltmeter unmittelbar ablesbar
Fiir empfindliche Messungen abgeschirmtes Ausgangskabel

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzumfang ! 20 Hz—20 kHz in 3 Bereichen
Frequenzgenauigkeit +2%, +1 Hz
Frequenzgang =+1 dB zwischen 20 Hz und 20 kHz
Ausginge
a) am Spannungsausgang
Signalspannung am konzentrischen Anschlussende
. 0—5 V mit max. 0,5% Klirr-

faktor, iber dem gesamten
Frequenzbereich_regelbar

D
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Ausgangsimpedanz max. 8,5 KOhm (bei aufgedrehtem
Potentiometer)

O

b) am Leistungsausgang

_ Ausgangsleistung 5 W max. 1%, Klirrfaktor iiber 40 Hz ,
Anpassungen (asymmetrisch) 5, 600 und 5000 Ohm |
Spannungsteiler 4 Dekaden, 0, —20, —40, —60 dB |
: und stetig regelbar . N
! Ausgangsimpedanz {
| des Abschwichers 50 Ohm bei 0 dB | -
i 5 Ohm bei —20 dB ! - A
i 4,5 Ohm bei —40, —60 dB ! ]

Messgrenzen des eingebauten

Réhrenvoltmeters 1, 3, 10, 30, 100 und 300 V :
Réhren und Lampen EF 6, 2x6L6G, 6H6, 6)5, 6SN7, '
s UBL 21, 2x EZ 4, 150 V/5W
@ 6,5 V/0,1 A Signallampe |
! - Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per. umschaltbar o 1
H Leistungsaufnahme 150 W |
Abmessungen 425 x 315 x 236 mm 1
Gewicht ca. 31 kg ]

! AUSFUHRUNG

1 In der mechanischen Ausfihrung wurden simtliche Bedienungsgriffe Co - 3
zweckmissigerweise an der Vorderplatte angeordnet und das Gerét i .
ist in ein taubengraues Metallgehause eingebaut. Zur Verwendung von i
Wandermessstellen wurde das Gerit mit zwei gut fassbaren Traggriffen
ausgeriistet.

ZUBEHOR

- Abgeschirmtes Kabel von 1 m Lange mit konzentrischem Anschluss ’

PRINZIPSCHEMA

O

Netz
~ O-=pmm—  Netzgerit Réhren-Vol
i - .
L . RIS
! ' ' i v
Osiltscor Verstirker Aeigeg = ;
; _d?‘\—.__c/l
O Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten. : -
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BREITBANDGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1131

ANWENDUNG

Bei Schwachstrommessungen, die eine stetige Anderung der Frequenz
innerhalb weiter Grenzen bedingen, ist ein praziser und stabiler Breit-
bandgenerator unerlsslich.

Ein ungewdhnlich breites Frequenzband und ein Ausgangspegel von
1 mV bis 40 V mit kleinem Klirrfaktor sichern dem Breitbandgenerator
Type 1131 eine vielseitige Verwendungsmdglichkeit. Das Bestimmen
der Selektionskurve von abgestimmten Schwingungskreisen, Aufnahme
des Frequenzganges von Breitbandsiebketten, Untersuchungen an
koaxialen Hochfrequenzkabeln, Durchmessen von Tragereinrichtungen,
Speisen von Wechselstrom-Messbriicken sind alltagliche Aufgaben
dieses Gerites. Auch kann das Gerit als selbstandiger Ton- und Signal-
generator verwendet werden. In Verbindung mit einem entsprechenden
R&hrenvoltmeter (z. B. Type 1321/B) wird das Untersuchen der Ver-
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BREITBANDGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1131

ANWENDUNG

Bei Schwachstrommessungen, die eine stetige Anderung der Frequenz
innerhalb weiter Grenzen bedingen, ist ein praziser und stabiler Breit-
bandgenerator unerlasslich.

Ein ungewdhnlich breites Frequenzband und ein Ausgangspegel von
1 mV bis 40 V mit kleinem Klirrfaktor sichern dem Breitbandgenerator
Type 1131 eine vielseitige Verwendungsmdglichkeit. Das Bestimmen
der Selektionskurve von abgestimmten Schwingungskreisen, Aufnahme
des Frequenzganges von Breitbandsiebketten, Untersuchungen an
koaxialen Hochfrequenzkabeln, Durchmessen von Tragereinrichtungen,
Speisen von Wechselstrom-Messbriicken sind alltagliche Aufgaben
dieses Gerites. Auch kann das Gerit als selbstindiger Ton- und Signal-
generator verwendet werden. In Verbindung mit einem entsprechenden
Réhrenvoltmeter (z. B. Type 1321/B) wird das Untersuchen der Ver-
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stirkerstufen von Fernseh- oder Oszilloskopgeraten, ferner von Breit- TECHNI}CHE ANGABEN
bandiibertragern dusserst vereinfacht. 'zumfang
Als liickenfiillendes Gerdt erweist sich der Breitbandgenerator Type fivei Bereichen 50 H:
1131 als besonders brauchbar im Ultraschallbereich, der von den 10 k
iiblichen Ton- und Signalgeneratoren in der Regel nicht bestrichen . denauigkei[

fis

wird. ich |

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das Gerit enthilt drei Hauptteile, wie Oszillator, Verstarker und
Netzanschluss. Der Oszillator arbeitet nach dem Schwebungsprinzip.
Die gewiinschte Frequenz entsteht als Mischfrequenz des fix abge-
stimmten und des verdnderlichen Oszillators. Die Frequenzeinstellung
des veranderlichen Oszillators erfolgt mittels feinangetriebener, gut
iibersichtlicher Skala. .

Die Amplitude des fix abgestimmten Oszillators gelangt zwecks Unter-
driickung der Oberschwingungen iber eine Selektionsstufe an die
Mischstufe. Der verinderliche Oszillator wurde den zwei Bereichen
entsprechend in zwei voneinander unabhingige Schwingungskreise aus-
gebildet. Zur Fernhaltung der Schwingungskomponenten beider Oszil-
Jatoren vom Breitbandverstarker folgt der Mischstufe eine Pufferstufe
mit Tiefpassfilter, die alle Frequenzen oberhalb der beiden Frequenz-
bereiche unterdriickt. Zur Vermeidung von Verzerrungen ist der
Breitbandverstarker negativ riickgekoppelt und ein stufenweises Ab-
gleichen sorgt fiir richtigen Frequenzgang. Die Regelung des Aus-
gangspegels erfolgt in vier Dekaden, jede Dekade stetig regelbar. Ein
eingebautes Réhrenvoltmeter gestattet die Kontrolle des jeweiligen
Ausgangspegels. Bei max.1 W Ausgangspegel iiberschreitet die Grosse
einer beliebigen Oberschwingung niemals 8% der Grundfrequenz.
Die Nulleinstellung der Skala erfolgt mittels Abgleichkondensator im
fix abgestimmten Oszillator durch das eingebaute Réhrenvoltmeter. ZUBEHAR
Des weiteren ist im niederen Frequenzbereich noch eine Eichkontrolle

bei 50 Hz mittels des Abstimmauges moglich. Abgesqjirmtes Hochfrequenzk]
lang 1

Arac ist in ein Metallge
schitissen an der Vord

VORTEILE

Ungewdhnlich weiter Frequenzumfang in bloss 2 Bereichen

Minimales Ziehen bei niederen Frequenzen

Ausgangspegel von 40 Volt und 1 Watt, in 4 Dekaden, jedes stetig
regelbar

Eingebautes Réhrenvoltmeter am Ausgang

ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-R
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ie Regflung des Aus-
de stéfg iregelbar. Ein
ntrollgfides jeweiligen
berschffitet die Grésse
4 derffiGrundfrequenz.
bgleiclkondensator im
aute [{phrenvoltmeter.
noch éjie Eichkontrolle

2 Berlfichen

Dekalen, jedes stetig

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzumfang
in zwei Bereichen

Frequenzgenauigkeit
Bereich |

Bereich 1l

50 Hz bis 30 kHz und
10 kHz bis 5 MHz

innerhalb £10%
innerhalb & 4%
innerhalb + 2%
innerhalb 410%
innerhalb + 4%

innerhalb X 2%

zwischen 1 und 5 kHz
zwischen 5 und 20 kHz
zwischen 20 und 30 kHz

zwischen 0,1 und 1 MHz

zwischen 1
zwischen 3

und 3 MHz
und 5 MHz

Frequenzstabilitit

0
Q

Ausgangsleistung
Ausgangsspannung
Ausgangswiderstand
Harmonische einzeln
Lineare Verzerrung
Spannungsteiler
Rohren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht ~

~ ~ AUSFUHRUNG
b;

8 Hz bis 1 kHz

250 Hz zwischen 1—30 kHz

max. 4 kHz zwischen 30 kHz und 5 MHz

1w

1 mV—40 V

1500 Ohm

max. 8%

+2 dB

4 Dekaden 1:10.000 und stetig

2% 6SN7 (6SN7GT/G), 6L7, 2x6AC7, 3x
6L6G, 6ALS, 6E5, 2 x 5V4G

6,5 V[0,1 A Signallampe }

110/220 V, 50—60 Per.

240 W

650 x 345 x 395 mm

ca. 29 kg

Das Gerdt ist in ein Metallgehduse mit simtlichen Bedienungskn&pfen

_und Anschliissen an der Vorderplatte eingebaut.

ZUBEHOR

Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel mit konzentrischem Anschluss, 1 m

lang .
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RECHTECKWELLENGENEhATOR
TYPE ORION-EMG 1142

ANWENDUNG ’

Der Rechteckwellengenerator Type 1142 dient zur schnellen elektri-
schen Priifung niederfrequenter Teile der Radioempfangsgerite, Ver-
stirkerstufen oder ganzer Verstirker sowie auch zur Auswertung von
Filterketten. Der Generator liefert oberschwingungsreiche quadratische
Wellenform, wodurch man dem Priifgegenstand zur gleichen Zeit ein
weiteres Frequenzspektrum zufiihren kann. An die Ausgangsklemmen
des Priifobjektes ein Oszilloskop (z. B. Type 1534) schaltend, kann man

£
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aus der am Schirm erscheinenden Kurvenform durch eine einzige
Messung nicht nur iiber den Frequenzgang, sondern gleichzeitig auch
iiber die Phasenverhiltnisse brauchbare Aufschliisse erhalten. Des-
gleichen eignet sich der Generator auch vorziiglich zur Untersuchung
bzw. Priifung von Einschwingvorgingen, Breitbandverstirkern, Oszil-
loskopverstirkern, Fernsehverstirkern sowie unter gewissen Ein-
schrankungen auch als Impulsgenerator.

Das Gerit kann daher, dank seiner tragbaren Ausfiihrung, einfachen
Handhabung und seines ausgedehnten Anwendungsgebietes vielseitig
fiir Labor-, Betriebs-, sowie Demonstrationszwecke verwendet werden.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das Gerit schneidet die Spitzen der am Eingang zugefiihrten Sinus- -
wellen ab und formt diese Trapeze in mehreren Kaskaden in ein Viereck
mit steilerer Flanke. Die zur Steuerung ndtige 4—6 Volt Spannung
kann einem beliebigen Tonfrequenzgenerator (z. B. Type 1113/B) leicht
entnommen werden. Um die Speisequelle nicht zu belasten, wurde
die Eingangsimpedanz des Generators hoch bemessen (0,2 MOhm).
Die Netzsteuerspannung kann durch einfaches Umschalten dem Gerit
selbst entnommen werden.

Die Ausgangsspannung ist durch einen Dekadenteiler in 5 Stufen im
Verhiltnis 1 : 100.000 stufenweise und durch ein Potentiometer zwischen
den Spitzenwerten 0—50 Volt stetig regelbar. Fiir niederohmischen,
symmetrischen und asymmetrischen Ausgang ist gesorgt. Ebenso wurde
fiir die Mdglichkeit eines relativen Verschiebens (£7%) der Symmetrie-
linie der eingestellten Quadratwellen Sorge getragen.

Das Gerit ist vollkommen netzgespeist und auf 110/220 Volt, 50—60
Per. umschaltbar.

VORTEILE

In weitem Frequenzbereich steuerbar

Ausserst rapider Flankenanstieg

Wahlweise Netz- oder Fremdsteuerspannung

Geringer Steuerspannungsbedarf

Niedere Ausgangsimpedanz

Geeichter Ausgangspegel in 5 Dekaden mit 1 :100.000 Verhiltnis und
mittels Potentiometer zwischen 50 wV und 50 V stetig regelbar

Symmetrischer und asymmetrischer Signalausgang

Bedienungskndpfe und Anschliisse handlich an der Vorderplatte ange-
ordnet

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4

AUSFUHRUNG

TECHNISCHE ANGABEN

Grundfrequenzumfang
Flankenanstieg
Steuer-Spannungsbedarf
Ausgangspegel

Ausgangsimpedanz bei Maximal-

stellung des Spannungsreglers [

Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

Die ganze Einrichtung ist in ein
gehduse eingebaut. Simtliche Be
handgerecht an der Vorderplatte

ansportf
enungskd
ngebrac




Declassified in Part - Sanitized Copy Approvéd for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4 "~
. . g NFE LT .

N

&

urch eine einzige
gleichzeitig auch
erhalten. Des-
zur Untersuchung
Andverstirkern, Oszil-
Zinter gewissen Ein-

2Ausfiihrung, einfachen

1'1"&;&‘4»”" 8 N L

qd,ungsgebletes vielseitig

5 A e

TCki erwendet werden.
:

dtes sind aus

iin ein Viereck

/olt Spannung

1113/B) leicht

lasten, wurde

i 0,2 MOhm).
3Umischalten dem Gerit

! Dl iler in 5 Stufen im

tiometer zwischen

niederohmischen,

r sorgt. Ebenso wurde

Verschie +-7%) der Symmetrie-
Ilen.SorgeiRetragen.

espeist ung 110/220 Volt, 50—60

rbar

Dt AU s e ki

erspannu

—

e {l : 100.000 Verhiltnis und
en 50 uV[lind 50 V stetig regelbar
er Signalaifgang

handlichtfn der Vorderplatte ange-

hrten Sinus- °

O

TECHNISCHE ANGABEN

Grundfrequenzumfang
Flankenanstieg
Steuer-Spannungsbedarf

Ausgangspegel

Ausgangsimpedanz bei Maximal-
stellung des Spannungsreglers

Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

20—10.000 Hz

5—30 Mikrosek. je nach Frequenz

min. 4—6 Vey bei 0,2 MOhm Ein-
gangsimpedanz

max. 0 — 2 x50 V Spitzenwert
stetig regelbar

2x100 Ohm in Stellungen 0,001,

0,01, 0,1 und 1 des Spannungs-

teilers
2x 300 Ohm in Steliung 10
2x 1000 Ohm in Stellung 100
3x 6X5, 2x6F6, 2x6AC7, 6ALS
6,5 V/0,1 A Signallampe
110/220 V, 50—60 Per.
80 W
350 x 285 x 250 mm
ca. 11,5 kg

Die ganze Einrichtung ist in ein transportfihiges, taubengraues Metall-
gehiuse eingebaut. Samtliche Bedienungskndpfe und Anschlisse sind
handgerecht an der Vorderplatte angebracht.

-
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IMPULSGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1151

ANWENDUNG

» Der Impulsgenerator Type.1151 dient zum Erzeugen von Spannungs-
impulsen im Frequenzbereich von 25-20.000 Imp/Sek. bei regelbarer
Impulsdauer. Das Gerit eignet sich besonders zur Untersuchung von
Einschwingvorgingen, Aufnahme der Einschwingkurven von Breitband-
verstirkern, Impulsmodulation von Hochfrequenz-Oszillatoren, Messung
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von Zeitdauer in der Mikrosekunden-Gréssenordnung, Untersuchung D ;
des Aufldsungsvermdgens von Zahlerwerken in der Atomphysik und -

im allgemeinen zu impulstechnischen Messungen.’ ,

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Ein Thyratron-Oszillator erzeugt in zwei Bereichen eine Impulsgrund-
frequenz von 25—10.000 Hz. Mittels der geeichten Bedienungsknopfe
kann die in der Multivibratorstufe hergestellte Zeitdauer der Impulse
zwischen 0,5 und 400 Mikrosek. geregelt werden. ‘Ebenso kann der

Eingangsspannungsbedarfil;
fiir Synchronlsierung? ca. 20 V

~ Réhren und Lampen

Ausgangsimpedanz entsprech]
Kath
Follo
6AG
Steuerimpuls-Ausgang ca. 5-1
Erde
Verzégerung zwischen Stefer-
und Ausgangsimpuls jili 2—400
1/4

Generator mit einem Zusseren positiven oder negativen Signal iber - ; 884
die Steuerstufe synchronisiert werden. Die Zeitverzégerung des Im- : 65 V/Oy
pulses gegeniiber dem Steuersignal kann zwischen 2 und 400 Mikrosek. Netzanschluss 110/220
eingestellc werden. . Leistungsaufnahme 140 W
Bei kleinem Ausgangswiderstand betrigt der Ausgangspegel des Im- Abmessungen 350 x 28
pulses ca. 30 Volt und der des Steuerimpulses 5—12 Volt Spitzenwerte, Gewicht 1 ca. 17,5
negativ gegen Erde. Die Anodenspannung ist elektronisch geregelt, .

wihrend die Heizspannungen von einem Regeltransformator konstant AUSFUHRUNG B

gehalten werden. ) Die ganze Einrichtung isjiin ein tr:

gehiuse mit Traggriffen ingebaut.

Das Geriit ist vollkommen netzgespeist und auf 110/220 Volt, 50—60

Per. umschaltbar.

VORTEILE o .
N g
Weiter Impulsbereich von 25 bis 10.000 Imp/Sek.
Impulszeitdauer von 0,5 bis 400 Mikrosek., Zeitverzégérung innerhalb
2 und 400 Mikrosek. regelbar
Mittels ausserer Wechselspannung synchronisierbar
Anodens§annung elektronisch geregelt

 TECHNISCHE ANGABEN

25—10.000 Hz in 2 Bereichen
0,5—400 Mikrosek., jedoch hdchstens
1/4 der jeweiligen Periodendauer
ca. 30 V Spitzenwert, negativ gegen Erde

Impulsgrundfrequenz
Impulsdauer

Q
C

Ausgangsspannung

Vorderseite.

A ST ORI 5«
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nung, Untersuchung Ausgangsimpedanz * entsprechend einer mit 700 Ohm

er Atomphysik und Kathodenwiderstand in Cathode-
Follower-Schaltung arbeitenden
6AG7 Rohre

Steuerimpuls-Ausgang . 5—12 V Spitzenwert, negativ gegen
Erde

des Gerites sind.” aus

Verzégerung zwischen Steuer-
. . und Ausgangsimpuls ~ 2—400 Mikrosek., jedoch hdchstens
eine Impulsgrund- 1J4 der jeweiligen Periodendauer
%\HBedienungsknépfe .

Eingangsspannungsbedarf
dauer der Impulse

fiir Synchronisierung  ca. 20 V bei 0,5 MOhm Eingangsimpedanz

Réhren und Lampen )5 (6)5GT), 6SN7 (6SN7GT), 2x6AG7,
884, 6L6, 6)7, OC 3 (VR 105)
6,5 V[0,1 A Signallampe

Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme 140 W ’

usgangspegel des Im- * Abmessungen 350 x 280 x 285 mm

12 Volt Spitzenwerte, Gewicht .ca. 17,5 kg ’
st elektronisch geregelt,

Ebenso kann der
en Signal iber -

Sgerung des Im-

frd 400 Mikrosek.

AUSFUHRUNG

Die ganze Einrichtung ist in ein transportfahiges, taubengraues Metall-

transformator konstant

uf 110/220 Volt, 50—60 gehiuse mit Traggriffen eingebaut. Samtliche Bedienungskndpfe an der
' . Vorderseite. ’

b bis 10.004f Imp/Sek.
00 Mikrosdk., Zeitverzdgerung innerhalb
belbar
nung sync_. nisierbar
geregelt

N
5—10.000 [z i 2 Bereichen
b,5—400 Mi o_sek., jedoch héchstens
1/4 deri eweiligen Periodendauer
a. 30 V Splizenwert, negativ gegen Erde
i
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PRINZIPSCHEMA

“ Synehr. Elngang ) Synchr. Ausgang
0| Synchront- L1 Frequenz —0
sierung
\
Negz Neagersc L Phasen. tmpuls- {mpulsausgang
e L o
~ Om=t= h verschiebung daver -

Anderuhgen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind  vorbehalten.

" METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrft: Budapest 62 Postfach 202 Telegramme: Instrument Budopest O




> 3

IMPULSG

ANWENDUNG

- D o%

o
g

ENERATOR

TYPE ORION-EMG 1152

Der Impulsgenerator Type 1152 ist ein tragbares Laborgerit mit kleinen
Abmessungen, das zur Priifung von Fernsehanlagen, Radarsystemen,
Mikrowellen-Mehrkanalsystemen usw. dient. Die Breite und die Am-
plitude der Impulse sind innerhalb weiter Grenzen regelbar; daher
eignet sich der Generator zur Messung der Einschwingungserscheinun-
gen von Impulsverstirkern, Impulstransformatoren und Kabeln, zur
Impulsmodulation von Hochfrequenz-Oszillatoren und (berhaupt zu

indirekten Messungen der Ordnungsgrésse einer Mikrosekunde.
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.

Demgemiss besteht der Generator im wesentlichen aus drei synchro-
nisierten Multivibratoren: dem Impulsfolgefrequenz-Generator, dem
Verzégerungsmultivibrator und dem eigentlichen Impulsgenerator
regelbarer Breite. Die Impulsfolgefrequenz ist zwischen den Grenzen
von 200 Hz—8 kHz regelbar. Der Generator gibt auch ein positives
Auslssesignal fiir die Synchronisierung des Kippgenerators des Mess-
Ostzilloskops. Man kann den Hauptimpuls im Verhaltnis zu diesem
Ausldsesignal verzégern, wobei die Vérzﬁgerungszeic von 2 bis 300 usec
kontinuierlich regelbar ist. Dadurch kann bei Oszilloskop-Messungen
die Stellung des Impulses am Schirm der Kathodenstrahlrdhre verschoben
werden. Die Impulsbreite ist in 12 Stufen von 0,5 bis 200 psec ein-
stellbar. Die Impulsamplitude kann von 1,5 bis 75 V gleichfalls geregelt

werden und die Impulse beider Polaritit erscheinen gleichzeitig auf’

zwei separaten Buchsen. Demzufolge ist der Generator auch fiir Gegen-
,takt-Messungen anwendbar.

Der Impulsgenerator Type 1152 ‘ist auch von aussen synchronisierbar,
und zwar sowohl durch Sinusschwingungen, als auch durch positiven oder
negativen Impuls. Bei dusserer Synchronisierung schwingt der Gene-
rator nicht frei und so kann man bei Synéhronisierung durch einzelne
Impulse auch Einzelimpulse erhalten. Der Impulsgenerator wird von
einer stabilisierten Doppel-Stromquelle gespeist.

VORTEILE

Impulse beider Polaritdt erscheinen gleichzeitig an zwei separaten

Buchsen
Impulsbreite in weiten Grenzen von 0,5 bis 200 psec
Einwandfreie Impulsform
Einstellbare Amplitude

TECHNISCHE ANGABEN

lmpulsfolgefrequénz 200 Hz—8 kHz, regelbar in

6 Stellungen
Synchronisierimpuls positiv, ca. 40 V Spitzenwert

O Verzégerung gegeniiber dem

Synchronisierimpuls

Impulsbreite

Impulsamplitude

L/ Impulspolaritit
Impulsausgangsimpedanz

Impulsform (beider Polaritat
Steigungs- und Ablaufzei
bei Belastung 50 pF

Uberschwingen
Fall des Impulsscheitels
Mbglichkeit dusserer
% Synchronisierung

Réhren

Netzanschluss

Stromverbrauch
O Abmessungen

Gewicht
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Verzdgerung gegeniiber dem .
Synchronisierimpuls 2300 pusec, stetig regelbar, jedoch- . i
héchstens bis zur Halfte der

jeweiligen Periodendauer
Impulsbreite 0,5—200 wsec, regelbar in 12 Stel-
lungen, jedoch héchstens bis
zur Halfte der jeweiligen Pe-

: riodendauer
A Impulsamplitude 1,5—75 V Spitzenwert, regelbar in
; 6 ‘Stellungen

@ Impulspolaritit . positiv oder negativ (beide Pola-

i rititen erscheinen gleichzeitig

auf zwei Buchsen)
lmpulsausgang_simpedanz © ca. 1,5 kOhm, bei maximaler Am-
plitude, verringert 'sich pro- |

portional mit der Amplitude
Impulsform (beider Folaritit)

Steigungs- und Ablaufzeit

bei Belastung 50 pF max. 0,1 psec bei Amplituden : .
1,5—-25 V e e
max. 0,2 psec bei Amplituden 1 -
2575 V i
: h einzelne Uberschwingen max. 3%
or wird von Fall des Impulsscheitels unbedeutend

- Moglichkeit dusserer
O C/ : Synchronisierung ‘mit Sinusschwingungen, positiven ‘

mquelle gespeist.

‘ oder negativen Impulsen. Im

Falle von Aussensynchronisie- |

einen gleichzeitig an cHvei separaten

g " rung schwingt der Generator ‘
von 0,5 bis 200 “secg i : . nicht frei, so dass man auch ’
Einzelimpulse erhalten kann

Réhren 5x ECC 40, 4 x EL 41, EL 6, VR 150,
- AZ 21, AZ 4 |

1 Netzanschluss 110/220- V, 50—60-Hz \
200 Hz—8 kHz, refelbar in . Stromverbrauch o oca 140 W . i
O N Abmessungen 480 x 330 x 260 mm ; ’ L

6 Stellungen £

positiv, ca. 40 V itzenwert Gewicht ca. 14,5 kg -

!
£
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PRINZIPSCHEMA

\

S

Synchr.-Eingang Impulsfolge-
Synchr.- Frequens. Verzdgerungs- Impulsgenerator

Verstarker generator Multivibrator (Impulsbreite
M. V) regelbar)

Stabllislerte

1. Phasen-
Stromquelle + - umkehrstufe

Synchr.-Ausgang Impuls-Ausgang

2. Phasen-

Fo———— umkehrstute

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der  Entwicklung sind vorbehalten.
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METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
Brlefanschrift: Budapest 62, Postfach 202

Telegramme: Instrument Budapest
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HOCHFREQUENZ-
“ LABORATORIUMS-SIGNALGENERATOR

f TYPE ORION-EMG 1163

g

-

) ANWENDUNG
‘ Der Hochfrequenz-Laboratoriums-Signalgenerator Type 1163 liefert

modulierte und un lierte Hochfreq P gen zur Durch-
O fiihrung mannigfaltigster Messungen im hochfrequenten Messgebiet. Es -

kdnnen mit diesem Gerit alle praktischen Messungen bzw. Unter- | -




suchungen in der Rundfunktechnik, wie Abgleichen, Eichen von Skalen,
Bestimmen und Priifen von Empfindlichkeit, Schwundausgleich, Giite-
faktor von Spulen, Aufnahme von Resonanzkurven, Symmetrie von
Zwischenfrequenz-Transformatoren, usw. ohne umstindliche Vorkeh-

rungen durchgefiihrt werden. \

Wohldurchdachter elektrischer und mechanischer Aufbau sichern grosse
Frequenzgenauigkeit, sowie hohe Frequenzstabilitat, wodurch der HF-
Laboratoriums-Signalgenerator Type 1163 ausser den Priifstellen mit
haheren Anforderungen auch fiir wissenschaftliche Untersuchungen im
Laboratorium gut entspricht.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

In diesem Signalgenerator Type 1163 vereinigten wir die Anforderungen
allerhéchster Przision mit jenen der praktischen Handhabung.

Die Handhabung des nennenswerten Frequenzumfanges von 85 kHz bis
35 MHz erleichtert ein 6stufiger Revolver-Bereichschalter, sowie eine
gut ibersichtliche grosse ‘Skala mit Feinantrieb. Durch entsprechende
Schaltmassnahmen konnte der Spannungspegel im ganzen Bereich
praktisch konstant gehalten und hohe Frequenzstabilitit erzielt werden.
Ein spezial ausgebildeter frequenzunabhangiger Spannungsteiler ermog-
licht in 5 Stufen das stetige Regeln der, Ausgangsspannung von 0,5
Mikrovolt bis 0,1 Volt. Die'Signalspannung wird durch ein abgeschirmtes
Hochfrequenzkabel mit “konzentrischem Anschlussende zur Messstelle
vermittelt.

Fir Amplitudenmodulation dient der im Gerit eingebaute Nieder-
frequenz-Oszillator mit umschaltbarer. Frequenz von 400 bis 1000 Hz.
Fremdmodulation innerhalb 30—15.000 Hz ist z. B. durch Anschluss
eines Tongenerators Type 1113/B an die hiezu herausgefiihrten Klemmen
méglich und bendtigt bei 309 Modulationsgrad eine Eingangsspannung
von nur ca. 4 V bei 4000 Ohm Eingangsimpedanz. Die Maglichkeit einer
Frequenzmodulation durch variable Abstimmelemente ist durch Heraus-
fiihren der Schwingkreispole gesichert.

Gegen Abstrahlen sind die_einzelnen Glieder sowohl mittels Leicht-
metallgiisse, wie auch durch weiteren Einbau dieser Teile in ein metall-
verkleidetes Gehause wirksam abgeschirmt und in Richtung der Strom-
versorgung griindlich abgeriegelt.

Das Gerit ist vollkommen netzgespeist und’ auf 110/220 V, 50—60 Per.
umschaltbar. Ein Regeltransformator des Netzanschlussteiles sorgt fir
unverinderte Frequenzstabilitit bzw. anstandsloses Arbeiten selbst
bei Netzschwankungen von 190 Volt bis 235 Volt bei 220 Volt Nenn-
spannung.- Dasselbe gilt in entsprechenden Grenzen fiir Anschluss an
110 Volt. : :

VORTEILE

Grosser Frequenzumjing von 85
Zweckmissige Bereid {Unterteilung
Frequenzeinstellung nfmin:elbari
Eichkurve k¥
Gute Ablesemdglichidsit mit nahd
Grosse Einstellgenal Kei
Feinantrieb mit hoh
skala

und 500 Ohm
Ausgangspegelkontro
Eingebaute Amplitud
Modulationsgrad zwi

R&hrenvoltmetel

Frequenzumfang
Frequenzgenauigkeit §

Regelbare Ausgangss i

Ausgangsimpeda
Spannungsgenauigkeity?
Konstante Ausgangssg!

Ausgangsimpedanit
Eigenmodulation
Fremdmodulation

Eingangsimpedan
Spannungsbedarf §fi
Modulationsgrad ;
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en, Eichen von Skalen,
wiindausgleich, Giite-
jen, Symmetrie von
tindliche Vorkeh-

:wodurch der- HF-
: Priifstellen  mit

ter, sowie eine
entsprechende
gelim’ ganzen Bereich
Genzstabilitat erzielt werden.
giger Spannungsteiler ermdg-
I Ausgangsspannung von 0,5
ird durch ein abgeschirmtes

schl de zur Messstelle

Gerit eingebaute Nieder-
‘equenz von 400 bis 1000 Hz.
0kHz ist z. B. durch Anschluss
:fezu herausgefiihrten Klemmen
tiinsgrad eine Eingangsspannung
iy pedanz. Die Moglichkeit einer
kfinmelemente ist durch Heraus-

lieder sowohl mittels Leicht-
\bau dieser Teile in ein metall-
ifat und in Richtung der Strom-

: t,nd‘auf 110/220 V, 50—60 Per.
{8 Netzanschlussteiles sorgt fiir
Jlanstandsloses Arbeiten selbst
blil 235 Volt bei 220 Volt Nenn-

biHlen Grenzen fiir Anschluss an

O
O

VORTEILE

Grosser Frequenzumfang von 85 kHz bis 35 MHz

Zweckmissige Bereichunterteilung

Frequenzeinstellung unmittelbar in kHz bezw. MHz, keine umstindliche
Eichkurve

Gute Ablesemdglichkeit mit nahezu 1000° Teilung

Grosse Einstellgenauigkeit, £1% in fast allen Bereichen

Feinantrieb mit hoher Ubersetzung; nahezu logarithmische Frequenz-
skala '

Unmittelbar in 0,1% ablesbare Frequenzverstimmung in jedem Bereich

Hohe Frequenzstabilitat

Stufenweise und in jeder Stufe stetig regelbare, frequenzunabhingige
Spannungsteilung mit genauer Ablesemaglichkeit zwischen 0,1 Volt
und 1 Mikrovolt

Gesondert herausgefiihrte Klemmen fiir Signalspannung von 1V konstant
und 500 Ohm Quellwiderstand

Ausgangspegelkontrolle durch eingebautes Réhrenvoltmeter

Eingebaute Amplitudenmodulation, wahlweise 400 und 1000 Hz

Modulationsgrad zwischen 0 und 80% regelbar und am eingebauten
Réhrenvoltmeter in % .ablesbar

TECHNISCHE.-ANGABEN

85 kHz—35 MHz in 6 Bereichen
419, bis zu 30 MHz
. +1,5% -iiber, 30 MHz
Regelbare Ausgangsspannung 0,5 Mikrovolt—0,1 Volt stetig
regelbar in 5 Bereichen
. 10 Ohm (0,01—0,1 V: 50 Ohm)
+10%, 0,4 Mikrovolt
1V

Frequenzumfang
Frequenzgenauigkeit

Ausgangsinipedanz
Spannungsgenauigkeit
Konstante Ausgangsspannung

Ausgangsimpedanz 500 Ohm
Eigenmodulation > 400 und 1000 Hz, £+5%
Fremdmodulation -30—15.000 Hz (+1 dB Frequenz-

an,
Eingangsimpedanz 4000 Ohm
Spannugsbedarf ca. 4 V bei 30% Modulation
Modulationsgrad regelbar zwischen 0—80%, am
Instrument mit 109, Genauig-
keit ablesbar )
Frequenzmodulation oder Abschnei-
den der Seitenbinder praktisch
nicht wahrnehmbar
in 0,5 m Entfernung nicht feststell-
bar )
2x6C5, 6AC7, 955, 2x6X5-GT
6,5 V[0,1 A Signallampe

Unerwiinschte
Frequenzmodulation

Streufeld bzw. Strahlung

Rohren und Lampen

E
!
§
H
i
i
i
H
I
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. Netzspannung 110/220 V, 50—60 Per.
; Leistungsaufnahme 65 W
o Abmessungen 608 x 370 x 280 mm
* ! Gewicht ca. 23,5 kg

AUSFUHRUNG

Die ganze Einrichtung ist in ein transportféhiges Metallgehﬁuge einge-
i baut. Samtliche Bedienungskndpfe und Anschliisse sind handgerecht an
der Vorderplatte angeordnet.

ZUBEHOR

Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel von 1 m Linge mit konzentrischem
Anschluss und Netzanschlusskabel. Auf besonderen Wunsch kann zu
diesem Gerdt noch eine an das Hochfrequenzkabel anschliessbare Nor-
malkunstantenne, Type 1169, mit eingebauter weiterer Spannungsteilung
geliefert werden.

H F. Ausgang 1V

= ‘ PRINZIPSCHEMA
H.F Oszillator
' H.F,
Rehren-Voltm.

. i
1 [ L.
°'»_i Netzgerit : N F, Oszllator N F. Rohren-Voltm.}
3 L 3

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

Modulator
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UKW-SIGNALGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1174

ANWENDUNG

Die Vielseitigkeit der UKW-Technik bedingt die Verwendung von
Generatoren, die ohne besondere Vorkehrung einerseits ein schnelles
und bequemes, d. h. praktisches Messen bis zu den kiirzesten Wellen
herab gestatten, andererseits liber mehrere regelbare Modulations-
maglichkeiten verfiigen. Diese Bedingungen zu erfiillen ist der UKW-
Signalgenerator Type 1174 berufen. Mit Hilfe dieses Gerdtes kénnen
samtliche ibliche M des Radiogebietes auch im UKW-Bereich
durchgefiihrt, dariiber hinaus aber auch die meisten Grundprobleme
der Fernsehtechnik sowohl im Empfinger- wie im Senderteil unter-
sucht werden. Durch den eingebauten Impulsgenerator und dessen
gesondert herausgefiihrte koénnen Impulsmodulierung von

A

5
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Oszillatoren, Zeitdauer in Mikrosek. gemessen, Aufldsungsvermogen
von Zihlvorrichtungen gepriifc und Einschwingvorginge usw. unter-
sucht werden. Das Gerit ist zufolge seiner Vielseitigkeit ein unent-
behrliches Laborinstrument fiir atomphysikalische, impulstechnische
und Fernseh- sowie UKW-Messungen.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Der UKW-Signalgenerator Type 1174 wurde fiir Héchstanspriiche der
Messtechnik sowohl fiir wissenschaftliche Untersuchungen im Labora-
torium, wie auch’zur Uberwachung der Fertigung hochentwickelter
elektrischer Gerite entworfen. Unter Beriicksichtigung der neuesten
. Erfahrungen gelangten in diesem Gerit Schaltmassnahmen und konstruk-
tive Lésungen zur Durchfiihrung, die weiteste Vorteile zeitigten, wo-
durch dieses Gerit als zeitgemasseste Konstruktion anzusehen ist.

Uber die ‘Eigenschaften der bisherigen Signalgeneratoren hinaus liefert
der UKW-Signalgenerator Type 1174 wahlweise sinus- oder impuls-
modulierte Ausgangsspannungen von +29% Frequenzgenauigkeit. Eine
sinnreiche, zum Patent angemeldete Konstruktionslésung erméglicht
das Erfassen des auf 3 Bereiche geteilten Frequenzumfanges ohne jedwede
Bereichumschaltung. Eine speziale Anordnung dreier Drehkondensatoren
in einem Umkreis von 360° erméglicht den Aufbau gesonderter Oszil-
latorkreise mit fix angeschlossener Oszillatorréhre fiir jeden einzelnen
Bereich. Der Bereichwechsel erfolgt automatisch durch den vom Dreh-
kondensatorantrieb betitigten Schalter, der das An- und Abschalten
der Anodenspannung der jeweiligen Oszillatorrshre besorgt. Wahrend
der Abstimmung durchlauft der gemeinsame Rotor die einzelnen Statoren
nacheinander. Durch diese L&sung konnten nicht eindeutige Kontakt-
iibergangswiderstande, sowie' schidliche Zuleitungen vermieden werden.
Durch Wegfallen dieser, sowie der lastigen Schalterelemente konnten
die Giite und Stabilitit der Oszillatorkreise betrichtlich erhdht werden.

Der Oszillator-Spannungspegel kann stetig geregelt werden und die
Ausgangsspannung mit Hilfe des eingebauten Réhrenvoltmeters, sowie
durch Ablesen der Stellung des Spannungsteilers innerhalb 309, abs.
Genauigkeit bestimmt werden. Bei ein und derselben Frequenz in der
Verhiltniszahl zweier Spannungsmessungen kann jedoch +10% Mess-
genauigkeit erzielt werden. Ein von uns spezial ausgebildeter frequenz-
unabhingiger, von gleitender oder beweglicher Stromzufiihrung freier,
kapazitiver Spannungsteiler ermdglicht die stetige logarithmische Re-
gelung des Signals zwischen 1 und 10.000 Mikrovolt in einem einzigen
Bereich und iibermittelt dieses an das abgeschirmte Hochfrequenz-
Anschlusskabel mit konzentrischem Anschlussende. Die Skala des
Teilers verliufe annihernd logarithmisch und kann um ca. 270° ver-
dreht werden, wodurch fiir eine bequeme und genaue Einstellmdglich-

keit gesorgt ist. Der Ausgangspegel kann in Mikrovolt oder in dB
abgelesen werden.

Die Modulation des Oszillators fitt
eingebauten 400 Hz Generator jfider
und 15.000 Hz verinderliches Sifnal
Modulationsgrad beliebig regelbdi un
: Zweck eingebauten Réhrenvolfinet
» werden.

D

Interessant ist der eingebaute, fledo
Impulsgenerator des Gerites, dej in
und 10.000 Hz mit ca. 30 V Spitze
vollstandig ausmoduliert. Mittelsiier
die Zeitdauer der Impulse zwis he
werden, ebenso kann die Verz eru
hiltnis zum synchronisierenden Hig
eingestellt werden. .

— Der Impulsgenerator ist auch fimit
synchronisierbar. Zur E‘rle.icht un
suchungen besteht die Moglichk t d
impuls entsprechenden synchro ier
dert ausgefiihrten Anschlussbuchjle.
- Mit Riicksicht auf die Anfordeflin
© die Ausgangswiderstinde des Ofill
generators niedrig gehalten.

Zur Erzielung einer weitgehengen
grossen Betriebssicherheit sind t
elektronisch geregelten Gleich fh

Oszillator- und Modulatorréhref?i
transformator erhalten.

Gegen Abstrahlung wurde eine gitin
angewendet, ferner in Richtung)d
riegelt.

Das Gerit ist vollkommen netzggsp
umschaltbar.

VORTEILE

Ausgedehnter Freq fang vipn
ohne Umschaltung (Pat. angim
Gut iibersichtliche Skala, unmitg b.
Prizisions-Feinantrieb fiir genaugiEi
Gute Frequenzgenauigkeit ;I:.Z%
Ausgangssignal von 1 uV bis 1
stetig regelbar )
Frequenzunabhingiger, spezial augte
ohne bewegliche Stromzufiih
O S Eingebaute Amplitudenmodulatio
enerator
- Einggbauter Impulsgenerator m
Bereichen, Impulsausgang ca!

c

[

T e

e
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enthinaus liefert
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reqienzgenauigkeit. Eine
strukgpnslosung ermdglicht
uenzymfanges ohne jedwede
g dreifr Drehkondensatoren
n Auflau gesonderter Oszil-
orrohie fir jeden einzelnen
atisch [furch den vom Dreh-
er dagi!An- und Abschalten
torrd) Yi‘e besorgt. Wihrend
Rotofdie einzelnen Statoren
n nichil eindeutige Kontakt-
eitungsn vermieden werden.
n Schifterelemente konnten
betrafhtlich erhéht werden.

gerdrelt werden und die
en R&frenvoltmeters, sowie
eilersfinnerhalb 4-30%, abs.
dersfilben Frequenz in der
kanrjffjedoch +109% Mess-

ezial glisgebildeter frequenz-

cher Jeromzufithrung freier,
stetffe logarittimische Re-
Mikrofolt in einem einzigen
bgesdyirmte Hochfrequenz-
chluss ?de. Die Skala des
und pn um ca. 270° ver-
und genaue Einstellméglich-

in _{likrovolt oder in dB

(@)

Die Modulation des Oszillators mittels Sinusspannung kann durch den
eingebauten 400 Hz Generator oder durch ein dusseres, zwischen 50
und 15.000 Hz veranderliches Signal erfolgen. In beiden Fallen ist der
Modulationsgrad beliebig regelbar und dieser kann an einem zu diesem
Zweck eingebauten R&hrenvoltmeter unmittelbar in 9 abgelesen
werden.

Interessant ist der eingebaute, jedoch auch unabhingig verwendbare
Impulsgenerator des Gerites, der in 2 Bereichen Impulse zwischen 25
und 10,000 Hz mit ca. 30 V Spitzenwert erzeugt und den Oszillator
vollstindig ausmoduliert. Mittels der geeichten Bedienungskndpfe kann
die Zeitdauer der Impulse zwischen 0,5 und 400 Mikrosek. geregelt
werden, ebenso kann die Verzdgerung, des Ausgangsimpulses im Ver-
hiltnis zum synchronisierenden Signal zwischen 2 und 400 Mikrosek.
eingestellt werden.

Der Impulsgenerator ist auch mittels einer 3usseren Tonfrequenz
synchronisierbar.  Zur Erleichterung von oszilloskopischen Unter-
suchungen besteht die Maglichkeit der Abnahme eines dem Ausgangs-
impuls entsprechenden synchronisierten Signals an einer hiefiir geson-
dert ausgefiihrten Anschlussbuchse.

Mit Riicksicht auf die Anforderungen der Hochfrequenztechnik sind
die Ausgangswiderstinde des Oszillators, wie auch die des Impuls-
generators niedrig gehalten.

Zur Erzielung eifier weitgehenden Stabilitit, sowie der unerlasslich
grossen Betriebssicherheit sind samtliche Anodenspannungen aus einem
elektronisch geregelten Gleichrichter gespeist, wihrend samtliche
Oszillator- und Modulatorrshren ihren Heizstrom aus einem Regel-
transformator erhalten.

Gegen Abstrahlung wurde eine griindliche und sorgfaltige Abschirmung
angewendet, ferner in Richtung des Netzanschlusses wirksam abge-
riegelt.

Das Gerit ist vollkommen netzgespeist und auf 110/220 V, 50—60 Per.
umschaltbar.

RTEILE

Ausgedehnter Frequenzumfang von 20 bis 280 MHz in 3 Bereichen,
ohne Umschaltung (Pat. angemeldet)

Gut iibersichtliche Skala, unmittelbar in MHz geeicht

Prizisions-Feinantrieb fiir genaue Einstellmdglichkeit

Gute Frequenzgenauigkeit +2%

Ausgangssignal von 1 @V bis 10 mV ohne Umschalten, logarithmisch
stetig regelbar

Frequenzunabhingiger, spezial ausgebildeter, kapazitiver Spannungsteiler
ohne bewegliche Stromzufiihrung

Eingebaute Amplitudenmodulation wahlweise durch Sinus- oder Impuls-
generator

Eingebauter Impulsgenerator mit 25—10.000 Impulsfrequenzen, in 2
Bereichen, Impulsausgang ca. 30 V Spitzenwert

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4
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Réhren und L

;

Impulszeitdauer 0,5—400 Mikrosek. in 2 Bereichen regelbar o)

Synchronisierende Ausgangsspannung 5—12 V Spitzenwert - ~r
Verzdgerung zwischen synchronisierendem und Ausgangsimpuls inner-
halb 2—400 Mikrosek. regelbar Netzspannung
K Impulsgenerator mittels dusserem Tongenerator synchronisierbar . Leistungsaufna
Siamtliche Anodenspannungen durch elektronisch geregelten Gleich- ; Abmessungen
richter gespeist . . Gewicht
Ein Regeltransformator sorgt fiir konstante Heizspannung der Oszillator-
und Modulatorréhren AUSFUHRUN
Die ganze Ein
TECHNISCHE ANGABEN gebinse. mit
Frequenzumfang 20—280 MHz in 3 Bereichen Q:ZCT::T';?
Frequenzgenauigkeit +29%, ' C/ g
Ausgangsspannung 1 wV bis 10 mV stetig (logarith- ; "
misch) regelbar, ohne Bereich- Q ZUBEHOR
schalter (0—80 dB) Abgeschirmte
Ausgangsimpedanz abgeschirmtes Hochfrequenzkabel
mit 70 Ohm Abschlusswider-
stand

Ausgangsspannungsgenauigkeit +30% 40,5 uv

i Amplitudenmodulation
‘ 1. sinusformige

a) Eigenmodulation bei 400 Hz und 0—60% stetig regelbarem
Modulationsgrad
b) Fremdmodulation 50—15.000 Hz 40,5 dB Frequenzgang
Spannungsbedarf bei
30% Modulationsgrad ~ ca. 13 V bei 50-kOhm

. . 2. eingebauter Impulsgenerator

Pt Impulsfrequenz * 25-10.000 Hz in 2 Bereichen

! Impulszeitdauer 0,5—400 Mikrosek. regelbar in 2

) “Bereichen, jedoch max. 1/4
Periodendauer

O

Synchronisierende Ausgangs- g
spannung ca. 5—12 V Spitzenwert, negativ

gegen Erde
- Verzégerung zwischen synchro-
nisierendem und Ausgangs- .
impuls - innerhalb 2—400 Mikrosek. regel-

bar, jedoch max. 1/4 der je-
weiligen Periodendauer

Synchronisierungs-

1 Eingangsspannungsbedarf ca. 20 V, Impulsdauereichung ist der
' Bedienungsschrift zu entneh-

men -
‘ * Impulsausgang ca. 30 V Spitzenwert, negativ gegen Q )

! Erde und 6AG7 Rohre in
i . Cathode-Follower-Schaltung

N MFES .. s -
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3x 955, 6J5, 884, 6SN7, 2x 6AG7,
6C5, 6AL5, 6AC7, 5V4, 2 x 6L6,
6)7, VR 105, 2x DS 60

4x6,5 V[0,1 A Signallampen

Netzspannung 110/220 V, 50—60 Per.

Leistungsaufnahme 175 W
Abmessungen 660 x 360 x 425 mm

Gewicht ca. 34 kg

Rohren und Lampen

AUSFUHRUNG
Die ganze Einrichtung ist in ein transportfahiges, taubengraues Metall-
gehiuse mit Traggriffen eingebaut. Simtliche Bedienungsknépfe und
Anschliisse, teilweise als Anschlussbuchsen fiir konzentrischen Anschluss,
sind handgerecht an der Vorderplatte angeordnet.

ZUBEHOR
Abgeschirmtes Hochfrequenzkabel mit konzentrischem Anschluss

5 —
Bereichen,
Periodendauer 5

. 5—12 V Spit
gegen Erde

ca. 20 V, Impulsdaug
Bedienungsschf zu entneh-
men H|
ca. 30 V Spitzenwerlll negativ gegen
Erde und 6AGll Réhre in
r-Schaltung
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PRINZIPSCHEMA

N.F. Rohren H.F. Robren-

Netzgerit
8 Volem. Voltm, *

Y S
Kabelausgang
Modulator H.F Ostlllator Spannungsteiler [F——5=T5)

Fremdmod,

=

e .
400 H; il ¥
2 Oszillator Impuls-Generator Synchr Ausgang

=

Synchr. Eingang

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrlft: Budapest 62 Postfach 202 Telogramme: Instrument Budapest
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. MlKROWELLEN-SIGNALGENERATOR
TYPE ORION-EMG 1176 '

| :
| ANWENDUNG
i
Der Mikrowellen-Signalgenerator Type 1176 ist ein tragbares Laborgerat, !
dient. Er kann auch als ¥

das zur Eichung von Mikrowellen-Empfangern
Stromquelle beim Messen stehender Wellen, bei Briickenmessungen,

Kabelpriifungen usw. Anwendung finden. Infolge der direkt ablesbaren
grossen Abstimmskala, der genauen Ausgangsleistung und der ver-
- . schiedenartigen Modulationsmdglichkeiten konnen die meisten in der

Mikrowellenmesstechnik iiblichen Messungen rasch und genau durch-

| gefithrt werden.

BESCHREIBUNG '

‘.k : |\ Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
T Prinzipschema ersichtlich. )
g ‘= ‘
i i -
: | e —— I i
= L - < *

e R I SRR i

o e R 1 o s e
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Der Mikrowellen-Generator stellt ein Reflexklystron mit qusserem
Hohlraumresonator dar. Die Frequenz des Klystrons wird durch einen
kontaktlosen, einstellbaren Spezialkolben bestimmt. Dadurch ist die
Abnutzung ausgeschaltet und die Lebensdauer des Hohlraumresonators
praktisch unbegrenzt. Die Reflektorspannung des Klystrons wird von
einem mit dem Abstimmkolben mitbéwegten Potentiometer abgegriffen,
so dass die Einstellung der Frequenz mit Hilfe eines einzigen Knopfes
erfolgt. Die Abstimmskala bietet in einem Frequenzbereich von 1800
bis 4000 MHz direkte Ablesemdglichkeit.

Die Mikrowellenleistung des Generators gelangt durch zwei gleiche
induktive Spannungsteiler einerseits an den temperaturkompensierten
Thermistor-Leistungsmesser, anderseits durch einen Pufferddmpfer an
die Ausgangsbuchse. Von den beiden induktiven Spannungsteilern stellt
der eine den unmittelbar in dB geeichten Teiler des Signalgenerators
dar, wihrend der andere zur Einstellung des Leistungspegels dient.
Die Modulation des Klystrons in Amplitude erfolgt an der Beschleuni-
gungselekrode, wordurch ‘die dabei auftretende Frequenzmodulation
unbedeutend klein gehalten wird. Die’ Frequenzmodulationsspannung
wird auf die Reflektorelektrode gelegt. Der Signalgenerator Type 1176
bietet folgende reiche Modulati dglichkeiten: innere Rechteckwellen-
modulation, innere oder iussere Impulsmodulation und innere oder
sussere Frequenzmodulation. Die Mbglichkeit der Rechteckwellen-
modulation sichert die wirksame Anwendung von selektiven Indikatoren
beim Messen stehender Wellen. Bei umgekehrter Impulsmodulation
schwingt der Oszillator wihrend des Impulses nicht, was bei der Messung
der Spitzenleistung von Tragerfreq i Isen von grossem Vorteil

st. Die Impulsfolgefrequenz und die Breite des modulierenden Impulse*:

siind innerhalb weiter Grenzen einstellbar.

VORTEILE

Weiter Frequenzbereich ,

Unmittelbar ablesbare Frequenzskala

Genaue Ausgangsleistung

Unmittelbare Ablesemdglichkeit der Teilerskala
Kontaktloser Abstimmkolben

Zahlreiche Modulationsméglichkeiten
Einkopfabstimmung

Keine Elektrolytkondensatoren

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich " 1800—4000 MHz
Frequenzgenauigkeit +1%

Maximale Ausgangsleistung | 1 mW

Spannungsteiler 0—127 dBm (0,223 V—0,1 uV)

stetig regelbar

Genauigkeit des Spannungsteilers +1,5 dB
Ausgangsimpedanz 50 Ohm Nennwert

@)

Modulation

Innere Rechteckmodulation
Impulsfolgefrequenz

Innere Impulsmodulation
Impulsfolgefrequenz
Impulsverzégerung

. Impulsbreite
Aussere Synchronisierung

Innere Frequenzmodulation

Aussere Frequenzmodulation
Réhren

Netzanschluss
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

Der Mikrowellen-Signalgeneraj
der Riickplatte sind_ alle Teil
Mikrowellenoszillatorteil ist

mene Abschirmung und unbg

O

@)
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gnalgenerator Type 1176
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von selektiven Indikatoren
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& |mpulses nicht, was bei der Messung
i Ulsen von grossem Vorteil
%Br_eltg des modulierenden Impulser
s
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>

r Teilerskala

en

1800—4000 MHz
+1%
i1 mW
k0127 dBm (0,223 V=01 pV)
stetig regelbar .
i +1,5 dB O (N
it 50 Ohm Nennwert

st stk

innere Rechteckmodulation, innere
und iussere Impulsmodulation,
innere und 3ussere Frequenz-
modulation

Modulation

Innere Rechteckmodulation
Impulsfolgefrequenz

Innere Impulsmodulation
Impulsfolgefrequenz
Impulsverzdgerung

100 Hz—8 kHz

+ 100 Hz—8 kHz :

3300 psec (zwischen Synchroni-
sierimpuls und HF-Impuls)

1—10 psec

durch positiven oder negativen Im-
puls. Auch umgekehrte Im-
pulsmodulation - mit positivem
Impuls mdglich. (Das konti-
nuierliche Signal wird wihrend
der Impulsdauer ausgeldscht.)

mit Netzfrequenz, maximaler Fre-
quenzhub +5 MHz

. Impulsbreite
Aussere Synchronisierung

Innere Frequenzmodulation

Aussere Frequenzmodulation 50 Hz—15 kHz

Réhren 2 x 5U4G, 2x5Z4G, 3x 6AC7,
6AG7, 5% 6L6G, 5 x 6SN7,707 B
(MK 1), OD 3 (VR 150), OC 3
(VR 150)

Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Hz

Stromverbrauch ca. 300 W

Abmessungen ca. 600 x 435 x 500 mm

Gewicht ca. 45 kg

AUSFUHRUNG

Der Mikrowellen-Signalgenerator ist von stabilem Aufbau. Nach Abnahme
der Riickplatte sind. alle Teile der Verdrahtung leicht zuginglich. Der
Mikrowellenoszillatorteil ist volistandig geschlossen, was eine vollkom-
mene Abschirmung und unbedeutend geringe Abstrahlung sichert.

!
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PRINZIPSCHEMA

Frequenz-
! HF Ausgan
Indukeiver eine
j— Spannungsteller
Impulsmodulator Kiystron-
(Verstarker) Oszillator .
L] Lelstungsmesser L__g
Impulsmod. Verzbgerungs- Impulsfolge-
Mulivibracor [—3—]  Frequenz- _
™. V.)
T Begrenzer Stabilisierte
. - :
Rechteckmod. | generator) q
Syn:hn-EIngang(L

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrlft: Budapest 62, Postfach 202

Telegramme: Instrument Budapest
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QUARZGESTEUERTE .

NORMALFREQUENZ-EINRICHTUNG
TYPE ORION-EMG 1188

BESTIMMUNG
Sekundar-Frequenznormalien fiir Hochprazisionsmessungen in Ton- und
Radiofrequenzbereichen.

' ANWENDUNG

Die Einrichtung ist iiberall anwendbar, wo eine hochprizise Messung i
von Ton- und Radiofrequenzen erforderlich ist. Das Hauptanwendungs-
gebiet ist die mit Ton- und Radiofrequenzen arbeitende Elektronik,
- ' und innerhalb dieser kommt der Einrichtung in der Nachrichten- und
Tontechnik eine besondere Bedeutung zu. Sie ist ein unentbehrlicher
Behelf zum Kalibrieren und Eichen der Frequenz von Rundfunkempfin- i
gern, Sendern und Messsendern, Tongeneratoren, Wellenmessern usw.
C Die Einrichtung misst die Schwingungszahl eigentlich nicht selbst, son- [
. dern dient lediglich zur Erzeugung von Schwingungen hoher Prizision, !

5 v o ¥ G STl
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mit denen man die zu messende Frequenz — mittels einer Hilfs-
einrichtung — vergleichen kann. Die Identitit der zu messenden Frequenz
und der Grundfrequenz wird von den Hilfseinrichtungen angezeigt.
Obzwar die von der Einrichtung gebotenen Frequenznormalien von hoher
Prézision und Stabilitit sind, kann von einem Vergleich mit primiren
Normalien bzw. von einer auf dieser Grundlage durchgefiihrten
Kontrollpriifung doch nicht abgesehen werden, zumal es sich um sekun-
dire Normalien handelt. Die Kontrolle wird mit Hilfe eines einge-
bauten und mit der Normalfrequenz synchronisierten Uhrwerkes aus-
gefiihrt. Durch Vergleich mit der astronomischen Zeit kann ein even-
tueller Frequenzfehler korrigiert werden, indem man ein entsprechendes
Regelorgan fein nachstellt.

Die Normalfrequenz-Einrichtung arbeitet auf Grund der Vergleichs-
Messmethode, folglich ist sie in erster Reihe zum Messen von Einrich-
tungen verwendbar, deren Frequenz innerhalb eines Frequenzbereiches
verindert werden kann. Das Messen erfolgt derart, dass man mit der
Hilfseinrichtung die Oberschwingungen der in den Messbereich fallenden
sinusformigen Normalfrequenz-erzeugt und die einzelnen Schwingungs-
zahlen des zu messenden Frequenzbereichs mit einzelnen Punkten des
erhaltenen Normalfrequenzbandes identifiziert.
DieHiIfseinrichtungbestehtauseinerRadiofrequenz-Verstﬁrkerscufe,einer

Mischstufe und einem Tonverstirkerteil. Ihrer Natur entsprechend, ist die -

Frequenzidentitit am Verschwinden des Differenzpfiffes wahrnehmbar.
Die Einrichtung bietet acht verschiedene Normalfrequenzen, die mit
Hilfe eines einzigen. Quarzoszillators sowie mit Vervielfacher- und
Teilereinheiten hergestellt werden. Die Schwingungszahl des Quarz-
oszillators betrigt 100 kHz. Er sichert die Genauigkeit und Stabilitat
der Schwingungszahl, ohne dass er in einem komplizierten und das
Gerit erheblich verteuernden Thermostat untergebracht wire., Der
Quarz ist derart angeordnet, dass sich die Temperatur in seiner Um-
gebung nach kurzer Betriebszeit stabilisiert.

Die Grundfrequenz von 100 kHz wird mittels radiofrequenter Ver-
zerrungskreise vorerst auf 1 MHz und dann auf 10 MHz vervielfacht.
Die vervielfachten Schwingungen werden durch Verstirkerstufen auf
den erforderlichen Ausgangspegel erhght und durch Bandfilter von
den unerwiinschten Stdrungsschwingungen befreit.

Die Frequenzteilung erfolgt von 100 kHz auf die Schwingungszahlen
von 10, 5 und 1 kHz sowie 200 und 50 Hz, und zwar durch eine ent-
sprechende Anzahl von Multivibratoren. Die benétigten Frequenzen
werden aus den Schwingungen der Multivibratoren durch entsprechende
Siebkreise hervorgehoben.

Die Einrichtung wird aus einem Wechselstromnetz von 50—60 Perioden
gespeist. Um die Betriebsbestindigkeit des Gerites zu erhdhen, wird
die Gleichstrom-Speisesp g einer stabilisierten Stromquelle ent-
nommen, wihrend ein spannungsstabilisierender Transformator fiir die
Heizspannung der heikleren Stufen sorgt.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und die Arbeitsweise des Gerites sind
aus dem Prinzipschema ersichtlich.

©

Die Einrichtung Ist
gebracht. Die Tiir
Die Einrichtung bel
Teilen, die im Gehs
und’ selbstindig fu|
als Reserve. Im Fall
sofort abgeschaltet
zelnen Stufen beid
dass sich samtliche
Einheit der anderen|
Diese Anordnung
vorkommende Stér
Stockung im Betrie
Ein weiterer Vorte
Offnen der Gehius
zipiellen Anordnun,
sind ohne Lésen and
Die Einrichtung en
mit dessen Hilfe di
das Funktionieren w|
die Daten des Ausg
entsprechende Zent
der zu priifenden St]
ein Galvanometer,
loskop.

VORTEILE

Ausgedehntes Anwe
Weite Messgrenzen
gungen)
Hohe Frequenzgenal
Hohe Frequenzstabil
Hohe Signalspannun,
Grosse Betriebssich
fortlaufenden B
Gute Ubersichtlichk
Genaue und rasche
Leichte Reparaturmd)
Geringes Gewicht

TECHNISCHE A

Erzeugte Normalfreq

Frequenzgenauigkeit

Frequenzstabilitat

Konzentrischer Ansc|
Radiofrequenz-A
spannung
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Die Einrichtung ist in einem stehenden Gehiuse geringer Tiefe unter-
gebracht. Die Tiir ist wie eine zweifliigelige Schranktiir zu &ffnen.
Die Einrichtung besteht aus zwei vollkommen identisch aufgebauten
Teilen, die im Gehause rechts und links symmetrisch angeordnet sind
und'selbstindig funktionierende Einheiten bilden; eine Seite dien:

zelnen Stufen beider Seiten sind separat ab- bzw. einschaltbar, so
dass sich samtliche Einheiten beider Seiten durch die entsprechende
Einheit der anderen ersetzen lassen.

Diese Anordnung hat den bedeutenden Vorteil, dass eine eventuel|

vorkommende Stérung wihrend der fortlaufenden Fabrikation keine

Stockung im Betriebsgang mit sich bringt.

Ein weiterer Vorteil besteht in der leichten Fehlerbehebung. Nach
Offnen der Gehiusetiiren hat man den Aufbau des Gerites, der prin-
zipiellen Anordnung entsprechend, vor sich. Simtliche Bestandteile
sind ohne Lésen anderer Teile zuganglich und auswechselbar.

Die Einrichtung. enthilt ein eingebautes, umfassendes Kontrollorgan,
mit dessen Hilfe die Spannungs- und Stromwerte an samtlichen fiir
das Funktionieren wichtigen Punkten iiberpriift werden kdnnen. Selbst
die Daten des Ausgangs-Radiofrequenzsignals sind kontrollierbar. Das
entsprechende Zentral-Kontrollorgan kann iber einen Umschalter mit
der zu priifenden Stelle verbunden werden. Diese Vorrichtung enthilt
ein Galvanometer, ein Réhrenvoltrieter und ein Kathodenstrahloszil-
loskop. :

VORTEILE .

Ausgedehntes Anwendungsgebiet

Weite Messgrenzen (von 50 Hz bis"10 MHz und deren Oberschwin-
gungen) .

Hohe Frequenzgenauigkeit

Hohe Frequenzstabilitit

Hohe Signalspannungsstabilitat

Grosse Betriebssicherheit unter Beachtung der Bedingungen eines
fortlaufenden Betriebes -

Gute Ubersichtlichkeit

Genaue und rasche Kontrollméglichkeit

Leichte Reparaturméglichkeit

Geringes Gewicht

TECHNISCHE ANGABEN

Erzeugte Normalfrequenzen 50 und 200 Hz

1, 5, 10 und 100 kHz

1 und 10 MHz
Frequenzgenauigkeit . besser als 108, fein nachregelbar
Frequenzstabilitat 2x10

Konzentrischer Anschluss der
Radiofrequenz-Ausgangs- A .
spannung 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz

gemeinsam

S S e
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‘Radiofrequenz-Ausgangsspannung min. 3 V
Impedanz an den Radiofrequenz-
Ausgangsklemmen 100 Ohm

i
R Réhren 8 x 6AU6, 20 x 6J6,

8 x 6AQ5,

4 x 6L6G, 2 x 657, 2 x 6H6,
2x VR 105, 3KP1

Netzanschluss 110/220 V, 50 Per.
Leistungsaufnahme ca. 150 W

Die Einrichtung hat kein besonderes Zubehsr. Auf Wunsch ist Jedoch

notwendige Hilfseinrichtung lieferbar,

n

2
mit der die Vervielfachung der Normalfrequenzen sowie der Vergleich
der zu messenden Frequenzen mit den Normalfrequenzen bzw. mit

i
|
!
i auch die fiir Frequen
+

i deren Vielfachen durchgefiihrt werden kann.
' PRINZIPSCHEMA

Nt 10
! Oszillator 100ke |} te |, | 10Me
1 2 3
1 ’ nmc
l 10ke L oone H-F.
\ 3 10 ke
|
—o0 Skc
Ske —0 ke
200css N-Fe

|
,l% ’ 2 A ‘ r)-——-o 50cls
1 .

1ke 200c¢ls 50cls )
\l g 5 7 8
| TS REEEE
‘ T BT ] e [ 18]

Kontrolle

Anderungen obiger Angaben im Laufe der Fortentwicklung sind vorbehalten.

l METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
| FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
Brlefanschrlft: Budopest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budopest
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NIEDERFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER
UND MESSVERSTARKER

- ! TYPE ORION-EMG 1315 |

ANWENDUNG , “ o

Wo immer im Gebiet der Schwachstromtechnik Spannungen niederer
Frequenz oder Ultraschallspannungen bis an die untere Grenze des
Hochfrequenzgebietes verwendet werden, wird stets ein stabiles und
empfindliches RShrenvoltmeter mit weiten Messgrenzen bendtigt.
O Das Niederfrequenz-Rshrenvoltmeter und Messverstirhﬁer Type 1315
wird in erster Reihe zur Messung von Spannungen an| Mikrophonen,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4
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Tonabnehmern oder hnlichen Quellen niedriger Ausgangsspannung
bzw. hohen inneren Widerstandes beniitzt. Weiters kénnen alle-
Signalspannungen im Gebiet der Niederfrequenzverstirkung und Ton-
filmtechnik gemessen werden, sofern diese innerhalb der weiten Mess-
" grenzen dieses Gerites liegen. In Verbindung mit einem R-C NF Signal~
generator (z. B. Type 1113/B) oder Breitbandgenerator (z. B. Type
1131) kann dieses Réhrenvoltmeter zur Bestimmung von Ubertragungs--
grossen verschiedener Sieb- und Schwingungskreise im tonfrequenten
und Ultraschallbereich verwendet werden. In Verbindung mit Mess—
briicken ist das Gerit fiir empfindliche Nullablesung besonders gut
geeignet, wihrend es bei Verwendung geeigneter Siebschaltungen auch:
genaues Klirrfaktormessen erméglicht.

Das Gerit kann auch als Messverstirker vorteilhaft verwendet werden,
wobei zwischen den Eingangs- und A buchsen die gewiinschte-

8aNg:

Verstirkung mit Hilfe des Stufenschalters einstellbar ist.

Ausser den angefiihrten und allgemein iiblichen Anwendungsmdglich-
keiten finden sich im Laboratorium und in der Werkstatt naturgemiss
noch eine grosse Anzahl spezieller Verwendungsarten, bei welchen
sich die weiten Messgrenzen, Stabilitit und handliche Ausfihrung
dieses Gerites als sehr vorteilhaft erweisen.

BESCHREIBUNG

Das Niederfrequenz-R3hrenvoltmeter und Messverstirker Type 1315
wurde fiir Messen von Wechselspannungen zwischen 2 Millivolt und
100 Volt im Frequenzbereich von 20—300.000 Hz mit 4-2% Genauigkeit
ausgefiihrt. ‘Dariiber hinaus kann das Gerit im Frequenzbereich von
100 bis 500 kHz fiir annihernde Messungen mit 5% Genauigkeit
verwendet werden. Als Nullindikator in Messbriicken ist das Gerit
bis 3 MHz geeignet.

Die grosse und leicht ibersichtliche Skala des Gerites trigt bloss
2 Teilungen, da alle Messbereiche entweder auf 30 oder 100 Teilstrichen
ablesbar sind. Der Eingang des Gerites ist verhaltnismiassig hochohmig.
Der Eingangsspannungsteiler ist in allen Bereichen fast frequenzunab-
hingig. Zwecks Ubereinstimmen der Skaleneinteilung wird dem zwei-
stufigen Verstirker in allen Bereichen die gleiche Wechselspannung
zugefithrt. Der Ausgangsstrom gelangt iiber eine Messdiode zum Dreh-
spulen-Anzeigeinstrument, dessen Teilung auf sinusférmige Spannung
geeicht ist. Die Diodengleichrichtung bedingt die Beriicksichtigung
des Formfaktors bei nicht-sinusférmigen Spannungen. Die Skalenteilung
ist in weiten Grenzen gleichmissig, daher auch im Anfangsbereich gut
ablesbar. Gegen Netzspannungsschwankungen und Anderung der

O

Réhreneigenschaften ist -digfSt

Riickkopplung sichergestel].

VORTEILE

Messbereich 2 Millivolt bigj10
Gut ablesbare, fast lineare]

Me

Hohe Stabilitit gegeniibergiNet

Hochohmiger Eingang

Wirtschaftliche Wahl den §4e

Einfache Bedienung

TECHNISCHE ANG

Messbereich
Frequenzbereich

Eichgenauigkeit
Eingangsimpedanz
Frequenzgang
Stabilitit

Messverstirker-Ausgang

Verstirkung

Ausgangsimpedanz

Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in ein exp

rtfih

Bedienungskn&pfe und Anjchliis|

Anderunen ob
der  Engickl
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angsspannung’
Snnen alle:
ung und Ton--
eiten Mess-
-C NF Signal-

Ubertragungs—
tonfrequenten
imit Mess-—
nders gut
fngen auch

bt werden,.
pwiinschte:

%smﬁglich-‘;

n, bei welchen
che Ausfilhrung

nd MesH)

frerstirker Type 1315
ngen 2vilfchen 2 Millivolt und
0.000 Hzmit +2% Genauigkeit
erit infli Frequenzbereich von
sungen fjit +5% Genauigkeit
in Mess ﬁcken ist das Gerit
s

Skala dfs Gerites trigt bloss
der auf 3k oder 100 Teilstrichen
ist verh3tnismassig hochohmig.

|1

Bereicllen fast frequenzunab-
aleneindtilung wird dem zwei-
die glff-he Wechselspannung
iber eindfMessdiode zum Dreh-
ng auf ginusférmige Spannung
beding{ff die Beriicksichtigung
b Spannufgen. Die Skalenteilung
her auchfim Anfangsbereich gut
hnkungenf und Anderung der

e

(z.:B. Type .

o C

Réhreneigenschaften ist die Stabilitit des’ Gerites durch stark negative
Riickkopplung sichergestellt.

VORTEILE

Messbereich 2 Millivolt bis 100 Volt

Gut ablesbare, fast lineare Messskalen

Hohe Stabilitit gegeniiber Netzschwankungen

Hochohmiger Eingang

Wirtschaftliche Wahl der Messgrenzen fiir dieses Anwendungsgebiet
Einfache Bedienung

TECHNISCHE ANGABEN

e C Messbereich . 2 Millivolt—100 Volt in 8 Bereichen
~ Frequenzbereich 20—300.000 Hz (als Nullindikator bis
3 MHz) .
" Eichgenauigkeit besser als 3% bei 1000 Hz
Eingangsimpedanz 0,5 MOhm, - 30 pF in allen Bereichen
Frequenzgang max. 429, zwischen 20 und 300.000 Hz
Stabilitit +1% bei £10% Netzschwankung
Messverstirker-Ausgang  ~
Verstirkung + bis ca. 40 dB
Ausgangsimpedanz 300 Ohm, 0,1 uF
Rohren und Lampen . 2 x 6AC7, 6X5, 2x6)5, 6H6
6,5 V[0,1 A Signallampe
Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme 2 W
Abmessungen 236 x 180 x 146 mm
Gewicht : - ca 5kg
o o AUSFUHRUNG

Das Gerat ist in ein exportfihiges Metallgehiuse eingebaut. Samtliche

Bedienungskndpfe und Anschliisse sind an der Vorderplatte angeordnet.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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: +ORIVOHM" ,
. UNIVERSAL-BETRIEBS-ROHRENYOLTMETER

TYPE ORION-EMG 1341/B

ANWENDUNG

Das Universal-Betriebs-Réhrenvoltmeter Type ORIVOHM 1341/B ist !
ein elektronischer Spannungs- bzw. Widerstandsmesser mit ausge-
dehntem Messbereich fiir Labor, Priiffeld und Werkstitte. Infolge
- . seines hohen Eingangswiderstandes bzw. geringen  Eigenverbrauches
o wird er iberall wertvoll.sein, wo es auf geringe Messriickwirkung
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und weiten Messfrequenzumfang ankommt, oder wenn Spannungs- teilt und die abgel

quellen mit hohem inneren Widerstand gemessen werden sollen. Die - toren 1, 10, 102, 1
Unempfindlichkeit gegen Netzschwankungen und R&hrenabniitzung, ' ’
sowie einfache Handhabung bestimmen das Gerit zu einem universalen
Hilfsmittel fiir Labor, Priiffeld und Werkstitte des Schwachstr'om- . elemente.
gebietes.

VORTEILE

BESCHREIBUNG
: Verwendbar als Glei

Die Schaltung des Universal-Betriebs-Rh rénvo}tmeters Type ORIVOHM meter und als Nittels
1341/B zeigt ein briickengeschaltetes Réhrenvoltmeter in Zweirdhren- Grosser Messumfanglim S
Aufbau. Durch diese Anordnung wurde ein hoher Eingangswiderstand Grosse Skala, bequejhes A
erzielt und bleibt die Eichung von Réhre‘nabnﬁtzung und Netzschwan- : { Frequenzunabhingigh
kung unbeeinflusst. Die Null-Lage und der Endausschlag des Instru-

mentes sind bei Spannungs- bzw. Widerstandsmessung von aussen

elekerisch nachstellbar und bleiben in allen Messbereichen unverindert Handlicher Aufbau,

Bei Gleichstrommessung kann die Messspannung mittels eines Schalters
>

umgepolt werden; bei Diskriminator-Messungen kann der Zeiger des

Gediegene und gefd

TECHNISCHE A

Als elektronisches Gl
Messbereich

Instrumentes zwecks genauer Verfolgung des Messvorganges in Mittel-

stellung gebracht werden.

Bei M von Wechsel ngen ist eine Doppeldiode in Kom-

) P

M
pensationsschaltung vor die Gleichstrombriicke geschaltet, somit konnten

Messgenauigkeit

von Réhrenabniitzung verursachte etwaige Messabweichungen behoben bei Vollausschiaj

werden. Die fiir die verschiedenen Messbereiche nétige Spannungs-
teilung erfolgt voll und ganz nach der Diode, wodurch die Diode ober-
halb der 3 V Messgrénze im geraden Teil ihrer Kennlinie arbeitet und
somit die Linearitat der Skala weitgehend gesichert ist.

Eingangsimpedanz
Als elektronisches
frequenzen
Messbereich

. Messgenauigkeit
Ein weiterer einzigartiger Vorteil dieser Schaltanordnung ist, dass man Eingangsimpedanz
sowohl bei Gleich- wie auch bei Wechselspannung stets den gleichen . Frequenzabhangigkeg|*
Spannl.mgsteiler benutzt. Die Zufiihrungsklemmen fir Gleich- und Als elektronisches O;
Wechselspannung sowie auch die der Widersrandsme:ssungen sind von- * geeichter Skala, de
einander getrennt und das Gerit besitzt mit den gemeinsamen An- aufweist)

schlussklemmen zusammen 4 Klemmenanschlisse. R Messumfang

Fiir Widerstandsmessungen ist die 100 mm lange Skala unmittelbar . Messgenauigkeit
in Ohm derart geeicht, dass am Anfang 0, in der Mitte 10 und am Ende

cozu liegen kommt. Der Gesamt-Messumfang ist in 6 Bereiche unter-

T ST S E TR RO T SRR




Spannungs-
sollen. Die

m universalen

Ezschwan-
- Instru-
© aussen

rindert

nes Schalters
>
er Zeiger des

iode, wod \’ ch die Diode ober-
Il ihrer I§ nlinie arbeitet und

.1 i .
pnd gesichre ist.
‘I

Schaltangfdnung ist, dass man
g stets den gleichen
fir Gleich- und

essungen sind von-

gemeinsamen An-

Skala unmittelbar
e 10 und am Ende

fang !stfj 6 Bereiche unter-
L

teilt und die abgelesenen Werte sind dementsprechend mit den Fak-

@ O toren 1, 10, 102, 104, 105 und 10® zu multiplizieren.

Das Gerit ist netzgespéist und auf 110/220 Volt; 50—60 Per. umschalt-
bar. Es enthilt auch die zur Widerstandsmessung nétigen zwei Trocken-
elemente.

VORTEILE

Verwendbar als Gleich- und Wechselstrom-Réhrenvoltmeter, als Ohm-
meter und als Mittelstellungs-Indikator

Grosser Messumfang im Spannungs- und Widerstands-Messbereich

Grosse Skala, bequemes Ablesen

O
O

Frequenzunabhingigkeit bis 30 MHz

Umpolméglichkeit der Messspannung bei CIeichstromme_ssung
Unempfindlich gegen Netzschwankungen

Handlicher Aufbau, einfache Bedie.ngng

Gediegene und gefillige Ausfiihrung

TECHNISCHE ANGABEN :
s . Als elektronisches Gleichstrom-Réhrenvoltmeter
Messbereich 0,1—1000 V in 6 Bereichen
Messgenauigkeit ’ '
bei Vollausschlag +39% iiber den ganzen Bereich
Eingangsimpedanz 15 MOhm
Als elektronisches Wechselstrom-Rohrenvoltmeter fiir Nieder- und Hoch-~
frequenzen .
O C Messbereich 0,1—300 V in 5 Bereichen
Messgenau/igkeic 459, iiber den ganzen Bereich
Eingangsimpedanz 0,3 MOhm - 20 'pF parallel
Frequenzabhingigkeit 40,5 dB zwischen 30 Hz und 25 MHz

Als elektronisches Ohmmeter (mit eingebauter 3 V Batterie, in Ohm
geeichter Skala, deren Anfang ,,0”, Mitte ,,10" und Endausschlag ,,00”

aufweist) .
Messumfang 0,2 Ohm—1000 MOhm in é Bereichen
Messgenauigkeit + 5% von 100 Ohm bis 100.000 Ohm
+10% von 100.000 Ohm bis 10 MOhm
O O ’ ;1:20% fir sonstige Ohmwerte

ek
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Als Mittelstellungs-Indikator (zu Briicken-, Frequenzmodulations-Messung-
gen und Null-Messmethoden) — (bei Umschaltung gelangt der Instru-
mentenzeiger in Mittelstellung) .

Bei Netzschwankunger; £10% +1% Abweichung auf den Endausschlag

bezogen
Réhren und Lampen 2 x 6AQ5, 6ALS5, 6X4
X 6,5 V[0,1 A Signallampe

Netzanschluss 110/220 V, 5060 Per.
Leistungsaufnahme 14 W

Abmessungen 236 x 180 x 136 mm
Gewicht ca. 4 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerst und simtliche Bauteile sind in ein handliches, flaches Metall-
gehiuse eingebaut.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Bilefanschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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UKW-ROHRENVOLTMETER
TYPE ORION-KT.S. 1322/S

BESCHREIBUNG
Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus ,

dem Prinzipschema ersichtlich.

Das hier beschriebene Réhrenvoltmeter ist durch hohen Eingangs- i
O widerstand, besonders niedrige Eingangskapazitit und einfachen Aufbau i
mit Briickenschaltung gekennzei-chnet.
Die obige Konstruktion ermoglichte, einen breiten Frequenz- und i
Messbereich zu erreichen, ohne dass ein komplizierteres und dadurch !

viel Fehlerquellen aufweisendes Gerit anzuwenden wire.

Die mechanische Konstruktion gewihrleistet gute Ubersichtlichkeit des
aus dem Kasten herausgehobenen Gerits; im Falle einer Reparatur

B ¥ PR

sind simtliche Bestandteile leicht zuginglich.
Der zum Appar;xt gehdrende Messkopf erméglicht, dank der Anwen-
O dung eines erstklassigen Isoliermaterials, Messungen bis zur Grenze
- von 200 MHz. Im Messkopf ist die Doppeldiode von geringer Kapazitat i

B e e e

ORI R
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untergebracht. lhr Anodengieic'hgewichf andert sich je hach der Grésse

der zu messenden Spannung, und mit diesem abgeinderten Dioden-
Anodenstrom wird — iiber den Messbereichschalter — die Doppeltriode
gesteuert, in deren Anodenkreis das Ableseinstrument geschaltet ist.

ausgeschaltet werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Bei Gleichspannungsmessungen kann der Messkopf mit einem Schalter

Gleichspannungsmessung mit besonderem Messkopf

Messgrenzen
Messgenauigkeit

Eingangswiderstand

Messung hoher
Gleichspannungen

Messgrenzen

Messgenauigkeit

Eingangswiderstand

Wechselspannungs-
messung
Messgrenzen

Messgenauigkeit

Frequenzgrenzen
Eingangsimpedanz

1,5, 5, 15, 50, 150 und 500 V

+ 3% auf den Endausschlag be-
zogen

21 MOhm bei allen Bereichen

bis max. 25 kV mit besonderem
Messkopf

hundertfache Werte der Gleich-
spannungsmessung (fiir Hoch-
spannungsmessungen in der
Starkstromtechnik nicht zu
verwenden)

+ 5% auf den Endausschlag bezo-
. gen M

2000 MOhm

mit Messschnur

1,5, 5, 15, 50, 150 und 500 Verr

4,2, 14, 42, 140, 420 und 1400 V
Spitzenspannung

+ 39% auf den Endausschlag
bezogen

30 Hz—1 MHz

1,6 MOhm bei allen Bereichen

+ 20 pF Parallelkapazitit

Radiofrequenz-
Spannungsmess

O

Messgrenzen i

Messgenauigkeit und
Frequenzgrenzen

Eingangskapazitit

AUSFUHRUNG i
4

Geschmackvolles Metal Ige!

PRINZIPSCHEMA

Wechsclstrom Messkop!

Gleichstrom

Anderunjen obi

der Eri

O

R R o ARG,

=
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mﬁabgeénderten Dioden-
Iter — die Doppeltriode

;,52@3150 und 500 V
:ndausschlag be-

fen Bereichen

¥annungsmessung (fiir Hoch-
annungsmessungen in der
arkstromtechnik nicht zu
pl

rwenden)
+ 59 |!' auf den Endausschlag bezo-
fen :
200% ) Ohm
i
miti{lessschnur
’ 15, 50, 150 und 500 Ve
, 42, 140, 420 und 1400 V
! itzenspannung

‘¥ezogen
HE —1 MHz
Ohm bel allen Bereichen
20 pF Parallelkapazitat

C

@)

@)

Messgrenzen

Messgenauigkeit und
Frequenzgrenzen

Radiofrequenz-
Spannungsmessung

Eingangskapazitit

AUSFUHRUNG

Geschmatckvolles Metallgehduse mit Traggriff.

PRINZIPSCHEMA

mit besonderem Messkopf
1,5und 5V

=+ 3% auf den Endausschlag bezo-
gen, von 300 kHz bis 180 MHz
=+ 59% auf den Endausschlag bezo-
gen, von 180 bis 300 MHz

niedriger als 2 pF

o——o|
Wechselstrom
o—ro

Messkop!

Glelehserom

o——
Netz Speisespannung
o—o|

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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HOCHFREQUENZ-ROHRENVOLTMETER
TYPE ORION-EMG 1321/B

oo

ANWENDUNG

Das Hochfrequenz-Réhrenvoltmeter Type 1321/B findet als Universal-
instrument im ganzen Hoch- und Niederfrequenzgebiet iiberall Anwen-
dung, wo es auf praktisch vernachlissigbare Belastung und auf genaue
Spannungsmessungen ankommt. Dank seiner vielseitigen Verwendungs-
méglichkeit ist dieses Gerdt ein unentbehrliches Hilfsmittel fiir For-
schung, Labor- und Priifarbeit. '

BESCHREIBUNG

Die grundsitzlichen Anforderungen der hochfrequenten Spannungs-
messung, wie Frequenzunabhingigkeit, hoher Eingangswiderstand und
grosstmoglichste Empfindlichkeit werden durch ~das Hochfrequenz-
Réhrenvoltmeter Type 1321/B erfillt.
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Der wohldurchdachte elekerisché und mechanische Aufbau ermdglichte TECHNISCHE ANGABEN
im obigen Sinne einen einwandfreien Messbereich von 0,1—300 V
innerhalb des Frequenzbandes von 20 Hz bis 250 MHz. O Q Messbereich
Genauigkeit bei Vollausschlag

) Zwecks Vermeidung schadlicher Messleitungen ist das Gerdt in zwei
Teile gegliedert, die durch ein mehradriges Kabel verbunden sind. Diese

|

i

%

i

¥

3

H

fir sinusférmige g

i Anordnung ermdglicht den Anschluss der Messklemmen des Réhren- . §
‘ Frequenzabhingige ;
§

?;

H

i

i

|

Wechselspannung

“voltmeters ohne irgendeine Zuleitung unmittelbar an die zu messende

Spannungsstelle, wodurch der Messfehler bei Frequenzen von 250 MHz M igkeit

auf ein Mindestmass herabsinkt. Die Messstifte des Diodenkopfes sind essgenauigie

R abschraubbar, wodurch die schon ohnehin klein gehaltene Eigenkapazitdt
w5 und Induktivitat noch weiter vermindert, bezw. der Frequenzbereich

erhoht werden kann. Der Eingangswiderstand des Messkopfes betragt

mehrere Megohm, so dass Messungen, besonders bei niederen Frequenzen,

fast ohne Leistungsverbrauch durchgefiihrt werden kénnen. Der stark Netzanschluss

Leistungsaufnahme

Eingangsimpedanz

Rohren und Lampen

negativ riickgekoppelte Verstirker ermdglicht linearen Frequenzgang

Unabhiangigkeit vom R&hrenwechsel. O T Abmessungen

|
i
! und in hohem Masse
— +
Obwohl fiir die Nullpunkteinstellung an der Vorderplatte ein Betdtigungs- Gewicht
bleibt die in einem Messbereich durchgefiihrte .
AUSFUHRUNG

knopf vorgesehen ist,
Nullpunkteinstellung nach einigen Minuten Anheizzeit in allen Mess- k
Das Gerit ist in ein exportfa iﬁges,

bereichen fast unverandert erhalten.

Der Diodenkopf und das aufgewickelte Kabel verbleiben beim Transport und samtliche Bedienungsgriffe
und bei Nichtgebrauch des Diodenkopfes, d.h. bei niederfrequenten . angeordnet.
Spannungsmessungen im Gehiuse. Bei Messen von Hochfrequenzspan- H
nungen hingegen wird der Diodenkopf dem Gehiuse entnommen, das Anderungen obi fer A
Verbindungskabel abgewickelt, so dass dieser unmittelbar, also ohne der Entwickldfg si
Zuleitung an die zu messende Stelle angedriickt werden kann.

Das Anzeigeinstrument besitzt 6 grosse {ibersichtliche Skaleneinteilungen,

die fiir jeden Messbereich gesondert geeicht sind. Obwohl das ange-

wendete R&hrenvoltmeter ein Spitzenspannungsmesser ist, sind die

Skalenbereiche fir Sinusform in Effektivspannung (also 70,7% des

Spitzenwertes) angegeben. Beim Messen nicht-sinusformiger Spannungen

s hangt daher der Messfehler vom Formfaktor der zu messenden Spannung

’ ab. Die angewendete Schaitanordnung sichert das Instrument gegen - —
Beschadigung infolge Uberlastung. : W] o
Das Gerit ist vollkommen netzgesp

i umschaltbar. Zufolge des angewendeten Regeltransformators  ist das

B Gerit gegen Spannungsschwankungen in weitem Masse unempfindlich.

! Bei Anschluss an 220 V behilt es z.B. die angegebene Eichgenauigkeit

| 2wischen 190 und 235 V bei. Entsprechende Schwankungen gelten auch

fir Anschluss an 110 V.

eist und auf 110/220 V, 50—60 Per.

VORTEILE

e Y S e T o Ty SR e e
T

Grosser Messbereich in weitem Frequenzband bei hoher Messgenauigkeit.
Eichung von Réhrenaustausch und Netzschwankungen unabhingig.
Nullpunkt-Einstellung in allen Messbereichen unverindert.

Durch besondere Schaltanordnung gegen Uberlastung geschiitzt. O . i
Messmoglichkeit ohne lange Zuleitungen durch Diodenkopf. W 5
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TECHNISCHE ANGABEN

O Messbereich  °
Genauigkeit bei Vollausschlag

fiir sinusformige
Wechselspannung

Frequenzabhingige
Messgenauigkeit

Eingangsimpedanz

Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
~ Gomicnt ="

AUSFUHRUNG

0,1—300 V in 6 Bereichen

+£39% im Messbereich bis 0,75 \
+£5% in den ibrigen Bereichen

+39% zwischen 20 Hz und 50 MHz

+89% zwischen 50 und 250 MHz °

ca. 3 MOhm mit 10 pF Parallelkapa-
zitdt

9005, 6AT6, 6X5G

6,5 V/[0,1 A Signallampe

110/220 V, 50—60 Per.

20 W

385 x 125 x 255 mm

ca. 7 kg

Das Gerit ist in ein exportfihiges, graues Metallgehduse eingebaut
und samtliche Bedienungsgriffe und Anschlisse sind an der Vorderplatte

angeordnet.

/Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Entwicklung

O

sind vorbehalten.

}
1
1

i
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i : MILLIOHMMETER-VORSATZGERAT
TYPE ORION-EMG 1411

ANWENDUNG

- Dieses Vorsatzgerit fiir Milliohmmessungen ist mit dem Niederfrequenz-
Réhrenvoltmeter Type 1315 derart zu verwenden, dass die sehr gerin-

3 gen Widerstandswerte von der Ordnungsgrésse eines Milliohms vom
;‘ Anzeigeinstrument des Rohrenvoltmeters abzulesen sind (man kann
: auch das Gerit Type 1311 verwenden). Da fast alle Laboratorien im
Besitz eines R&hrenvoltmeters sind, ist das Vorsatzgerit ein niitzlicher
Behelf der Laborarbeit; es kann infolge seiner leichten Bedienbarkeit
auch bei Betriebs- und Massenuntersuchungen vorteilhaft verwendet -

: { . werden,

O

.

T
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Das Messgebiet umfasst Ubergangswiderstinde zwischen 0,0001 Ohm
und 1 Ohm (0,1—1000 mOhm), hauptsichlich  von Schaltern und
Kontakten.

BESCHREIBUNG

Die Widerstandsmessung wird auf die Spannungsmessung zuriickge-
fihrt; am zu messenden Widerstand ist eine geeichte Stromstirke
von 1 A einzustellen: der Wert des am Widerstand gemessenen Span-
nungsabfalls lisst sich vom Réhrenvoltmeter (in Millivolt gemessen)
ablesen und ist mit dem in Milliohm ausgedriickten Widerstandswerten
identisch. Der bei dem zu messenden Widerstand auftretende Span-
nungsabfall wird dem Rohrenvoltmeter iiber einen Autotransformator
zugefithrt, wodurch die ausserordentliche Empfindlichkeit des Gerdts
gesichert ist. Die Messgrenzen werden durch Umschalten des Auto-
transformators gewihlt.

TECHNISCHE ANGABEN

Messbereich 0,1—1000 mOhm in 7 Bereichen:
1, 3, 10, 30, 100, 300 und 1000
. mOhm
Messgenauigkeit N +59% und .
+2% in der Stellung 30 mOhm

Ausgleichbare Netzspannungs-

schwankung : +10%
Netzanschluss 110 und 220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme <10 VA (ca. 7 W)
Signallampe 6,5 V[0,1 A
Abmessungen .270 x 150 x 140 mm
Gewicht “ca. 3,5 kg

JAnderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Briefanschrft: Budapest 62, Posifach 202 Telogramme: Instrument Budopest

L 21 L i .
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RCL-MESSBRUCKE
TYPE ORION-EMG 1431

ANWENDUNG

Mit dem Instrument kénnen ohmische Widerstinde, Kapazititen,
Induktivititen, Verlustwinkel von Kondensatoren, Giitefaktoren von
Spulen (Q) gemessen werden.

Die Vielseitigkeit und einfache Bedienung des Gerites, sowie die ausser-
ordentlich weiten Messgrenzen sichern eine ausgedehnte Verwen-
dungsmdglichkeit.

BESCHREIBUNG

Das Gerit ist eine ibliche viergliedrige Impedanzbriicke. Die Briicken
werden durch Gleich- bzw. Wechselspannung aus einer Batterie
bzw. einem 1000 Hz Mikrophonsummer gespeist. Das Messresultat
ist von einer annihernd logarithmischen, grossdimensionierten Skala
abzulesen; die Grossenordnung des Messergebnisses und die Messart

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4
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werden mittels zweier dusserer
gewichtslage der Briicke zeigt bei
stellungsgalvanometer an, wihrend
Kopfhérer als Anzeigeorgan dient.

loskop (z. B. Type 1534) oder ein NF-Réhrenvoltmeter (z. B. Type

1315) verwendet werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen
Widerstandsmessung
Kapazitatsmessung
Verlustwinkelmessung
Induktivititsmessung
Giitefaktormessung

Messgenauigkeit
Widerstandsmessung

Kapazititsmessung

Verlustfaktormessung
Induktivititsmessung

Giitefaktormessung
Stromquellen
Gleichspannung
Wechselspannung
Abmessungen
Gewicht

Schalter eingestellt. Die Gleich-
Gleichstrommessungen ein Mittel-
bei Wechselstrommessungen ein
Als Indikator kann auch ein Oszil-

1 mOhm—1 MOhm in 7 Bereichen
10 pF—100 wF in 6 Bereichen
2x10%—1

10 wH—100 Hy in 6 Bereichen

2 x10-2—10%

+19% von 1 Ohm bis 100 kOhm
+5% &5 mOhm unter 1 Ohm
429, von 100 kOhm bis 1 MOhm
+19% +5 pF von 10 pF bis 10 uF
429, iber 10 pF

4209, +0,005

+29, 45 pH von 10 uH bis 1 Hy

. 4+5% von 1 Hy bis 10 Hy

£10%, von 10 Hy bis 100 Hy
+420% -£0,005

4x1,5 V Sauerstoffbatterien
Mikrophonsummer 1 kHz £5%
430 x 350 x 350 mm

ca. 18 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten. .
=

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE —
Y

Briefanschrft: Budapest 62 Postfach 202

Telegramme: Instrument Budopes!
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+ORIPONS" RCL-BETRIEBSMESSBRUCKE
TYPE ORION-EMG 1432/B

AUSFUHRUNG

Die RCL Betriebsmessbriicke Type ORIPONS 1432/B wurde haupt-
sichlich als universales Hilfsmittel fiir elektrische Massenfertigung
konstruiert. Dem jeweiligen Bedarf entsprechend kénnen damit Wider-
stinde, Kapazititen und mittels dusserer Etalone auch Selbstinduktionen
gemessen, sowie auch prozentuale Vergleichsmessungen angestellt
werden. Gerade diese Vielseitigkeit bestimmt das Gerit zu einem
universalen Hilfsmittel sowohl fiir elektrische Massenfertigung, wie
auch fiir Priifstellen und Laboratorien des gesamten Schwachstrom-
gebietes.

BESCHREIBUNG

Alle Messungen erfolgen in Briickenschaltung. Als Nullindikator dient
nach einstufiger Verstirkung eine Abstimmanzeigerdhre. Die Messart
kann durch einen Umschalter wahlweise eingestellt werden. In Stellung
»R” kénnen Widerstinde zwischen 0,5 Ohm und 10 MOhm, in Stellung

T e e e S e e P
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R 7




,»C” Kapazititen zwischen 50 pF und 1000 ;1F gemessen werden. Bei
Stellung ,,Ext.” kénnen sowohl ,,R”, ,,C” wie auch ,,L” ‘mittels Gusserer O
Etalone gemessen und dadurch die Messgenauigkeit sowie auch der
Messbereich betrichtlich erhéht werden. In Stellung ,,%" kénnen
prozentuale Vergleichsmessungen von ,,R”, ,,C"” und ,L” angestellt
- und die Abweichungen an der Skala unmittelbar in 9, abgelesen werden.
Die Briicke kann wahlweise durch einen vom Gerit gelieferten 50—60
Per. Wechselstrom oder aus einem eingebauten Selengleichrichter mittels
zerhackten Gleichstromes gespeist werden.

. Das Gerit ist netzgespeist und auf 110/220 V, 50—60 Per. umschaltbar.

VORTEILE,
Ausgedehnte Verwendungsmédglichkeit
Weiter Messumfang
. Verlustwinkel-Messméglichkeit O

Prozentuale Vergleichsmessungs-Mdglichkeit
Lineare Skala
Messmdglichkeit des Widerstandes induktiver Spulen

TECHNISCHE ANGABEN
Wechselspannungsméssungen

Messbereiche fiir ,,R”
Messbereiche fiir ,,C"”
Messbereiche fiir ,L”
Genauigkeit

Gleichspannungsmessungen

Messbereiche fiir ,,R”

Genauigkeit

1 Prozentmessung

| Dielektrische Verlustmessung

’ Réhren

. Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen o,
Gewicht

e AUSFUHRUNG

eingebaut.

0,5 Ohm—10 MOhm
50 pF—1000 wF
1,5 mH bis iiber 100 Hy .
+3% +1° zwischen 10 Ohm und
10 MOhm
+39% =1° zwischen 100 pF und 1000 uF

0,5 Ohm—1 MOhm

50
220 bis +259%
0—409%
6AUG, EM 4, 6X4
110/220 V, 50—60 Per.
15 W

236 x 180 x 136 mm
ca, 4,2 kg

handliches, taubengraues Metallgehiuse:

Anderungen obiger Angaben im Laufe

I

£ Co Samtliche Teile sind in ein
1
! der Fortentwicklung sind vorbehalten.

| METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE .

Briefonschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme:: Instrument’Budopest

3
i
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KATHO‘DENSTRAHL-OSZILEOSKOP

TYPE ORION-EMG 1534

ANWENDUNG

Prifung und Messung elektrisch registrierbarer periodischer Vorginge
erhalten durch die sichtbare Vorfiihrung ihrer zeitlichen Verlaufe
mittels eines Oszilloskopes einen neuen Charakter und eine neue
Maglichkeit.

O Das Kathodenstrahl-Oszilloskop Type 1534 ist ein fiir Laboratorien-
und Betriebszwecke leicht transportabel konstruiertes Gerit, das sich

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4
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zur Prifung von ton- und ultraschallfrequenten Zeichen von der Grdsse VORTEILE

von 0,2 bis 300 Volt eignet. Es kénnen damit simtliche periodischen Ausgedeh F i
Erscheinungen der elektrischen und akustischen Industrie von 20 Hz ®) O Hu;ge’_Ee _n;erﬂr:augnzu fang, 20
aufwarts, Gber den Ultraschallbereich hinaus, bis 300 kHz untersucht HQ :l" ll;np 'X f'; eit s
werden, z. B. Messen von elektrischen Schwingungs- und Einschwing- K:m icher Aufbau il R
vorgingen, Frequenz, Phase, Sp g, Stromverlauf, Modulation, : lPng%%f:lﬁﬂ it kurzgg Riickla
Klirrfaktor, Bandbreite usw. In Verbindung mit einem R-C NF Signal- N . -000- F z., A
generator (z. B. Type 1113/B) oder Breitbandgenerator (z. B. Type 1131) Wahlweise innere oder &jissere Syn
wird unter Bildung der bekannten Lissajous-Kurven das Frequenzeichen . Sorgfaltige Abschirmung gegen mag)
eines beliebigen Oszillators einfach und bequem durchgefiihrt. Praktisches und formschdhes Ausse
Ebenso leistet das Kathodenstrahl-Oszilloskop Type 1534 unter Zwischen- : ¢
schalten entsprechender Hilfsmittel recht gute Dienste bei der Unter- TECHNISCHE ANG B EN
: suchung mechanisch-periodischer Vorginge im Maschinenbau, Schiffbau . : Kathodenstrahlrdhre
3. ! unc! im Eisenbahnwesen usw., wo damit recht brauchbare Aufschliisse Schirmdurchmesser
3 erzielt werden. . . Statische Empfindlichjeit der
: ! In Verbindung mit einem Elektronenschalter (z. B. Type 1591) ist die O — V:"‘"‘:}e" 'f‘bile“ platten
1 gleichzeitige Priifung mehrerer synchroner Vorginge auf einfachste Weise ohne Verstarkun
3 moglich. . Vertikaler Verstﬁr.ker ?
Frequenzbereich ‘5;
. Frequenzabhingigkeiti’
BESCHREIBUNG im obigen Bereidie
I ) . . : . _ . Verstirkung H
ey A i Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind. aus . Max. Gesamtempfindlthkeit
e ‘ dem Prinzipschema ersichtlich. X : fir Sinus-Wechsél®
B | : . 13
! Das Gerat arbeitet mit einer Elektronenstrahlrshre von 75 mm Schirm- Ein :Ea:i[::negdanz 1 %
durchmesser. Samtliche -zum Betrieb nétigen Schaltelemente sind in gangsimp H
~ leicht zuginglichem Aufbau in ein zweckmissig ausgebildetes Metall- . Hori ler Verstirk i
. gehiuse eingebaut. °r'é:’:‘:3:r:zb:r":it;: er g
Auf die vertikalen und horizontalen ‘Ablenkplatten der Kathoden- Frequenzabhingigkeitjim
) ; strahlrdhre arbeiten je ein Verstirker mit stetig regelbarer Verstar- obigen Frequenz 3reiCh
. : kung und geniigend hoher Eingangsimp danz, um die zu prifende Verstirkung {
J E . Stromquelle nicht zu belasten. Ein eingebautes Kippgerat liefert die Max. Gesamtempfindjichkeit
sigezahnférmige Kippspannung von 20 Hz bis 50 kHz Wiederholungs- ’ Q o . fiir Sinus-Wechséj-

frequenzen in 5 Bereichen, wobei innerhalb einzelner Bereiche fiir
Feineinstellung gesorgt ist. Das Kippgerit ‘kann wahlweise mit der
i Frequenz der zu untersuchenden Spannung, der Netzfrequenz oder
[ mit einer beliebigen Aussenspannung synchronisiert werden. Um die
universelle Verwendung des Gerites von 2 Hz bis zum Hochfrequenz-
bereich zu sichern, wurde fiir die direkte Ausfihrung sowohl der ver-

spannung
Eingangsimpedanz

Kippgenerator _

e e e e e

. tikalen, als auch der horizontalen Ablenkplatten gesorgt. . Synchronisation
Gegen magnetische Storfelder ist die magnetische Abschirmung der Réhren
Kathodenstrahirdhre mit dusserster Sorgfalt durchgefiihrt. Das Gerit
™ selbst ist in tragbarer Ausfihrung in ein Gehduse aus Eisenblech ein- Netzanschiuss
- . gebaut.

Leistungsaufnahme

Das Gerat kann an die iblichen Netze von 110/220 Volt, 50—60 Per. — Abmessungen
durch Umschaltung angeschlossen werden. O N\ Gewicht

i
i
i
o

==

T

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4

'
T o A T e e

x
“

g




fschliisse

) ist die
fachste Weise

erites sind aus

von 75 mm Schirm-
b notigeh chaltelemente sind in
zweckmzsig ausgebildetes Metall-

len Ablfinkplatten der Kathoden-
ker mltg etig regelbarer Verstar-
gsimpediz, um die zu prifende
eingebaftes Kippgerat liefert die
20 Hz bfg 50 kHz Wiederholungs-
innerh3lp einzelner Bereiche fir
ippgerst;; ann wahlweise mit der
Spannunf der Netzfrequenz oder
ng synchgonisiert werden. Um die
s von 2 Mz bis zum Hochfrequenz-
[jirekte Allsfihrung sowohl der ver-
blenkplat 'en gesorgt. !

die mag fotische Abschirmung der

r Sorgfalff dirchgefiihrt. Das Gerit

in ein Gehiuse aus Eisenblech ein-
¥
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VORTEILE

S A A s s S P RN
ST

Ausgedehnter Frequenzumfang, 20 Hz bis 300 kHz

Hohe: Empfindlichkeit

Handlicher: Aufbau

Kippgenerator:.
50.000: Hz:.

mit kurzer Riicklaufzeit, regelbar zwischen 20 und

" Walhlweise innere oder dussere Synchronisation
Sorgfiltige Abschirmung gegen magnetische Storfelder
Praktisches und formschdnes Aussere

TECHNISCHE ANGABEN .

Kathodenstrahirdhre
Schirmdurchmesser .
Statische Empfindlichkeit der

verti.alen Ablenkplatten
ohne Verstirkung

Vertikaler Verstirker
Frequenzbereich
Frequenzabhngigkeit

im obigen -Bereiche
" Verstirkung
Max. Gesamtempfindlichkeit
fiir Sinus-Wechsel-
spannung
Eingangsimpedanz

Horizontaler Verstirker
Frequenzbereich
Frequenzabhingigkeit im

obigen Frequenzbereich
Verstirkung
Max. Gesamtempfindlichkeit
fir Sinus-Wechsel-
spannung
Eingangsimpedanz

Kippgenerac‘ar N
Synchronisation
Réhren
Netzanschluss
Leistungsaufnahme

Abmessungen
Gewicht

75 mm (3")

0,35 mm/V
20 Hz—300 kHz

+3 dB
120 x

120 mm/Ves

1 MOhm mit etwa 40 pF Parallel-

kapazitit
20 Hz—300 kHz

+3 dB
120 x

120 mm/Vesr
1 MOhm mit etwa 40 pF Parallel-

kapazitat

Frequenzbereich 20—50.000 Hz,
regelbar in 5 Stufen

wahlweise iussere, innere oder
Netzfrequenz-Synchronisation

3KP1, 879, 3x6SN7,5Z4,2 % 6AC7,
2X2

110/220 V, 50—60 Per.

55 W

355 x 265 200 mm

ca. 16 kg

MG
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AUSFUHRUNG

Das Gerdt ist in ein robustes M'etallgehause eingebaut. Simtliche O '
Bedienungskndpfe und Anschliissesind an der Vorderplatte angeordnet. *

PRINZIPSCHEMA ' ‘
L -- :
. I
Vertikal- - Horizoncal- :
Verstirker I | Verscarker i
Synchr. |
Niedersp.- Hochsp.. . Kippgerst !

\ j

| U S
~

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind  vorbehalten.

O

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSLNHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrift: Budapest 62, Posifach 202 Telegromme: Instrument Budapest
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NF-OSZILLOSKOP FUR INDUSTRIEZWECKE
TYPE ORION-EMG 1538

ANWENDUNG

Das Kathodenstrahloszilloskop ist unter den elektronischen Messgeriten
das am vielseitigsten verwendbare Grundinstrument. Seine Anwendung
in der Elektro- und Radiotechnik ist bereits allbekannt, hauptsdchlich
weil in diesem Industrie- und Wissenschaftszweig im Verlauf der Mes-
sungen fast simtliche zu priifende Erscheinungen mit solchen Span-
nuhgen verbunden sind, die entweder unmittelbar oder iiber einen
Verstirker an die Ablenkplattenpaare des Kathodenstrahloszilloskops
geschaltet werden konnen. ’

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012»4.
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Auf industriellen und wissenschaftlichen Gebieten, wo mechanische,
chemische, lichttechnische oder sonstige physikalische Erscheinungen
zu priifen sind, muss man diese vorerst in elektrische Spannungsande-
rungen umwandeln, um sie mit einem Oszilloskop untersuchen zu
kénnen. Die Uminderung erfolgt zumeist mit Hilfe' verschiedener
Messkopfe, Messstreifen oder sonstiger Fiihlorgane.

Nachdem derart umgewandelte Spannungen in der Regel zu klein sind,
um mit einem normalen Oszilloskop wahrgenommen werden zu kénnen,
ist fir diese Zwecke ein besonders empfindliches Oszilloskop ndtig.
Den Forderungen der genannten wissenschaftlichen und industriellen
Verwendungszwecke entsprechend, wurde das NF-Oszilloskop fiir
Industriezwecke Type 1538 entwickelt.

VORTEILE

Der Frequenzbereich beginnt bei einem &usserst niedrigen Wert und
reicht von 0,1 Hz bis 10.000 Hz

Eingebauter elektronischer Spannungsstabilisator, der eine Netzschwan-
kung von max. £10% auf 419, kompensiert

Die Verstirker der Ablenkplattenpaare (vertikal und horizontal) sind
gleichen Aufbaues, vollkommen selbstandig und voneinander unab-
hingig

Die Verstirker sind in Gegentaktschaltung (Push-Pull) geschaltet, ver-
starken innerhalb 43 dB gleichmissig und sind gegenliber dusseren
Stérungen weitgehend unempfindlich

Die Frequenz des Kippgenerators ist zwischen 0,1 und 2000 Hz in 6
Stufen regelbar

Die Zeitachse kann auf drei Arten synchronisiert werden:
a) mit der zu priifenden Spannung
b) mit der Netzspannung
¢) mit einer dusseren Spannung

Die Kathodenstrahirhre besitzt einen Schirm mit langem Nachleucht-
vermdgen

Die Priifung nicht-periodischer, einmaliger Vorginge ist mit der ein-
gebauten einmaligen Zeitablenkung ebenfalls méglich; diese wird
auf ohmischem oder kapazitivem Wege an den Synchron-Eingangs-
klemmen ausgeldst

Die BildpunktverschieBung stellt eine neuartige Losung ohne Zeit-
konstante dar (der Anschluss zwischen Endverstirker und Ablenk-
platten hat keine RC-Glieder)

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Das am Bildschirm des NF-Oszilloskops fiir Industriezwecke Type 1538
erscheinende Bild kann mit Hilfe des Registriergerits Type 1578 auch

S R

O
O

O

AUSFUHRUNG

ZUBEHOR

photographisch festgehal h
fir dieses Oszilloskop hellg
Das am Oszilloskop ersch i,”
rens mit einem kleinen
Gehiuse angebracht ist.

Kathodenstrahlrshre
Schirmdurchmesser iz
Anodenspannung (ge: ;

Vertikaler Verstirker :
Frequenzbereich
Frequenzgang '
Empfindlichkeit E
Eingangsimpedanz

Horizontaler Verstirker. i
Frequenzbereich
Empfindlichkeit
Eingangsimpedanz

Zeitablenkgenerator

Genauigkeit des Spannt b

09

Réhren

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

Das Industrie-Oszillosk
zogenes Metallgehduse
bau; dies ist deshalb
haufiger Platzwechsel

Netzanschlussschnur
Zwei konzentrische E

e
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egeE an den Synchron-Eingangs-

1
£ " .
neufrtige Losung ohne Zeit-
chen findverstirker und Ablenk-
3

eitswegse des Gerites sind aus

s fiir [¥dustriezwecke Type 1538
Regis] lergerats Type 1578 auch

photographisch festgehalten werden; letzteres Gerit wurde speziell
fiir dieses Oszilloskop hergestellt.

Das am Ostzilloskop erscheinende Bild kann auch wihrend des Registrie-
rens mit einem kleinen Spiegel kontrolliert werden, der rechts am

Gehiuse angebracht ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahlréhre
Schirmdurchmesser

Anodenspannung (gegen Kathode)

Vertikaler Verstirker
Frequenzbereich
Frequenzgang
Empfindlichkeit
Eingangsimpedanz

Horizontaler Verstirker
Frequenzbereich
Empfindlichkeit
Eingangsimpedanz

Zeitablenkgenerator

— S )
Genauigkeit des Sp gsteilers

Réhren

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

75 mm (3")
ca. 2000 V

0,1 bis 10.000 Hz

innerhalb 43 dB

3,5 mVeul/d cm (10 mV/[4 cm)
ca. 0,1 MOhm

0,1 bis 10.000 Hz 4.3 dB

3,5 mVet/2,5 cm (10 mV/2,5 cm)

ca. 0,1 MOhm [

von 0,1 bis 2000 Hz,‘ regelbar
in 6 Stufen

+10%

3KP1, 5x6S)7, 6L6, 6 x 6AC7,
884, VR 105, 5Z4, 2X2,
6AUSL

110/220 V, 50 Per.

120 VA

285 x 375 x 500 mm

ca. 25 kg

Das Industrie-Oszilloskop ist in ein graues, mit Schrumpflack iiber-
zogenes Metallgehiuse eingebaut und hat sehr massiven inneren Auf-
bau; dies ist dashalb wichtig, weil bei Betriebsmessungen eventuell

hiufiger Platzwechsel erforderlich ist.

ZUBEHOR

Netzanschlussschnur

Zwei konzentrische Eingangskabel mit abgeschirmtem Anschluss

4 L O .
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ZEICHENERKLARUNG

6, Str s der Kathoden-

1. Netzteil 4, Vertikaler Verstir
2, il 5. i i
3. Spannungsablenkgenerator

7. Betriebsschalter

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrft: Budopest 62, Postfoch 202 Telegramme:,Instrument Budapes!
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Probleme und im selben Masse wachsen auch die an das Gerat gestellten

Anforderungen.

Hohe regelbare Verstirkung fiir visuelles Untersuchen radiofrequenter

Signale, gleichmissige Frequenziibertragung in weiten Grenzen fir

impulstechnisches Messen, geniigend ausgedehnte Frequenzbandbreite
fiir Fernsehzwecke, grosses Sichtfeld fiir Photo- und, Demonstrations-
zwecke, entsprechend ausgedehnter Kippfrequenzbereich mit kiirzester
Riicklaufzeit, grosse regelbare Leuchtstirke, scharfes Zeichnen und die
Méglichkeit einer Leuchtmodulation sind heute elementarste Eigenschaf-
ten eines modernen “Kathodenstrahl-Oszilloskopes.

Sein volles Anwendungsgebiet einzeln anzufiihren, wire zu weitlaufig

und daher erwahnen wir hier nur die haufigsten, wie z. B.: Messen

von elektrischen Schwingungsvorgangen, Frequenz, Phase, Spannung,
Modulation, Klirrfaktor, Bandbreite, Eipschwingvorgﬁnge usw., Unter-

suchung mechanischer Schwingungen oder “biologischer Stromerschei-

nungen bzw. das Vorfiihren dieser oder dhnlicher Vorginge.

Bezeichnend fiir das Gerit ist, dass es gleich gut zu qualitativen Klirr-

faktormessungen, nach entsprechendem Eichen als Rohrenvoltmeter,

durch Bildung von Lissajous-Kurven zum Eichen bzw. Messen der

Frequenzen von Tonfrequenz- und Signalgeneratoren, wie auch -als

Nullindikator bei Briickenmessungen verwendet werden kann. Zur

Untersuchung von Breitbandverstirkern, Siebketten, Tragerwellen-

Einrichtungen sowie fir statische und dynamische Schwingungsmesser

ist die Type 1542 ein unentl:ehrliches Hilfsgerit.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus

dem Prinzipschema ersichtlich.

Das Kathodenstrahl-Oszilloskop Type 1542 wu
Laborgerit entwickelt, das zur Befriedigung der oben angefiihrten
vielseitigen Anforderungen eine Anzahl schalttechnischer Neuigkeiten
aufweist. Das Gerit ist jedoch infolge seiner Vielseitigkeit sowie seines
ues auch ein willkommenes Hilfsmittel von
tellen fiir hochentwickelte elektrische

rde in erster Linie als

soliden und handlichen Aufba

Priifingenieuren und Abnahmes

Gerite.

Decl T ,V n e
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Ein ungewdhnlich breiter, von 10 Hz bis 10 MHz genau abgeglichener
Verstirker mit geradem Frequenzgang pradestiniert das Gerdt gleichwo
zum Messen in niederfrequenten wie auch in hochfrequenten Gebieten
der gesamten Schwach- und Starkstromte;:hnik. Die maximale Empfind-
lichkeit von 40 mm/V ermdglicht ein bequemes und dabei verlissliches
Messen von Hoch- und Zwischenfrequenzstufen der Empfangsgerite
und Sender. Der grosse Schirmdurchmesser von 12,5 cm, sowie grosse
Leuchtstirke mit einstellbarem kleinem Lichtfleck ermdglichen ein
scharfes Zeichnen, sowie eine vorziigliche Verwendung fiir demonstra-
tive, photographische oder Unterrichtszwecke.

Durch Zwischenschalten eines Elektronenschalters, wie z. B. Type 1591

- wird das gleichzeitige Uhtersucheq mehrerer periodischer Vorginge

méglich.

Die horizontalen und vertikalen Ablenkungen der Kathodenstrahlrshre
sind an je einen stetig regelbaren Verstarker angeschlossen. Die Ein-
gangsimpedanz des Vertikalverstirkers ist ausreichend—hoch bemessen,
um die zu priifende Spannungsquelle nicht zu belasten. Durch Aus-
bilden einer entspreqhenden>Schaltung- konnte das Beeinflussen der

Ei impedanz und des Freq s beim Regeln der Verstarkung

gang:

vermieden werden. Dasselbe gilt fiir den Horizgqtélyerstirker, dessen
Bandbreite sich bloss bis 1 MHz erstreckt. .

tten, Trigerwellen- . . " -
. Durch unmittelbares Herausfiihren der vertikalen, wie auch der hori-

e Schwingungsmesser .
: * zontalen Ablenkplatten der Kathodenstrahirdhre kdnnen noch Fre-

quenzen bis 60 MHz untersucht werden.

Leuchtmodulation kann angesondert herausgefiihrten Klemmen erfol-

ise des ‘Gerites sind aus gen: Die Nullstellung des Leuchtpurktes am Schirm ist sowohl in verti-
kaler, wie auch in horizontaler Richtung verschiebbar. Wahlweise

Synchronisierungsmaglichkeit auf Messfrequenz, Netzfrequenz oder auf

wurde in erster Linie als X . i
beliebiges dusseres Signal, sowie regelbares Mass der Synchronisierung

ng der oben angefiihrten - el
!g & gestatten ein rasches Anpassen des Gerits an die jeweilige Messauf-

alttechnischer Neuigkeiten b
1§ abe.
Vielseitigkeit sowie seines &

villkommenes Hilfsmittel von Mit Riicksicht auf die hohe Empfindlichkeit des Gerites musste gegen

ochentwickelte elektrische Storanfalligkeit fir sorgfiltigste Abschirmung und Abriegelung gesorgt

werden. So wurde nach Abschirmung der einzelnen Organe, wie z. B.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approvéd for Releasen2”0,1A .
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krifeige Einkapselung der Kathodenstrahiréhre, die ganze Einrichtung

nochmals in ein Metallgehduse eingebaut und hiedurch einer noch-

maligen Abschirmung unterzogen, um die nétige wirksame Abschirmung

zu erréichen. Zur Vermeidung storender Abstrahlung oder Eigen-

storung wird der Kippgenerator bei Verwendung horizontaler Signal-

ablenkung selbsttdtig abgestellt. -

VORTEILE

Abgeglichene Verstiarkung in weiten Frequenzgrenzen

Hohe Empfindlichkeit, 40 mm/V

Leuchtmodulation durch herausgefiihrte Klemmen méglich

Keine Riickwirkung auf Eingangsimpedanz, Frequenzgang und Zeit--

ablenkung durch Regeln der Verstirkung

Zweckmissiger und leicht zuginglicher innerer Aufbau

TECHNISCHE ANGABEN
'Kathodenstrahlréhre
| Schirmdurchmesser
Betriebsgleichspannung der
Anode gegen Kathode
Empfindlichkeit der vertika-
len Ablenkplatten
EmpfindlichKeit der horizon-
talen Ablenkplatten
Vertikaler Verstirker
Frequenzbereich
Verstirkung
Empfind!ichkeit
Frequenzabhangigkeit
Horizontaler Verstirker
Frequenzbereich
Verstirkung
Empfindlichkeit
Frequenzabhingigkeit

12,5 cm (57)

1600 V

0,51 mm/V
0,46 mm/V

10 Hz—10 MHz

ca. 600fach, regelbar
ca. 700 mm/V

+3 dB

10 Hz bis 1 MHz
ca. 200fach, regelbar
ca. 230 mm/V

+3 dB

&) e e —
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Zeitablenkung
Frequenzbereich | 20 Hz bis 0,5 MHz in 7 Stufen
Synchronisierung umschaltbar auf die Messfrequenz,
) auf die Netzfrequenz oder auf
eine beliebige #ussere Span-
nungsquelle
das Mass, der Synchronisierung ist
regelbar
Eingangsimpedanz
Vertikaler Verstirker ' © >1 MOhm + ca. 30 pF
Horizontaler Verstirker >1 MOhm + ca. 30 pF
An der Kathodenstrahlrdhre
direkt ca. 15 pF
Direkter Gittereingang der
Kathodenstrahirdhre 2-MOhm + ca. 30 pF
Netzanschluss . 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme ca. 250 W
Abmessungen 298 x 405 x 525 mm
Gewicht ca. 40 kg

AUFBAU
Der innere Aufbau des Gerites ist iibersichtlich und leicht zuganglich.

Leuchtschirm und Bedienungskndpfe sind an der Vorderplatte ange-
ordnet. In taubengrauem Metallgehduse mit Traggriff.

-RDP81-01043R001500130012-4
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PRINZIPSCHEMA

Vertikal- Horlzontal®
Verstirker g Verstarker
v

-60_

Kippgerst

Gleichrichter Hochsp.
Glelchrichter

3
2

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Briefanschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budopest
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ZEITMESS-OSZILLOSKOP
TYPE ORION-EMG 1548

ANWENDUNG

Das Zeitmess-Oszilloskop Type 1548 vereint die Eigenschaften des
modernen Universal-Oszilloskops und des Synchroskops. Es eignet
sich, iiber die allgemeinen Anwendungsmoglickkeiten fir Laborzwecke
hinaus, ausgezeichnet zur Priifung von Radarsystemen und Fernseh-
anlagen, zur Kalibrierung von Geriten der Impulstechnik und im all-
i fiir Zeitdauer in Mikrosekunden-Gréssenordnung.

&

BESCHREIBUNG

&

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.

o

SRR
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Die wesentlichen Elemente des Zeitmess-Oszilloskops Type 1548 sind
folgende: die Kathodenstrahlrdhre, der selbstschwingende Kippgene-
rator, der Kippgenerator mit dusserer Auslésung, der Prizisionsver-
zdgerer, der AuslSsesignal-Generator und der vertikale Breitbandver-
stirker. .

Die gesamte Beschleunigunsspannung der verwendeten Kathoden-
strahlréhre von 12,7 cm.betrigt 4 kV, was grosse Lichtstirke und sehr
scharfe Brennpunkteinstellung erméglicht. Der selbstgesteuerte Kipp-
generator umfasst den Frequenzbereich von 20 Hz bis 200 kHz und
gestattet dadurch auch die Priifung von Wellenformen der Gréssenord-
nung 1 MHz. Der g te Kippg ator arbeitet nach dem
System ,,A/R”, d. h. die Auslésung der Kippspannung erfolgt durch
das innere oder dussere Ausldsesignal entweder unmittelbar oder unter
Einschaltung eines Phasenverzégerers. Die Verzégerung zwischen den
Kippschwingungen ,,A"” und ,,R” wird durch einen Prizisionsverzogerer
bewirkt, der die Bereiche von 0 bis 100 und 0 bis 1000 sec umfasst.
Das Intervall von 0,05 usec kann auf der Skala noch abgelesen werden.
Das Gerit enthdlt auch einen Generator fiir die Erzeugung innerer
Auslésesignale. Die Frequenz dieses Generators ist von 80 bis 2000 Hz
einstellbar, so dass das Oszilloskop Type 1548 auch zur Lieferung von
Auslésesignalen fiir die Ausldsung separater Anlagen, z. B. Impuls-
generatoren, Verzdgerungseinrichtungen usw. verwendbar ist. Das
Oszilloskop Type 1548 enthilt ausserdem einen Breitbandverstirker
fiir den Bereich von 20 Hz bis 8 MHz mit einem Eingangsspannungs-
teiler in RC-Kompensationsschaltung.

VORTEILE

Kippgenerator auf selbstschwingenden und Synchroskop-Betrieb um-
schaltbar

Prazisionsverzdgerungsschaltung mit direkter Ablesung

Breitbandimpulsverstarker

Stabiler mechanischer Aufbau

TECHNISCHE ANGABEN

. Kathodenstrahlréhre
Type 5CP—1 (LO 737)
Gesamte Beschleunigungs-

4000 V

spannung

Ablenkempfindlichkeit

Modulationsspannung
zur Dunkeltastung

Vertikale Kalibrierung
Vertikal-Verstirker

Verstirkung bei Maximal-
stellung des Teilers

0,31 mm/V

ca. —30 V Scheitelspannung zum
vollstindigen Ausloschen

mit Anschluss an dusseres R&hren-
voltmeter, minimaler erforderli-
cher Innenwiderstand 5 Mohm

ungefahr 200fach, der eine Ablenk-
empfindlichkeit von ca. 4 mV/
mm entspricht .

O

O
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sﬁggzllloskops Type 1548 sind
sElbstschwingende Kippgene-

der Prazisionsver-

elbstgesteerte Kipp-
20%Hz:bis 200 kHz und
der 'Grdssenord-

rbeitet nach dem
pannung: erfolgt durch
hmittelbar oder unter

ﬁg’:h zur Lieferung von
z. ‘B. Impuls-
Das

und Synchroskop-Betrieb um-

rekter Ablesung

s{fP—1 (LO 737)

i

i —30 V Scheitelspannung zum
vollstandigen Ausléschen
Anschluss an dusseres Réhren-
voltmeter, minimaler erforderli-

k cher Innenwiderstand 5 Mohm

ullsefihr 200fach, der eine Ablenk-
empfindlichkeit von ca. 4 mV/

i mm entspricht

e

gangssy g teiler
Eingangswiderstand
Frequenzgang

Impulsiibertragung .

Steigungs- oder Abfall-
daver zwischen den
Stellen 10% und 90%

__der Amplitude

Uberschwingen

Abfall des flachen
Impulsscheitels

Kippgenerator
1. Selbstschwingender Kipp-
generator, Impulsfrequenz
. Ausgeldster Kippgenerator
Type ,A” und ,R”
,»A"-Generator (ohne Ver-
zdgerung) Dauer der
Kippspannung

,,R”-Generator (mit Ver-
zdgerung) Dauer der
Kippspannung

1,

haltbar; fiinf Stellung
3:1, 10:1, 30:1, 100:1
1 MOhm + 20 pF
linear bis +2 dB von 20 Hz bis
. 8 MHz )

max. 0,1 psec
max. 3%

max. 5% bei einer Impulsdauer .
von 10 Millisekunden

20 Hz—200 kHz

ca. 5, 10, 25, 100, 1000, 4000
und 10.000 wsec .

ca. 5, 10 und 25 pusec: diese Zeitdau-
er kann bis zum beliebigen Ab-
schnitt der Kippschwingung A
von 100 usec verzdgert werden;
10 und 25 psec: diese Zeitdauer
kann bis zum beliebigen Ab-
schnitt der Kippschwingung A
von 1000 psec verzdgert werden

Mit dem Verzégerer messbarer

Zeitdauerbéreich

0,05—1000 usec

Messgenauigkeit der Zeitdauer +1%

Ausldsung

Impuls zur dusseren Auslésung

durch einen Generator oder dusse-
res Auslosesignal

positiv oder negativ, min. 20 V
Scheitelspannung

Eingebauter Auslésesignalgenerator

Impulsfolgefrequenz

Verzdgerung gegeniiber der
Auslosung der Kippschwin-
gung A )

Geliefertes Ausldsesignal

kontinuierlich einstellbar von 80 bis
2000 Hz

kontinuierlich regelbar von 4 bis
20 psec

positiv oder negativ, ca. 25V
Scheitelspannung

s e 2
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Zeitmarken
Zweierlei Zeitmarken sind einstellbar:
1. stehende Dunkeltastmarken in gleichen Abstinden: Periode 10

psec 30,5% nur bei Kippschwingungen A von 100 und 1000

wsecund Kippschwingungen R

2. verzbgerbare Helltastmarke kann im gesamten Zeitdauerbereich
der Kippschwingungen A von 100 und 1000 usec verzbgert wer-
den. Die Verzdgerung ist von der betreffenden Skala direkt ab-

lesbar

Rahren 11 x 65N7, 6 x 6AG7, 3 x 6H6, 2 x
6517, 2x 807, 6L6, 6F6, 6ACT,
VR 150, 2x2X2, 3x5U4G,

. LO 737 (5CP—1)

Netzanschluss 110/220 V, 50 Hz

Stromverbrauch ca. 500 VA

Abmessungen ca. 620 x 360 x 480 mm

Gewicht ca. 55 kg -

AUSFUHRUNG
Das Zeitmessoszilloskop Type 1548 ist in einem festen Gussrahmen
untergebracht. Die einzelnen Einheiten sind auf besondere Montage-
platten aufgebaut, so dass nach Abnahme der entsprechenden Deckplatte
jeder Teil der Verdrahtung leicht zuginglich ist.

PRINZIPSCHEMA

A-Rechteck- Prazisions- R-Rechteck- A Kippgenerator
generator PP vensgerer [ generator ‘;‘, PP
o)
Synchr.Engang |4 . .
Kont Horlzontale
v Ablenkung
Synche.-Ausgany K
4 i Verssgerer Steuerimputs- Zewwmarken- | 2 | Kachodenstrahi.
8 generator generator 8
Vertikale
. ‘ Ablenkung
: Verstirker
Vertikalverstirker-
Neazeell ©—— Spannungsteiier verdialer
Elngang . Ablenkung

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

NE.TRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

C e I T e e

Brlefanschrlft: Budopest 62, Postfach 202 . Telegramme: Instrument Budapest
oy N
AN N . ‘
{
N of -

=

S Y e U

RS

e

3

f

3 L e

Declassifiéd in Part - Sanitized

Copy VApproved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4




R

T Tt e

v
TR R AL

i et ety
i T N AN AT ol e b

2

- . ,'/-" . §

o ‘ §

O Syt :
ZWElSTRAHL-OS-le.l.O-SYNCHROSKOP - . : .

TYPE ORiON-EMG 1551

ANWENDUNG

&,

g Dieses Gerat wurde zur Befriedigung der mannigfaltigen”Forderungen kL
4 von Forschungslaboratorien und  Betrieben ausgearbeitet. Sein An- H
: wendungsgebiet erstreckt sich auf Hochfrequenzuntersuchungen, sowie
auf die verschiedensten Messungen der Impulstechnik. Zweckmissige
Anordnung und Ubersichtlichkeit der Bedienungsorgane sichern einen . l
! O einfachen Betrieb. - ! . i
‘. 4 : 2
! | =
J - -
1
. .
- e ———
- . S | .
.
-
a
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BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.

Die verwendete Kathodenstrahlrghre hat zwei voneinander vollkom-
men unabhingige Systeme. Die an beiden Seiten des Gerites angeord-
neten Schalttafeln ermdglichen eine béliebige Schaltung der Ablenk-
platten sowie den Gebrauch der Lichtmodulation.

An die Ablenkplatten kdnnen zwei voneinander unabhingige Breit-
bandverstirker von identischen technischen Angaben geschaltet werden.
Den Eingang der Verstirker bildet je ein Messkopf, welcher eine
Kathodenverstirkerstufe und einen elektronischen Teiler enthilt (Pat.
ang.). Diese einzigartige Lésung ermédglicht die Verwendung des Mess-
kopfes am gleichen Anschlusspunkt sowohl bei niedriger, als auch
bei hoher Eingangsspannung.

Der eingebaute Zeitablenkgenerator kann von freiem auf gesteuerten
Betrieb umgeschaltet ‘werden, wodurch ausser den fortlaufenden Er-
scheinungen auch Impuls- und Transienterscheinungen bequem be-
obachtet werden kénnen.

Der mechanische Aufbau ist dusserst sorgfiltig ausgefiihrt. Die mecha-
nische Stabilitit ist durch einen Montagerahmen aus Gussaluminium
gesichert, an welchem die einzelnen Einheiten befestigt sind. Nach
Entfernen der Schutzhiille sind simtliche Einheiten und Bestandteile
leicht zuginglich.

TECHNISCHE ANGABEN

Kathodenstrahlréhre
Réhrendurchmesser
Anodenspannung
Empfindlichkeit
der vertikalen Ablenkplatten ca. 0,26 mm/V
der horizontalen Ablenk-

Type HR 2/100/1,5
100 mm (4”)
ca. 1500 V

platten ca. 0,24 mm/V
Eingangswiderstand der Ablenk-
platten® 2 MOhm + 25 pF
Lichtmodulation (Loschen) =40V

Lichtstirken- und Fokusregelung separat fiir beide Systeme.
Lichtpunktverschiebung separat fiir beide Systeme.

Verstdrker

Frequenzbereich
Verstirkung
Verstirkerregelung
Frequenzgang
Eichspannung

20 Hz — 5 MHz
ca. 1000fach
kontinuierlich
+ 3 dB

01 und 1V

Eingangsimpedanz

Unverzerrtes Abbild
O O Eingangsspannung

Messkopf
Réhren

Zeitablenkgenerat

Frequenzbereich
Frequenzregelung

Synchronisation
© C

Synchronisierverstirk

Eingangswiderstand
des Synchronisie

Ablaufzeit bei gestey|
Ablenkung

Steuersignal

Der Lichtfleck ist fiif§
geloscht.

R&hren

" Netzanschluss

Leistungsaufnahme >

Réhren der Speiseein

Abmessungen

Gewicht

G 'S AUSFUHRUNG

. Metallgehduse mit z

O
O
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Eingangsimpedanz
Unverzerrtes Abbilden
Eingangsspannung
Messkopf

Réhren

Zeitablenkgenerator

Frequenzbereich
Frequenzregelung

Synchronisation

Synchronisierverstirker
Eingangswiderstand
des Synchronisierverstarkers
Ablaufzeit bei gesteuerter
Ablenkung
Steuersignal

CIA-@P&T-@‘] 043R00150013001 2.

2 MOhm + 15 pF
max. 70 mm
0—6—200V
mit eingebauter Kathodenverstér-
kerstufe und elektronischem
Teiler
6J6 im Messkopf, 3 x EF 42,
2 x EL 84 je Verstirker

15—150000 Hz

in 8 Stufen umschaltbar, Feinrege-
lung mit Orientierungsskala

umschaltbar auf Verstarker 1, I,
Netz und #usseres Signal

auf + Signal ohne Umschaltung

1 MOhm

ca. 5, 25, 100 und 1000 psec
min. 15V

Der Lichtfleck ist fiir die Riicklaufzeit bei gesteuertem Betrieb aus-

geldscht. .
Rohren
" Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Rhren der Speiseeinheit
Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

2 x EF 42, 3xEL 84
110, 220 V, 50 Hz
ca. 500 VA

3x AZ 4, V 22/7000
650 x 500 x 400 mm
ca. 60 kg

Metallgehduse mit zwei Traggriffen.
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PRINZIPSCHEMA

3o H o H ]

1. Vertikaleingang | 9. Verstirker
2. Vertikaleingang 1l 10. Verstirker
3. Eingang fiir isi der 111, ator
4. Kathodenverstirkerstufe 12, Verscirker
H 5. Kathodenverstirkerstufe 13. Hochspannungs-Netzteil
| 6. Verstirker, Phasenumkehrung 14. Anodenspeisung
' 7. Eichspannung 15. Netzanschluss
i 8. Synchronisation
Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
j
METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
Briefanschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
Yy .
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. : ) ' NF-YORVERSTARKER .

ANWENDUNG L. B

i Der Verstirker kleinerer Oszilloskope lisst im aligemeinen eine max.

i ’ 40fache Verstirkung zu, eine Eingangsspannung von 200 mV gibt daher

' Q am Schirm der Kathodenstrahlrdhre einen kaum messbaren Ausschlag.
In gewissen Fillen muss das Oszilloskop fiir hochempfindliche Mes-
i ’ sungen angewendet .werden; in solchen Fillen wird eine Empfindlich- ’
keit mit einem separat anschliessbaren Vorverstirker gesteigert.

BESCHREIBUNG

Der Vorverstirker Type 1594 bietet max. 500fache Verstirkung, wo-
durch die bisherige Verstirkung des Oszilloskops Type 1534 auf max.
* 20.000fach erhdht wird: dies bedeutet, dass mit seiner Eingangsspannung
von z. B. 0,4 mV ein Ausschlag von ca. 10 mm am Oézilloskopschirm
O erreicht werden kann,

R

e O P R VL ol -
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Weitere wichtige Anwendungsméglichkeiten des Gerdtes sind seln

Gebrauch -
als Mikrophon-Vorverstirker

. als Vorverstirker fiir Messbriicken, mit dem Oszilloskop als Null-

indikator
als Vorverstirker von Tonfrequenz-Leisturigsverstirkern
i Hauptmerkmale des Vorverstirkers sind: hoher Eingangswider-
nd niedrige‘ Kapazitit, die ihn bei jeglicher Labor- oder Betriebs-
tirkung der Signale heikler Stromkreise befihigt.

Zwe
stand u

arbeit zur Vers
Schaltungstechnisch ist das Gerit ein Zweistufen-Verstarker mit RC-
-Verstirkerpentoden hoher Steilheit. Die im
ung macht den Ver-

(z. B. Alterung

Kopplung, mit Breitband
Cer‘ét_':angewendete‘ kraftige negative Riickkoppl
gegen. dussere Stdrungen fast unempfindlich
Stromkreiselementen; Netzstromschwankungen usw.) und
lineare Ver-

stirker
vc'pn‘R‘iihren,
sichert die lineare Ubertragung und sehr geringe nicht-|
ch von 20 Hz bis 100 kHz.

tsprechende Einstellung
ilfe des Stufen-

zerrung im Fre.quenzberei
Die max. Verstirkung ist 500fach, die durch en
des eingebauten Sechsstufen-Spannungsteilers mit H
schalters verringert werden kann (Attenuator).

die eingebaute Gleichrichtereinheit,
V umschaltbar ist (50 Per. Wech-
rkeit des Verstirkers.

Die selbstindige Stromversorgung,
deren Netztransformator auf 110/220
selstrom), sichern die selbstandige Verwendbal

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 20 Hz bis 100 kHz

Lineare Verzerrung zwischen 20 Hz
und 100 kHz, ?uf1 kHz bezogen +1 dB
Verstirkungsgrad (je nach Stellung des

Schalters) 10%, 50%, 100 x, 200 x und

500 x
Genauigkeit des Verstirkungsgrades
(in samtlichen Schalterstellungen) 20%
Verzerrung bei 1 kHz (Eingangsspannung
100 mV, jedoch max. 25 V Ausgangs-

spannung) max. 1%

O O Eingangswiderstand

Max. Eingangsspannung
Max. Ausgangsspannung

Eingangskapazitat
Ausgangswiderstand
Kapazitive Ausgangsbelastung
Brummspannung

(bei kurzgeschlossenem Eingal
Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme

O

Abmessungen
Gewicht

AUSEUHRUNG
Das Gerit ist in ein graues,
gehiuse eingebaut. Im Interesse
mit einem Lederhandgriff verse

ZUBEHOR
Kapazititsarmes, abgeschirmte:
schirmtem Stecker, der dem Ei

Netzanschlussschnur

Anderungen ob|
der Fortentwic




o
$57Gleich
e :
thar ist (50 Fé

keit des Verstf]

bis 100 kHz§

ko x, 100 x, i
DO x o

ZUBEHOR . ‘ '

Max. Eingangsspannung
Max. Ausgangsspannung
Eingangswiderstand
Eingangskapazitat
Ausgangswiderstand
Kapazitive Ausgangsbelastung
Brummspannung

(bei kurzgeschlossenem Eingang)
Réhren und Lampen

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

AUSEUHRUNG

25V

25V

0,5 MOhm
max. 20 pF

" 60.kOhm

max. 50 pF

max. 20 mV

2 x 6AU6, 6X4

6,5 V[0,1 A
110/220 V, 50 Per.
ca. 15 W

270 x 150 x 140 mm
4 kg

Das Gerdt ist in ein graues, mit Schrumpflack iiberzogenes Metall-

gehiuse eingebaut. Im Interesse der besseren Tragbarkeit ist das Gerdt

mit einem Lederhandgriff versehen.
i

)

Kapazitdtsarmes, abgeschirmtes Kabel ~mit entsprechendem  abge-

schirmtem Stecker, der dem Eingangsanschluss angepasst ist

Netzanschlussschnur

Anderungen obiger ‘Angaben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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GLEICHSPANNUNGSVERSTKRKER
TYPE ORION-EMG 1598°

ANWENDUNG

Das Gerit wurde in erster Linie dazu entwickelt, um beim Priifen

von Gleichspannungsinderungen als Vorverstirker des Oszilloskops,
oder — mit dem Oszilloskop als Nullindikator kombiniert — als
Verstirker fiir Gleich- und Wechselspannungsbriicken zur Verwendung
zu gelangen. ’

BESCHREIBUNG

Die Ausgangsklemmen des Verstarkers sind an dessen Riickseite heraus-
gefiihrt, wodurch der Anschluss zu den Ablenkplattenpaaren der
Kathodenstrahirshre des Oszilloskops am kiirzesten und zweckmé-
ssigsten hergestellt werden kann. ' '

A&a&tm«m;«w&wﬂm z
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Die Verwendung als Vorverstarker des Oszilloskops wird durch einen
bedeutenden Vorteil des Geréts erméglicht: das Grundniveau von
Eingang und Ausgang ist identisch, es besteht zwischen ihnen im
Grundpegel kein Sp gsunterschied.

Ausgangs-Gleichspannung
Ausgang-Wechselspannun
. Verzerrung der Ausgang
. ) i
Eingang und Ausgang des Verstirkers kénnen nach Belieben auf sym- spar.mung (bei 1 kHz |
“metrische Art (mit mittlerem Erdungspunkt) oder auf asymmetrische bis zu 2x50 Vo
Art geschaltet werden. - . N spannung 4
Weitere wichtige Anwendungsmoglichkeiten: bis zsua:tmo Vc“g‘“
der Messbereich von Gleichspannungs-Rhrenvoltmetern kann bedeu- panning 1]
Ausgangsgrundgerdusch i3
tend erweitert werden N i
Verstarkungsschwankung fibei
Priifen von Einschaltvorgingen (Spannungsspriingen) Netzspannungsschwankiing
als Regelverstarker fiir automatische Steuereinrichtungen +109% %
als Verstirker von Umdrehungszahl-Regeleinrichtungen ; i3
® ! h ” \ Gleichspannung 3
als Vorverstirker von piezoelektrischen Messképfen (von Quarzdruck- Wechselspannung ‘
Max. Nullinienanderung glam

Ausgang : 4

rEeD

‘AIE

S

messern)

esen wenigen Beispielen ist die susserst ausgedehnte Ver- loskop) bei momentaje
spannungsspruing

Réhren und Lampen

Schon aus di
wendbarkeit des Gerits auf den verschiedensten Gebieten der Industrie

und Forschung ersichtlich.

Das Gerit besteht aus drei Gegentaktverstﬁrkerstufen mit Doppeltrioden.
Dié im Gerit angewendete negative und positive Riickkopplung sichert
weitgehende Stabilitat und Linearitit der Frequenz. Zur Einstellung
der Verstirkung dient ein Sechsstufen-Spannungsteiler (Attenuator),
mit dem die max. 500fache Verstirkung entsprechend verringert werden
kann. . X ’

Die selbstindige Stromversorgung, die eingebaute Gleichrichtereinheit, AUSFUHRUNG
deren Netztransformator auf 110/220 V urhschaltbar ist (50 Per. Wechsel- Das Gerit ist in ein

strom), sichern die selbstindige Verwendbarkeit des Verstirkers. gehiuse eingebaut, das i
. Lederhandgriff versehen

FER TS e

Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht

T €3 O T R S
>

fad

e T e

TECHNISCHE ANGABEN . |
ZUBEHOR i

Frequenzgang des Verstirkers 42 dB yon 0 bis 20 kHz
. . - Netzanschlussschnur
symmetrisch oder asymmetrisch

Elngangsimpedanz s 2 x 500 kOhm (min.) + 20 pF Ander

Eingang

I o

Verstarkungsgad (in Nullstellung der

des Eingangs-Spannungsteilers, bei
symmetrischem oder asymmetri-
schem Eingang bei Nullfrequenz)
symmetrischer Ausgang 500 x 5%
asymmetrischer Ausgang 250 x +5%
Verstirkungsregelung "6 Stufen: 500, 150, 50, 15, 5, 1,5-
’ : : fache Verstirkung




thnen im

en auf sym- "
nmetrische

r asymmetrisch
min.) + 20 pF

Verstingung

Ausgang ) symmetrisch oder asymfnetrisch
Ausgangs-Gleichspannung max. £ 300 V
Ausgang-Wechselspannung 2x100 Ve
Verzerrung der Ausgangs-Wechsel-
spannung (bei 1 kHz gemessen)
bis zu 2x50 Ve Ausgangs-

spannung max. 1%
bis zu 2x100 Ve Ausgangs-
spannung max. 2%
Ausgangsgrundgeriusch max. 2 x 500 mV

Verstirkungsschwankung bei einer
Netzspannungsschwankung von

+10% .
Gleichspannung max. +1% +£25 V
Wechselspannung max. +5%

Max. Nullinieninderung (am Oszil-
loskop) bei momentanem Netz-

spannungssprung max. 25 V
Réhren und Lampen 3x 6HBC (6SN7GT), 2 x 6X4

i 63 V[0,3 A
Netzanschluss . 110/220 V, 50 Per.
Leistungsaufnahme . ca, 50 W
Abmessungen 190 x 125 x 390 mm
Gewicht ca. 8 kg

‘AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in ein mit grauem Schrumpflack iiberzogenes Metall-
gehause eingebaut, das im Interesse der besseren Tragbarkeit mit einem
Lederhandgriff versehen ist.

ZUBEHOR

Netzanschlussschnur

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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ALLWELLEN-PRK

°0| O‘
i

ZISIONS-WELLENMESSER

TYPE ORION-EMG 1611

ANWEND UNG
Fiir unmittelbares Mes!
besonders wenn es bei
auf schnelles Messen an
setzlich.

sen Vo
i nicht allzu grosser Gen

n Frequenzen oder

kommt, ein Absorptions-

Frequenzbereichen ist,
auigkeit in erster Linie
\Wellenmesser uner-
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VERTEILE

Der Allwellen-Prizisions-Wellenmesser Type 1611 dient als tragbares
Gerit zur schnellen Bestimmung von Frequenzen bezw. Bereichsgrenzen
swischen 90 kHz und 50 MHz. Der Vorteil dieses Gerites ist besonders
dann offensichtlich, wenn eine Messgenauigkeit von 2%, oder bei
Beniitzung von Eichkurven, 0,25% ausreicht, und dadurch der Gebrauch
der wesentlich schwerfilligeren Heterodyneinrichtung vermieden wer-
den kann. Die Frequenz von Sendern bezw. Ostzillatoren, sowie den
Frequenzbereich verinderlicher Oszillatoren kann man durch blosses
Verdrehen eines einzigen Knopfes sofort bestimmen und die Frequenz
unmittelbar ablesen. ’

BESCHREIBUNG

Der Messbereich des Allwellen-Prazisions-Wellenmessers Type 1611 ist
in 6 Bereiche unterteilt. Der Bereichwechsel erfolgt durch Vedrehen
eines Revolver-Trommelschalters dusserst robuster Konstruktion, wo-
durch die Verwendung dusserer Zusatzspulen vermieden wird.

Der angewendete Prizisions-Drehkondensator * ist mit ‘einer grossen
und gut ibersichtlichen Skala mit Feinantrieb.versehen, wodurch ein
bequemes und genaues Einstellen bzw. Ablesen erleichtert wurde.
Als Resonanzanzeiger ist ein Mikroamperemeter verwendet, wihrend
eine Kristalldiode die ndtige Gleichrichtung bewirkt. Der eventuelle
Austausch der Diode beeinflusst die Eichung der Skala nicht. Sofern

ecine Frequenzabstimmung mit 0,25% Genauigkeit. verlangt wird, so

kann diese mittels der beigefiigten Eichkurve erzielt werden.

Eine an die Eingangsklemmen angeschlossene Signalspannung von min.
0,3 Volt resultiert eine schon gut indizierbareﬁAbIenkspannung. Diese
Kkann entweder durch galvanischen Anschluss oder auch mit einer Draht-
schleife iibertragen werden. '

Schnelles und einfaches Messen, empfindlicher Indikator
Grosser Frequenzumfang

Zweckmissige Bereichunterteilung

Durch Spezialkonstruktion auffallende Giite des Messkreises
Kein Spulenwechsel

Fein angetriebene grosse Skala

Gute Ablesemdglichkeit

Ausreichende Messgenauigkeit

Leicht bewegliche Ausfiihrung

Geringes Gawicht

O

.

)

TECHNISCHE ANGABEN

O Messbereich . 90
Empfindlichkeit 0,34
Messgenauigkeit Zwill
i
mity
*

~ Kristalldiode D
- Abmesstngen 254
Gewicht ca.

1
AUSFUHRUNG %
Das Gerit ist in ein massives, exj
liche Bedienungskn&pfe und Ansc|
platte angeordnet. |

Anderungen obigd
der Entwicklungy

4

i

ey
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TECHNISCHE ANGABEN

O O Messbereich . 90 kHz—50 MHz in 6 Unterteilungen
N Empfindlichkeit .0,3 V an der Eingangsklemme sichert
: gute Indikation H
Messgenauigkeit zwischen 15° und 25° C und bei 1,4 V -
i
|

4+10% Heizspannung haben die
Skalenwerte eine Genauigkeit von

+2%

mit Eichkurve steigt dieser Wert |

. . zwischen 100 kHz und 25 MHz auf |
40,25%, (obige Angaben gelten nur ! )
fiir lose Kopplungen), und zwischen \

O C 25 MHz und 50 MHz auf £0,5%
’ Kristalldiode DS 60

> Abmesstingen 255 x 340 x 380 mm :

Gewicht ca. 9,1 kg ohne Batterie i

AUSFUHRUNG ' ‘

Das Gerit ist in ein massives, exportfihiges Gehause eingebaut; simt-
liche Bedienungskndpfe und Anschliisse sind handlich an der Vorder-
platte angeordnet. I 7

Anderungen obiger Angaben im Laufé’

) S0 der Entwicklung sind vorbehalten.
o . i .
annung von min. L '
S h - . I
spanniung. Diese . N . *

. SR Lo . Do s
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METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Telegigmme: Instrument Budopest

Sefanschrlft: Budapent 62, Posifach 202
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UKW-WELLENMESSER
TYPE ORION-EMG 1412

ANWENDUNG

Einfaches und schnelles Bestimmen von Frequenzen bzw. Frequenz-
grenzen ist ein hiufiger -Wunsch der UKW-Arbeitsplitze, besonders
dort, wo genaue Heterodynmessungen nicht nétig oder Messungen mittels
Lecher-System zu schwerfillig und zeitraubend sind.

Diesen Wunsch der UKW-Techniker erfiillt der UKW-Wellenmesser,
Type 1612, der durch einfaches Verdrehen des Skalenknopfes das Ablesen
der Messfrequenz unmittelbar in MHz gestattet. Mit diesem Gerit
kénnen — gegeniiber den zwar genaueren, jedoch schwerfilligeren
Reflexionsmethoden — Messungen von Frequenzen oder. Bereichgrenzen
von Oszillatoren bzw. Sendern im angegebenen Messbereich auf ein-
fachste Weise schnell und bequem durchgefiihrt werden.




Das Gerit kann _infolge seiner einfachen Bedienung sowie leicht
- beweglichen ‘Ausfithrung in Laboratorien, Werkstitten sowie Priif-
feldern, besonders zum Einstellen von Sendeeinrichtungen und sonstigen
einschligigen schnellen Messungen mit grossem Vorteil verwendet
werden.

BESCHREIBUNG v

Das Gerdt besteht im wesentlichen aus einem-abstimmbaren Schwin-
gungskreis, wo die Abstimmung durch Verinderung der Grdsse einer’
einzigen Windung erfolgt, u. zw. derart, dass ein Teil dieser Windung
durch Verdrehen der Skala den Windungsquerschnitt verindert. Der
Frequenzbereich ist in 4 Teile unterteilt. Die einzelnen Skalenbereiche
erstrecken sich auf 180° Bogenlinge und sind gut iibersichtlich unmittel-
bar in MHz ablesbar. Durch den nahezu logarithmischen Verlauf der
Skalen konnte der Messfehler im ganzen Bereich innerhalb 1% gehalten
werden. Als Resonanzanzeiger dient ein Mikroamperemeter. Fiir die
Gleichrichtung sorgt eine speziell zu diesem Zweck entwickelte Diode.
Das auf den Eingang aufgedriickte Signal transportiert sich durch lose
Kopplung auf den Schwingungskreis, wodurch die Gefahr der Belastung
der Stromquelle vermieden ist. :

VORTEILE
Grosser Frequenzumfang Geringes Gewicht
Zweckmissige Leichte Handhabung
Bereichunterteilung _ Einfaches Messen
Messgenauigkeit innerhalb +1% Solide Ausfiihrung

TECHNISCHE ANGABEN
Messbereich 50—500 MHz in 4 Bereichen
Hochfrequenz-Leistungsbedarf - ca. 5 Milliwatt
Messgenauigkeit innerhalb 1% =41 cm (400—500 MHz
. innerhalb 3-2%)
Stromversorgung 1x1,5 V Heizbatterie
Réhre TUNGSRAM DA 1 (bzw. Kristalldiode
DS 35)
Stromverbrauch 50 mA
Abmessungen 354 x 192 x 160 mm
Gewicht ca. 3,5 kg

AUSFUHRUNG
Das Gerit ist in ein exportfihiges, massives Gehiuse eingebaut. Samt-
liche Bedienungskndpfe und Anschliisse sind an der Vorderplatte ange-
ordnet. ’
Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISéHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefonschift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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FREQUENZMESSER
MIT DIREKTER ANZEIGE

TYPE CRION-EMG 1631

ANWENDUNG

Mit Hilfe des Frequenzmessers lassen sich samtliche " auf Frequenz-
messungen zuriickfiihrbare Aufgaben der Betriebs- und Labormessungen
l6sen. )
Einige interessantere Messaufgaben, bei denen ein Frequenzmesser zu
verwenden ist, sind: .
Synchronisierung von Generatoren
Kalibrierung von Ton- und Ultraschallfrequenz-Generatoren
Frequenzbestimmungen nach dem Schwebungsprinzip, zur genauen
Feststellung der Rest-Teilfrequenz usw.
Der Frequenzmesser Type 1631 kann im allgemeinen fiir Messungen
verwendet werden, bei denen der Zungenfrequenzmesser infolge seines
hohen Verbrauchs ungeeignet ist. .
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VORTEILE

Geringer Grundverbrauch

o

\g unabhingi ’
g

Genauigkeit von der Eing

BESCHREIBUNG

umschaltbar.

TECHNISCHE ANGABEN

Messbereich
Messgrenzen

Messgenauigkeit
Eingebaute Kalibrationsméglichkeit

Zur Messung erforderliche
Signalspannung

Stabilitit bei einer Netzspannungs-
schwankung von :};10%

Réhren

Netzanschluss
Leistungsaufnahme

Abmessungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

mit einem' Lederhandgriff versehen ist.

In Frequenzen geeichte Skala, unmittelbare Ableseméglichkeit
Wesentlich erweiterter Messbereich von 20 Hz bis 100 kHz

Vom Standpunkt des elektrischen Aufbaus ist der Frequenzmesser
eigentlich ein Breitband-Spannungsverstirker, der zugleich das zu
messende Signal in eine Quadratwelle umwandelt. Die verstirkten
Quadratwellen gelangen zuerst in einen Differenzierkreis, sodann in
einen Impulszihlkreis und erst hierauf an das Drehspul-Anzeigeinstru-
ment, das den Mittelwert der differenzierten Signale anzeigt. Der
Frequenzmesser wird mit der Netzfrequenz kalibriert, die dement-
sprechend an den Eingang des Gerits angeschaltet wird.

Der Frequenzmesser hat Wechselstromspeisung; der Netztransformator
der eingebauten Gleichrichtereinheit ist auf 110/220 V, 50 Perioden

20 Hz bis 100 kHz

20 bis 100 Hz

0 bis 300 Hz

0 bis 1 kHz

0 bis 3 kHz

0 bis "10 kHz

0 bis ~30=kHz-- -

0 bis 100 kHz

+39%

mit der Netzfrequenz von
50 Per.

min. 0,1 V, max. 100 V

£19

2x6AC7, 6AL5, 6X4, 6AQS,
150C—30

110/220 V, 50 Per.

ca. 50 W

350 x 280 x 180 mm

ca. 9,8 kg

Der. Apparat ist in eine graue, mit Schrumpflack iiberzogene Metall-
kassette elngebaut die im Interesse der leichteren Tragbarkelt auch

o O

O
C

ZUBEHOR

BESONDERE ANWENDUN;

|
HE
I
e
it
H
Netzanschlussschnur i
3

Bekanntlich verwendet ma}
richtungen, deren Achse djrc
werden kann, zur Umdrehﬁ
Im folgenden seien zwei Ve
beschrieben, bei dénen diefe
dem Frequenzmesser Type
1. Der herausragende Welk
sonstigen rotierenden Bestg d
Unter den Wellenstumpf fjit
Spule an. Der Luftspalt zwisc
Wellenstumpf soll moghch H
Achse induziert in der Sle
falls erforderlich, nach vor]} ;ri
direkt anzeigenden Frequefkm
angezeigte Frequenz ab unj: ¢
aus folgender Formel:

6

wobel U = die Umdrehunjkzal
f = der vom Freq{jn2
n = Zahl der wihrgnd
bedeutet.
2. Will man die Umdrehunjsz
von etwas hdherer Leistujg
bereits eine kleinere Belasging
zahl zuldsst, so kénnen folkend
a) Man befestigt am Achsefiend
in gleichen Abstinden fjron
drehen sich vor einer|.S{
besseren Wirkungsgraddjau
Der magnetische Flussfind
Impulse, die dem Eingg g
Die Umdrehungszahl wj vd
rechnet, wobei n sinng¢mi
angebrachten Magnete bede
b) Am Umfang einer Isoli¢ fc
oder des sich drehen
gleichmissigen Abstindg
verbindet. Die Metallkd ;a
die mit ihnen einen Stgtmk]
des Stromkreises zustaek
gang des direkt anzeigfndd
und die Frequenzzahl
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ZUBEHOR

Netzanschlussschnur

BESONDERE ANWENDUNG FUR UMDREHUNGSZAHLUNG

Bekanntlich verwendet man bei der Priffung von rotierenden Vor-
richtungen, deren Achse durch mechanisches Bremsen nicht belastet
werden kann, zur Umdrehungszahlung ein Stroboskop.

Im folgenden seien zwei Verfahren zur Feststellung der Umdrehungszahl
beschrieben, bei denen diese Aufgibe anstelle eines Stroboskops mit
dem Frequenzmesser Type 1631 gelost wird.

1. Der herausragende Wellenstumpf des zu Motors oder
sonstigen rotierenden Bestandteils wird in Querrichtung magnetisiert.
Unter den Wellenstumpf bringt man eine mit Eisenkern versehene
Spule an. Der Luftspalt zwischen dem Eisenkern der Spule und dem
Wellenstumpf soll mdglichst minimal sein. Der magnetische Fluss der
Achse induziert in der Spule elektrische Impulse. Diese werden —
falls erforderlich, nach vorheriger Verstarkung — an den Eingang des -
direkt anzeigenden Frequenzmessers Type 1631 geleitet. Man liest die
angezeigte Frequenz ab und errechnet die gesuchte Umdrehungszahl
aus folgender Formel: :

4

60.f
UpM =—-

wobei U = die Umdrehungszahl pro Minute
f — der vom'Frequenzmesser angezeigte Wert
n = Zahl der wihrend einer Umdrehung entstehenden Impulse
bedeutet. .

2. Will man die Umdrehungszahl eines Motors oder rotierenden Teiles

von etwas .hdherer Leistung messen, wo das grossere Drehmoment

bereits eine kleinere Belastung ohne wesentliche Anderung der Dreh-
zah! zulisst, so kénnen folgende Verfahren befolgt werden.

a) Man befestigt am Achsenende eine Bakelitscheibe, an deren Umfang
l¥ in gleichen Abstinden voneinander Magnete befestigt sind. Diese
ffimax. 100 V drehen sich vor einer . Spule. Die Spule kann im Interesse des
I besseren Wirkungsgrades auch mit einem Eisenkern versehen werden.

Ll Der magnetische Fluss induziert auch in diesem Fall elektrische

AC7, ALS, 6X4, 6AQ5, Impulse, die dem Eingang des Frequenzmessers zugefiihrt werden.

50CH30 . Die. Umdrehungszahl wird aus der oben angegebenen Formel er-

20 V,f_',o Per. , rechnet, wobei n sinngemass die Zahl der auf der Bakelitscheibe
0 Wil angebrachten Magnete bedeutet. .

280 180 mm b) Am Umfang einer Isolierscheibe, die man an der Achse des Motors

18 kg oder des sich drehenden Bestandteiles befestig, bringt man in

gleichmissigen Abstinden Metallkontakte an, die man mit der Masse

Verbindet. Die Metallkontakte werden von einer Biirste geschliffen,

die mit ihnen einen Stromkreis schliesst. Die am Arbeitswiderstand

berzogene Metall- des Stromkreises zustandekommenden Impulse werden an den Ein-

Tragbarkeit auch gang des direkt anzeigenden Frequenzmessers Type 1631 geleitet,

und die Frequenzzahl wird aus der angegebenen Formel ermittelt.

T e T
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In diesem Fall bedeutet n die Zahl der am Umfang der Scheibe

angebrachten Metallkontakte. .

Die Genauigkeit der beschriebenen Messarten hangt weitgehend

von dem Wert n ab, denn die Genauigkeit des Frequenzmessers

betrigt 3% und somit die Genauigkeit der Umdrehungszihlung

3/n%. Der Wert n bestimmt zugleich die messbare kleinste Um-

drehungszahl, denn die am Frequenzmesser ablesbare niedrigste

Frequenz ist 20 Hz, und dadurch die kleinste messbare Umdrehungs-

zahl

N 20.60 1200
n/Min. = —F— ="+
n. n
Daraus folgt, dass mit steigendem Wert n kleinere Umdrehungszahlen
gemessen werden kénnen. Es sei bemerkt, dass die Impulsgeber derart
dimensioniert werden sollen, dass sie imstande sind, wenigstens 0,1 V
Spannung an den Eigang des Frequenzmessers abzugeben.
Ausser den hier beschriebenem Methoden gibt es noch zahlreiche
L&sungen (z. B. die mit Photozelle); doch auch damit sei’lediglich auf
" die Moglichkeit hingewiesen, die durch den vielseitigen Frequenzmesser

Type 1631 mit direkter Anzeige gegeben sind. Wir stehen bei der
Lésung eventuell auftretender Messaufgaben in bezug auf die Anwendung
des Gerits bereitwillig mit weiteren Anleitungen zur Verfiigung.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der  Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegromme: Instrument Budapest
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SELEKTIVVERSTARKER
TYPE ORION-EMG 1313

ANWENDUNG ~
Der Selektivverstirker Type 1313 von besonders hoher Empfindlich-_
keit dient vor allem als Indikator beim Messen der stehenden ‘Wellen
von Mikrowellengeriten zum Anschluss an den Detektor der Mess-
leitung. Wenn die Mikrowellenstromquelle mit einem Signal von 1000 Hz
amplitudenmoduliert wird, kann das V.S.W.R. von der Skala des Se-
lektivverstirkers unmittelbar abgelesen werden. Ausserdem eignet

sich der Verstirker ganz allgemein zur Indikation von Tonfrequenz-
spannungen von 1000 Hz. Daher ist er als Indikator bei Briickenmes-

sungen im Tonfrequenzberei‘ch, bei Eichung von Spannungsteilern, und

4o
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iiberall, wo ein empfindlicher, selektiver Indikator von regelbarer
Verstirkung erforderlich ist, vorteilhaft verwendbar. Die durch das

eingebaute Réhrenvoltmeter g Ausgangssy 1g des Ver-
stirkers ist ebenfalls an eine Buchse der Vorderplatte ausgefiihre, so
dass auch der Anschluss an einen iusseren Indikator mdglich ist.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.

Demgemiss gelangt das Eingangssignal durch eine konzentrische Buchse
an einen Impedanztransformator, dessen Eingangsimpedanz dem ca.
200 Ohm betragenden Scheinwiderstand der iblichen Mikrowellen-
Detektorkristalle entspricht und beziiglich des Gerdusches optimale
Anpassung sichert. Der Transformator schliesst sich an einen sieben-
stufigen Spannungsteiler an, dessen Dampfung in 10 dB Stufen von 0 bis
40 dB einstellbar ist. Hierauf folgt der eigentliche Selektivverstirker,
dessen Selektivitit durch frequenzabhingige, negative Riickkopplung
gesichert ist. Der Pegel der Netzbrummspannung wird durch einen
besonderen Filterkreis auf ein unbedeutendes Mass vermindert. Die
Verstirkung kann ausser dem siebenstufigen Teiler auch mit Hilfe eines
Potentiometers im Bereich von ca. 20 dB stetig geregelt werden.
Die Ausgangsspannung des Verstirkers ist einerseits durch einen Ka-
thodenverstirker an eine Buchse an der Vorderplatte ausgefiihrt, an-
derseits schliesst sie sich an einen kompensierten Doppeldioden-
Detektor an, der die stabile Nullstellung des Indikators sichert. Die
V.S.W.R.- und Dezibelskala des Gerites ist nach quadratischem Gesetz
geeicht und erméglicht dadurch, bei Anwendung der iiblichen Mikro-
wellen-Kristalldetektoren, unmittelbare Ablesung.

VORTEILE

In V.S.W.R. und Dezibel unmittelbar geeicht

Zwei V.S.W.R.-Bereiche von 1 bis 4 und von 3 bis 10; daher ist auch
beim Messen grosser stehender Wellen-Spannungsverhiltnisse ge-
naue Ablesung méglich , 3

Hohe Empfindlichkeit, sehr kleiner Gerauschpegel

In weiten Grenzen regelbare Verstirkung

Keine Elektrolytkondensatoren

TECHNISCHE A
Frequenz .
Bandbreite zwische

3 dB-Punkten
Zum Endausschlag 4
Eingangsspannu
beim Geriusg
beim Geriusq
Maximale Eingangssj
Eingangsimpedanz
Ausgangsimpedanz
Eichung

Réhren

Netzanschluss
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht

3

Decl
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DS’ppe]dloden-

s-sichert. Die

ist na&% Huadratischem Gesetz
Hlder tblichen Mikro-

TECHNISCHE ANGABEN
Frequenz .
Bandbreite zwischen den
3 dB-Punkten
Zum Endausschlag erforderliche
Eingangsspannung
beim Geriuschabstand 1:1
beim Gerauschabstand 10:1
Maximale Eingangsspannung
Eingangsimpedanz
Ausgangsimpedanz
Eichung

Réhren

Netzanschluss
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht

1000 Hz 410%

ca. 50 Hz

0,3 wv

2 .pv

2V

200 Ohm

100 Ohm

das Gerit ist fir Anwendung mit
quadratischem Detektor ge-
eicht; die Indikation des V.S.
W.R. ist im Bereich von 60 dB
in 7 Stufen mdglich; das Gerat
ist in V.S.W.R. und Dezibel
geeicht

2x6AT6, 3x6AUS, 6ALS, 2xVR 150,
6X4

110/220 V, 50—60 Hz

ca. 50 W

ca. 260 x 410 x 290 mm

ca. 12 kg

B é Tsrwa
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PRINZIPSCHEMA

Stabllisierte
Stromquelle

der Entwicklung sind vorbe

L i Eingang
Lo Eingangs- s " Resonanz-
@ transformator pannungsteller verstirker

A'nde(ungen obiger Angaben im Laufe

Ausgang

halten.

Brlefanschrift: Budapest 62, Postach 202

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
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MIKROWELLEN-LEISTUNGSMESSER
TYPE ORION-EMG 1382

ANWENDUNG

Der Mikrowellen-Leistungsmesser Type 1382 zihlt zu den am allge-
meinsten verwendbaren Messgeriten der Mikrowellenmesstechnik, da
er innerhalb sehr weiter Leistungs- und Frequenzbereichen arbeitet.
Einige seiner charakteristischen Anwendungsgebiete sind: Messung der
Ausgangsleistung von Oszillatoren und Signalgeneratoren, Ermittlung der
Grosse von Dampfungen, Aufnahme von Antennencharakteristiken usw.
Der dem Gerit beigegebene Thermistorkopf ermdglicht Messungen im
Frequenzbereich von 1800 bis 4000 MHz, aber mit Hilfe eines Mess-
kopfes geeigneter Ausfiihrung ist das Gerit von 100 kHz bis zu be-

liebiger Frequenz anwendbar.

0%,

3
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BESCHREIBUNG TECHNISCHE

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerates sind aus Messgrenzen

dem Prinzipschema ersichtlich. .
Messgenauigkeit

Zur Leistungsmessung werden zwei Thermistoren verwendet. Der bei richtiger

erste Thermistor befindet sich in einem Arm der Briicke, die zur Eingangsimpedanz

automatischen Regelung der Amplitude eines Tonfrequenz-Oszillators Anschluss

dient. Diese stellt die Riickkopplungsbriicke dar. Der andere Thermistor Frequenzbereich

bildet den einen Arm der mit der ersten parallel geschalteten ghnli- bei V.S.W.R.

chen Briicke, d. h. der Messbriicke. Die zu ermittelnde Hochfrequenz- verhaltni

|eistung wird nur auf den Thermistor der Riickkopplungsbriicke ge- bei V.S.W.R.

geben und, der angewendeten automatischen Kompensationsschaltung Eichméglichkeit

entsprechend, andert sich die Spannung des Tonfrequenz-Oszillators

bei der Zuleitung beliebiger Mikrowellenleistung immer so, dass die Réhren

Riickkopplungsbriicke annahrend ausgeglichen bleibt. Die Spannungs-

inderung des Tonfrequenzoszillators hebt den Gleichgewichtszustand ¢ ) Netzanschluss

der urspriinglich ausgeglichenen Messbriicke auf, und auf diese Weise ’ Stromverbrauch

wird die Ausgangsspannung der Messbriicke immer proportional mit Abmessungen

der zu messenden Leistung. Die Ausgangsspannung der Messbriicke Gewicht

wird auf einen Selektivverstirker gefihrt, an den ein Réhrenvolt-

meter angeschlossen ist. Die Skala des Rohrenvoltmeters ist unmittel-

bar in mW geeicht. Der vor dem Selektivverstirker angeordnete Teiler

dient zur Umschaltung der Messbereiche.

Der wesentliche Vorteil der angewendeten Konstruktion besteht darin,
dass’ die Eingangsimpedanz des Thermistorkopfes, unabhingig von der
zu messenden Leistung, konstant bleibt. Die beiden Thermistoren sind
in einem Breitbandthermistorkopf untergebracht, der sich mittels eines
biegsamen Kabels an das Gerit anschliesst. Da die beiden Thermistoren
dieselbe Temperatur haben und die Schaltung der Messbriicke mit jener
der Riickkopplungsbriicke véllig iibereinstimmt, ist die Indikation des
Geriites von der Umgebungstemperatur in hohem Grade unabhingig.
Durch die Anwendung der stabilisierten Stromquelle wird die Unab-
hangigkeit von der Anderung der Netzspannung gesichert. Jeder Mess-
bereich kann mit Hilfe der eingebauten Gleichstromeichschalturg ge-
eicht werden.

VORTEILE

Leistungsunabhingiger, stabiler Eingangsscheinwiderstand

Hoher Leistungsmessbereich

Direkte Ableseméglichkeit

Hohe Empfindlichkeit

Weiter Frequenzbereich

Eingebaute Eichschaltung

Von Umgebungstemperatur und Netzspannung unabhingiger Betrieb

Bei Anwendung eines entsprechenden Messkopfes von 100 kHz bis zu
beliebiger Frequenz anwendbar
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TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen

Messgenauigkeit
bei richtiger Anpassung
Eingangsimpedanz
Anschluss
Frequenzbereich

bei V.S.W.R. (Amplituden-

verhiltnis) max. 1,3
bei V.S.W.R. max. 2,0
Eichmdglichkeit
Réhren

Netzanschluss

.Stromverbrauch

Abmessungen
Gewicht

0,03, 0,1, 0,3, 1, 3 und 5 mW
Endausschlag

+ 10%
47,9 Ohm.
norm. & 20/9 Leitung

2400—3500 MHz

1800—4000 MHz

mit eingebauter Gleichstromschal-
tung, Genauigkeit 5%

4 x ECC 81, EL 84, EF 80, EZ 80,
OD 3/VR 150

110/220 V, 50—60 Hz

ca. 50 W

ca. 610 x 370 x 280 mm

ca. 25 kg

oot i .
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Spannungstelfer

Stabllisterte
Stromauelle

Tonfreque
oszillator

Regelspannung

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der  Entwicklung sind vorbehalten.
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BREITBAND-FREQUENZMESSER
TYPE ORION-FMV 1642

ANWENDUNG . f

Der Breitband-Frequenzmesser ist ein leichtes, kleines Gerdt, das zur
raschen Ermittlung der unbekannten Frequenz von-Mikrowellen-Oszil-
latoren dient. Daher findet er als Servicegerat fiir Mikrowellen-Apparate
vorteilhafte Anwendung. : .

BESCHREIBUNG

Die Eigenfrequenz des Breitband-Frequenzmessers wird durch eine
Viertelwellen-Koaxialleitung bestimmt. Die Abstimmung der Koaxial-
leitung erfolgt durch die Anderung der Linge des inneren Leiters, der
mit Hilfe eines Prizisionsmikrometers einstellbar ist. Die gemessene
mm-Grésse kann man unter Anwendung der im Deckel befestigten
Eichkurven in Frequenzen ablesen. Das Ein- und Auskoppeln erfolgt mit
Hilfe zweier Koppelschleifen. An die Auskoppelschleife schliesst sich
der Kristallkreis unmittelbar- an. Den Kristall-Gleichstrom zeigt das
- eingebaute Milliamperemeter mit umschaltbarer Empfindlichkeit an.
Die Abmessungen des Hohlraumresonators sind so gewhlt, dass im Be-
triebsfrequenzbereich keine stérenden Wellenformen auftreten.
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VORTEILE

Breiter Abstimmbereich

Eingebauter Indikator

Von stérenden Wellenformen praktisch 'frei
Kleine Abmessungen; geringes Gewicht' -

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 1800—4000 MHz
Frequenzgenauigkeit 0,5%
Minimale ablesbare Frequenz-

differenz 1 MHz
Kristalltype ' B 1N21 oder DS 35 .
Anschluss durch Anschlussstiicke Type N
Abmessungen - . 220 x 130.x 80 mm '
Gewicht 1,8 kg
- Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.:

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefonschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budcpest
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DOPPEL-ABSTIMMLHTUNG
TYPE ORION-EMG 1651

ANWENDUNG - . )
Die Doppel-AbstlmmIeitung Type 1651 dient zur Impedanzanpassung.
Wenn ihr stehende Wellen-Spannungsverhltnis (V.S.W.R) Kleiner ist
als 2, kannadie anzupassende Impedanz an der Nennfrequenz mit Hilfe
der doppelten Abstimmleitung weggestimmt werden. Falls das V.S.W.R.
grosser als 2 ist, kann gelegentlich ein Leitungsstiick von Viertelwellen-
lange zur Wegstimmung gewisser Impedanzgrossen erforderlich sein.
So Kann mit Hilfe der Doppel-Abstimmleitung und eines Leitungs-
stiickes von Viertelwellenlinge im Betriebsfrequenzbereich jede beliebige,
nicht rein reaktante Impedanz an den Leitungswellenwiderstand angepasst
werden. Die Doppel-Abstimmleitung ist auch zur Aufnahme des Rieke-
Diagramms von Mikrowellen-Oszillatoren verwendbar, da die Stellung
der AbstimmkolBen auf einer prazisionsmikrometerskala ablesbar ist.

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion der Doppel-Abstimmleitung Type 1651 ist aus der
vereinfachten Schnittzeichnung ersichtlich.
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Die Abstimmleitung besteht aus zwei kurzgeschloségnen, mit der Leitung
parallel geschalteten Leitungsstﬁcken; deren Abstand, bei der Nenn-
frequenz, 3/8 Wellenlinge betragt. Der Innen- und Aussenleiter der
Abstimmleitung wird durch einen geschlitzten, federnden Kolben kurz-
geschlossen, der glattes Gleiten und guten elektrischen Kontakt sichert.
Die Kolben sind von Schraubenspindeln geleitet; ihre Stellung kann
man an Spezial-Mikrometerskalen ablesen. Wihrend ihrer Bewegung
unterliegen ‘die Kolben keiner Drehung, wodurch die Riickstellgenauig-
keit erheblich erhoht wird. Die Doppel-Abstimmleitung wird in drei
verschiedenen Ausfihrungen fiir die Nennfrequenzen 2000, 3000 und
3£0) MHz hergestellt.

VORTEILE
Die Stellung des Kurzschlusses ist kalibriert
Hohe Ablesegenauigkeit
Einfache Handhabung
Strahlungsfreie Ausfihrung

TECHNISCHE ANGABEN

Nennfrequenz . .

Type 1651 ) 2000 MHz

Type 1651/A 3000 MHz

Type 1651/B . 3600 MHz
Betriebsfrequenzbereich 420% der Nennfrequenz
Wellenwiderstand 47,9 Ohm
Anschluss durch Anschlussstiick @ 20/9 mm
Abmessungen 290 x 180 mm
Gewicht ca. 1,2 kg

D D n - .
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Anderungen obiger Angaben_im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.




REGELBARES -
KOAXIALES KURZSCHLUSSSTUCK

TYPE ORION-EMG 1652

AR L

ANWENDUNG

Das regelbare koaxiale Kurzschlussstiick Type 1652 dient zum Kurz-
schliessen koaxialer Leitungen mit regelbarer Stellung. Durch Anderung
der Stellung des Kurzschlusses kann in der Anschlussebene eine Reaktanz
beliebiger Grésse und jedes Vorzeichens hergestellt werden. Die Reak-
tanzen sind genau reproduzierbar, da die Stellung des Kurzuschlusses
auf einer Mikrometerskala abgelesen werden kann. Bei Impedanzmessun-
gen ist bei Anwendung des Kurzschl lickes jene Ebene einstellbar,
auf welche die Impedanz bezogen wird. Das Kuzschlussstiick eignet
sich auch fiir Dampfung 1gen mit stehenden Wellen, wobei die
Messgenauigkeit durch die Anwendung des Kurzschlussstiickes bedeutend
erhdht werden kann. Mit Hilfe des Kurzschlussstiickes kann man auch
Impedanz-Anpassung durchfiihren und die die Leitung nebenschliessen-
den kleinen Blindleitwerte kénnen gleichfalls gut bemessen werden,
wenn man beim Messen der stehenden Wellen die Verschiebung der
Mini ellen im Zt hang mit der Einstellung des Kurzschluss-
stiickes beobachtet. Diese Methode eignet sich besonders zur Bestim-
mung der Anpassungsfehler von Messleitungen.

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion des regelbaren koaxialen Kurzschlussstiickes ist aus
der vereinfachten Schnittzeichnung ersichtlich. .

Das Kurzschlussstiick stellt eigentlich ein festes koaxiales Leistungsstiick
dar, dessen Innen- und Aussenleiter durch einen geschlitzten federnden
Kolben kurzgeschlossen werden kann, wodurch glattes Gleiten und
guter elektrischer Kontakt gewihrleistet sind. Der Kolben wird durch
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eine Schraubenspindel geleitet. Seine Stellung kann auf einer Spezial-
Mikrometerskala abgelesen werden. Der Kolben unterliegt wihrend
seiner Bewegung keiner Drehung, was die Riickstellgenauigkeit be-
deutend erhdhe. . , -

VORTEILE

Breiter Frequenzbereich

Die Stellung des Kurzschlusses ist kalibriert
Hohe Ablesegenauigkeit .
Strahlungsfreie Ausfiihrung

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 2000—6000 MHz

Kolbenhub ’ . 75 mm

Ablesegenauigkeit 0,02 mm

Anschliisse : ' durch Anschlussstiicke @ 20/9 mm
bei der Type 1652  positiv
bei der Type 1652/A negativ

Wellenwiderstand : 47,9 Ohm

Abmessungen . @ 25 x max. 310 mm

Gewicht . ca. 0,5 kg

'F——_E_:____i-u g
B -

Anderungén obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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MESSLEITUNGSSATZ
TYPE ORION-FMYV 1653

ANWENDUNG

Der Messleitungssatz Type 1653 dient vor allem zum Messen des stehende
Wellen-Sp rhiltni (V.S.W.R) von Koaxialleitungen. Der

8

‘Messleitungssatz besteht aus einem geschlitzten Prazisions| gsstiic
sowie aus zahireichen Adaptern und Kabeln zur Sicherung der ver-
scRiedenartigsten Anschlussméglichkeiten. Er enthilt weiters ein Prazi-
sionsabschlussstiick fir das Messen stehender Wellen in Leitungsab-
schnitten, ausserdem zwei metallische koaxiale Kurzschlussstiicke fir
. Wellenlangen- und Scheinwiderstands-Messungen. Der Messleitungssatz
ist auch zum Messen der Wellenlinge, der Impedanz und der Dampfung
vorteilhaft verwendbar. :

BESCHREIBUNG

" Der Hauptbestandteil des Messleitungssatzes Type 1653 ist das ge-
schlitzte Leitungsstiick. Dieses stellt eine Spezialkoaxialleitung dar,
in der die elektrische Feldstirkeverteilung mit Hilfe einer einstellbaren
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t werden kann. Infolge ihrer Spezialausfithrung
findlich gegen die bei der Bewegung der Mess-
lichen Verschiebungen und die

Messantenne bestimm!
ist die Leitung unemp
antenne vorkommenden kleineren seitl
effektive Breite des Schlitzes ist sehr gering. Auf diese Weise werden

Starsignale von deF Leitung nicht ausgestrahlt und nicht aufgenommen.
Die Stellung der Antenne ist geeicht und mit einer Genauigkeit von

0,1 mm ablesbar. Die Auskoppelantenne und die mit ihr in Beriihrung
n Frequenzbereich mit dem

stehende Kristallfassung kénnen im ganze

anzuschliessenden Leitungsstick abgestimmt werden. Dieses Leistungs-
stiick ist kreisformig gebogen; die Stelle des an seinem Ende befind-
lichen Kurzschlusses ist regelbar.

Die dem Messleitungssatz beigegebenen zahlreichen Zubehorteile

sichern die ausgedehnte Anwendungsmdglichkeit des Gerites. Zu diesen
Teilen gehort ein PrézisionsabschIussscﬁck, bestehend aus einem Eisen-
pulverring und zwei Trolitulstopseln, die in einer Koaxialleitung unter-
gebracht sind. Die Anpassung des Abschlussstiickes erfolgt durch
Verschiebung der vor dem Eisenpulverring befindlichen Stopsel. Die
bei den verschiedenen Frequenzen notwendige Einstellung lasst sich
aus den beigelegten Eichkurven ermitteln. Die Zubehdrgarnitur umfasst
noch zwei koaxiale Kurzschlussstiicke, die sich bei Wellenléngen-,
Scheinwiderstands- und Dampfungsmessungen sehr gut bewshren. Die
Zubehdre werden durch verschiedene Adapter und Anschlusskabel
erganzt. Der Messleitungssatz mit simtlichen Elementen ist in einem

tragbaren Aluminiumkoffer untergebracht.

VORTEILE

Weiter Freque.nzbereich :
(VS.W.R)

Kleines stehende Wellen
Hohe Messgenauigkeit
Vielseitige Anwendungsmaglic!
Anschlussmoglichkeit an versc
Strahlungsfreie Ausfihrung
Unempfindlichkeit gegen Storfelder

-S pannungsverhiltnis

hkeit durch die Zubehdrteile
hiedene Leitungen und Kabel

TECHNISCHE ANG#

Messleitung !
Frequenzbereich i
V.S.W.R. i
Wellenwiderstand
Kalibration

Kristalltype 4
Anschliisse ]‘
Abmessungen
Gewicht

Abschlussstiick
Frequenzbereich

¢ VS.W.R 1
Wellenwiderstand i

i

i
2
1
i

i

i

T R T oA AP
m

=
w

5

Abmessungen des den Hpmp
Messleitungssatz @l halt]

Gesamtgewicht

ZUBEHOR

St.
St.
St.
St.

SRR

1 St.

1 St

Koffers }
H
!
i

. konische Adapter
. Adapter fir Ube}

R AR

Abschlussstiick mit Eig
metallische koaxifle Y
mit|
zang
schlussstiick @ 24 9

Kabel mit Anschijisss
Kabel mit UKWHRnS

£ Stiick Ersatzkristallef|®
.

f\nde nge
der t
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TECHNISCHE ANGABEN

Messleitung
Frequenzbereich 500—4000 MHz
V.S.W.R. max. 1,06
Wellenwiderstand 47,9 Ohm
Kalibration die Stellung der Messantenne ist
auf der Nonienskala mit 0,1 mm
Genauigkeit ablesbar
Kristalltype 1N21 oder DS 35 .
Anschliisse durch Anschlussstiick @ 20/9 mm
Abmessungen . 580x195x116 mm
Gewicht 7,8 kg '
Abschlussstiick
Frequenzbereich 1800—4000 MHz
V.S.W.R. max. 1,03
Wellenwiderstand 47,9 Ohm
Abmessungen des den kompletten
Messleitungssatz enthaltenden
Koffers 700 x 220 x 200 mm
Gesamtgewicht . 19,5 kg :

ZUBEHOR

1 St. Abschlussstiick mit Eichdiagramm
2 St. metallische koaxiale Kurzschlussstiicke

2 St. konische Adapter mit Anschlussstiick Type N fiir Kabelanschluss

4 St. Adapter fiir Ubergang vom Anschlussstiick & 20/9 mm zum An-
schlussstiick @ 20,6 mm

1 St. Kabel mit Anschlussstiick Type N

1 St. Kabel mit UKW-Anschluss

4 Stiick Ersatzkristalle ’

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.




proved for Releas'e 2013/01_‘{‘22‘: CIA-RDP81-01043R001500130012-4 *

v P

KLYSTRON-HOHLRAUMRESONATOR
TYPE ORION-FVYM 1661

ANWENDUNG

Der Klystron-Hohlraumresonator Type 1661 kann als Aussenhohlraum-
resonator an Klystronentypen MK 1, K 11, 2K28, 707 A und 707 B
-angebracht -werden. Der Hohlraumresonator passt auf die scheiben-
formigen Elektroden-Ausfiihrungen der Réhren; mit seinen Abstimm-
schaufeln kann ein Abstimmbereich von etwa 109, bestrichen werden.

BESCHREIBUNG

Der ringférmige KIystron-Hohlréumresonéto'r Type 1661 enthilt-sechs
Abstimmschaufeln, durch deren Anwendung eine feine Abstimmungs-

Decl maniimiues - — -
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méglichkeit gesichert ist. Die Mikrowellenleistung kann mit Hilfe zweier
. Koppelschleifen dem Hohlraumresonator entnommen werden. Der
! Hohiraumresonator liegt federnd auf den Scheiben des Klystrons auf.

VORTEILE

Kleine Abmessungen . ° - '
Feine Abstimmdglichkeit unter Anwendung von Abstimmschaufeln’

TECHNISCHE ANGABEN
Mittelpunkt des Abstimmbereiches ca. 2900 MHz, vom angewendeten
' Klystron abhingig
Abstimmbereich - ca. 400 MHz
Zahl der Abstimmschaufeln
Anschluss
Abmessungen
Gewicht

[}

durch Anschlussstiicke Type N
@ 70 mm

0,5 kg

~ Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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PRAZISIONSHOHLRAUMRESONATOR
TYPE ORION-FMV 1662

ANWENDUNG

Der Prizisionshohlraumresonator Type 1662 Ist ein Laborgerat zur
genauen Frequenzmessung im Bereich von 2650 bis 3150 MHz. Ausserdem
eignet er sich zum Messen kleiner Frequenzdifferenzen, zur Ermittlung
des Spektrums und der Stabilitit von Mikrowellen-Oszillatoren, zur
Stabilisierung von Mikrowellen-Oszillatoren usw. Das Gerit wurde
fir prazise Labormessungen hergestellt, bei denen 0,1% absolute Fre-
quenzgenauigkeit gefordert wird oder die Differenz zwischen zwei
Frequenzen mit einer Genauigkeit von 100 kHz zu bestimmen ist. .
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BESCHREIBUNG

Die Abstimmung des durch die Wellenform TEy, angeregten zylin-
drischen Hohlraumresonators erfolgt durch die axiale Einstellung des
Deckels, der mit dem Mantel des Hohlraumes nicht in Beriihrung steht.
Der Antriebsmechanismus von besonders grosser Genauigkeit ist mit
Grob- oder einschaltbarem Feinantrieb einstellbar. Die Stellung des
Kolbens ist auf einem Zzhler und auf einer Trommelskala ablesar; die
Frequenz ergibt sich aus der beigelegten Eichkurve. Wenn sehr geringe
Frequenzinderungen abzulesen sind, wie z.B. bei dem Messen des Spek-
trums oder des Giitefaktors, ist das ebenfalls beigefiigte Differential-
diagramm vorteilhaft verwendbar. Die stérenden Wellenformen inner-
halb des Frequenzbereiches sind besonders sorgfiltig beseitigt. Die Aus-
und Einkoppelung der Leistung erfolgt durch zwei zueinander recht-
winklig stehende Schleifen. Der Feinantrieb ist gegen schidliche dussere
Einwirkungen in einen Schutzmantel gehiillt, der gleichzeitig auch das
Anschlusskabel und die Kristallfassung enthilt.

VORTEILE

Hoher Giitefaktor

Eine Frequenzdifferenz von 20 kHz kann noch abgelesen werden
Leichte Handhabung

Geringes Gewicht

Praktisch frei von stérenden Wellenformen

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich

2650—3150 MHz
Frequenzgenauigkeit 9

11 /0

Giitefaktor unter Belastung min. 15.000
Messgenauigkeit der

Frequenzdifferenz 100 kHz
Ablesbare minimale .

Frequenzdifferenz - 20 kHz
Temperaturkoeffizient '0,016 MHz/° C
Anschluss durch Anschlussstiicke Type N

Abmessungen * @ 196 x 385 mm
Gewicht ca. 7 kg
ZUBEHOR

1 St. Mikrowellenkabel
1 St. Kristallfassung
2 St. Eichdiagramme

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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MIKROWELLENEMPFANGER
TYPE ORION-FMV 1691

ANWENDUNG

Der Mikrowellenempfanger Type 1691 ist ein tragbares Laborgerit,
das vor allem zur Priifung von impulsmodulierten Mikrowellensystemen
dient. Seine wichtigsten Anwendungsgebiete sind: Eichung von Mikro-
. wellen- und Zwischenfrequenz-Messsendern, Gerauschmodulation von
Hochfrequenzoszillatoren, Studium der mit Schwellenwertsignalen. zu-
sammenhingenden Probleme, Dampfungsmessungen im Mikrowellen-
bereich, rasche Gleichstrompriifung von Mikrowellenkristallen usw.
Das Gerit hat besondere Eingangsbuchsen fiir die Mikrowellen- und
Zwischenfrequenzbereiche, wodurch seine ausgedehnte Anwendungs-
maglichkeit gesichert ist.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerates sind aus.
dem Prinzipschema ersichtlich.,

Die Mikrowellenarmaturen sind an der Vorderplatte angebrai:ht, was
die leichte Handhabung des Gerites sichert. Der ‘Kristallmischer ist
koaxial aufgebaut. Er arbeitet mit einem Kristall Type 1N21. Die-Ab-
stimmung erfolgt durch Einstellung der Abstimmschrauben des Hohl-
raumresonators des Klystron-LokansziIlatcrs und durch Regelung der
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Reflektorspannung. Der Kristallstrom des Mischers wird vom einge-
bauten Messgerat gemessen. An den Mischer schliesst sich ein 7stufiger,
gestaffelt abgestimmter Zwischenfrequenzverstirker an, der zur Uber-
tragung von Impulsen von 1 psec-Dauer geeignet ist. Die Zwischen-
frequenzverstirkung ist innerhalb weiter Grenzen regelbar. An den
ZF-Verstirker schliessen sich eine Videodetektor- und eine Videover-
stirkerstufe an. Die Video-Ausgangsspannung wird vom Kathoden-
verstirker abgenommen. Die Gesamtverstirkung des Gerites ist geni-
gend gross, um mit der Video-Ausgangsspannung an den Platten einer
iiblichen Kathodenstrahlréhre ein vernehmbares Gerduschspannungsbild
am Leuchtshirm zu geben. -

Der Empfinger enthilt eine eingebaute Trockenbatterie, mit deren
Hilfe der Sperrichtungsstrom des Kristallmischers messbar ist. Das
eingebaute Gerdt ist umschaltbar zum Messen des Kristallstromes und
des Ausgangspegels.

VORTEILE ,

Anschlussméglichkeit im Mikrowellen- und Zwischenfrequenzbereich

Handliche Anordnung der Mikrowellen-Armaturen an der Vorderplatte

Grosse Verstarkung

Gute Impulsiibertragung

Der Sperrichtungsstrom des Kristalls kann ohne Herausnehmen aus dem
Mischer gepriift werden

Kleine Abmessungen, geringes Gewicht

TECHNISCHE ANGABEN

ca. 2700—3100 MHz (vom "ange-

wendeten Klystron abhingig)
mit Hilfe der Abstimmschrauben
- des Klystron-Hohlraumresona-
tors und der Reflektorspannung
13 dB

Frequenzbereich

Abstimmung

Mikrowellen-Geriuschfaktor ca.

Mikrowellenempfindlichkeit  bei
einer Impulsreihe yon 1 psec;
1000 Hz ist die Eingangsleistung
beim Geriuschabstand 2:1 am :

A-Indikator i. 51013 W, was bei 50 Ohm
- ungefihr 51V entspricht

Zwischenfrequenz-Geriuschfaktor 5dB

Zwischenfrequenz-Empfindlichkeit
bei einer Impulsreihe von 1
usec; 1000 Hz ist die Eingangs-
spannung  beim  Gerdusch-
abstand 2:1 am A-Indikator

Zwischenfrequenz-Bandbreite; ge-
messen zwischen den Punkten
von 3 dB

ca.

ca. 2 uV

ca. 2,'5 MHz

o O -
o C

Regelung der Zwis,
verstdarkung

Video-Ausgangsspann,
Gerauschpegel B
verstirkung
Sattigungspegel
Impulspolaritit }
Ausgangsimpedary
Impulsiibertragung ;
I
f

Messméglichkeit des
Gleichstromes

Réhren

Netzanschluss
Stromverbrauch
Abmessungen

§
i
i
f
l
|
i
Gewicht ‘;
|
g
i
I

1

q

)

i e o B
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Hohlraumresona-

‘eflektorspannung

Regelung der Zwischenfrequenz-
verstirkung

Video-Ausgangsspannung
Geriuschpegel bei Maximal-
verstirkung
Sattigungspegel
Impulspolaritit
Ausgangsimpedanz
Impulsiibertragung

Messméglichkeit des Kristall-
Gleichstromes

Réhren

Netzanschluss
Stromverbrauch
Abmessungen
Gewicht

bis ca. 80 dB Dampfung gegeniiber
der Maximalverstarkung stetig
regelbar

ca. 10 Vet

ca. 60 V Scheitelspannung

positiv

ca. 1800 Ohm .

Die Amplitude der Impulse von

+ 1 psec fillt um ca. 10% gegen-

iiber der Amplitude lingerer
Impulse

das eingebaute Gerit ist ‘umschalt-
bar zur Messung des béi —1 V
in  Sperrichtung fliessenden
Gleichstromes, ~ wobei  der
Kristall sich im Mischer oder
in besonderer Fassung befin-
den kann

7 x6AU6, 3xECC 40, 2xEL 41,
2xAZ 41, AZ 21, OS 16,
VR 150, VR 105, 707 B (MK—1)
Klystron

110/220 V, 50—60 Hz

ca. 120 W

480 x 330 x 280 mm

ca. 16 kg
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sl wischenfrequent ideo-Ausgan
Midate e Video-Detektor VId:mVemltker‘_:“ *

-

Kelstallscrom
Lokatoszillator Sublisierce
Stromquelle

Anderungen obiger -Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
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VERLUSTBEHAFTETES DAMPFUNGSGLIED
TYPE ORION-FM‘-/ 1781

ANWENDUNG

Das verlustbehaftete Dampfungsglied Type 1781 ist ein gut angepasstes
Mikrowellenelement, das als Abtr | 1t bei Mikrowell g
verwendet wird. Die Nennddmpfung betrigt 10 dB, aber durch Nach-
i chalten mehrerer El e kann die Dampfung nach Belieben
erhdht werden. Durch Zwischenschaltung des Dimpfers zwischen die
Mikrowellenstromquelle und die Belastung lasst sich verhindern, dass die
Stromquelle durch die Belastung beeinflusst wird. Es ist ratsam, das ver-
lustbehaftete Dimpfungsglied zum Messen der Resonanzfrequenz und des
Giitefaktors von Hohlraumresonatoren zu benutzen, ausserdem ist es
aber auch zur Erweiterung der Messgrenzen von Mikrowellen-Leistungs-
messern und zur Bestimmung unbekannter Dimpfungen verwendbar.

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion des verlustbehafreten Dampfungsgliedes Type 1781
ist aus der vereinfachten Schnittzeichnung ersichtlich.

Das Dimpfungsglied stellt eigentlich ein verlustbehaftetes koaxiales
Leitungsstiick dar, dessen Innenleiter ein Glasrohr mit dinner_Metall-
schicht bildet. Diese Metallschicht ist diinner als die Eindringungstiefe,
infolgedessen ist die Dampfung praktisch frequenzunabhangig. Der
Innenleiter ist mit sorgfiltig angepassten, verlustarmen lIsolierstiitzen
fixiert. :

VORTEILE

Weiter Frequenzbereich
Kleines V.S.W.R.
Praktisch frequenzunabhingige Dampfung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4 |




TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 1800—4000 MHz

V.S.W.R. . max. 1,3 .

Dampfung 10 dB Nennwert, der genaue Wert
ist auf jedem Stiick angegeben

Wellenwiderstand . . 47,9 Ohm

Frequenzabhingigkeit

der Dampfung . 41,5009

Verlustleistung max. 1 W i

Anschluss durch Anschlussstiick @5 20/9 mm

Abmessungen 40 x 40 x 300 mm

Gewicht ca. 0,4 kg

==

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Briefonschrift: Budopest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
.
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KAPAZITIVER SPANNUNGSTEILER
TYPE ORION-FMY 1782

ANWENDUNG

Der kapazitive Spannungsteiler Type 1782 bietet als Mikrowellengerit
vielseitige Anwendungsmdglichkeiten. Da sich mit dem Gerit sehr
genau geeichte Dimpfungsinderungen einstellen lassen, kann es als
Sekunddrnormal bei Dimpfungsmessungen verwendet werden. Die
Hauptanwendungsgebiete des Spannungsteilers sind folgende: Einstellung
des Ausgangspegels von Mikrowellen-Oszillatoren und Messsendern,
Diampfung des Eingangssignals von Mikrowellen-Empfingern und Spek-
trumanalysatoren, Beseitigung der Riickwirkung der Belastung auf die
Stromquelle usw.

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion des Spannungsteilers Type 1782 ist aus der verein-
fachten Schnittzeichnung ersichtlich.

Das Dampfungsglied stellt ein fiir die TMy; Welle bestimmtes Leistungs-
stiick dar, dessen Dimpfung mit seiner Linge proportional ist. Die
Linge des Leistungsstiickes wird durch die Anderung des Abstandes
zwischen den beiden Innenleitern der Koaxialleitung mit Hilfe von
Feinantrieb eingestellt. Die Dimpfung kann auf einer Skala unmittel-
bar in dB abgelesen werden. lhre Grésse ist innerhalb des vorgesehenen
Frequenzbereiches praktisch frequenzunabhingig, aber bei genaueren
Messungen: kénnen auch die kleineren Abweichungen mit Hilfe der
beigefiigten Korrektionstabelle beriicksichtigt werden.

¥

P
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VORTEILE

Stetig einstellbare Dampfung innerhalb weiter Grenzen

Weiter Frequenzbereich '

Der Anfang der Dampfungsskala ist leicht einstellbar, wodurch die
relative Dampfungsmessung erleichtert wird:

Strahlungsfreie Ausfiihrung

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich . 1800—4000 MHz

Diampfung stetig regelbar von 0 bis 80 dB

Eichung unmittelbar in dB geeichte Skala,
die bis 5%, frequenzunabhingig ist.
Die Frequenzunabhingigkeit kann
mit Hilfe der beigefiigten Korrek-
tionstabelle beriicksichtigt werden.
Ablesegenauigkeit der axialen Ver-
schiebung: 0,02 mm

Wellenwiderstand . 47,9 Ohm

Anschluss : durch Anschlussstiick @& 20/9 mm

Abmessungen 50 x 130 x 400 mm -

Gewicht cca. 1,1 kg

ZUBEHOR

Korrektionstabelle

Anderungen obiger ;\ngaben im Laufe
.der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrft: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budopest

[
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VERANDERBARE EICHLEITUNGEN
TYPE ORION-EMG 1716 7

{2
2

-

ANWEND.UNG

Bei Messungen von Luftleitungen, Kabeln oder in elektrischen Labo-
ratorien ist die verinderbare Eichleitung ein wichtiges Messgerit, das
die Aufgabe hat — zwischen den Ausgang des Generators und den
Eingang des Verbrauchers geschaltet — bei konstantem Wellenwider-
stand eine .verinderliche Dampfung zu ermaglichen.

BESCHREIBUNG

Die verindérbare Eichleitung Type 1716 ist ein aus symmetrischen
H-Gliedern zusammengestellter Vierpol, dessen konstanter Wellen-
widerstand Z = 600 Ohm betrigt. N

Hinsichtlich des elektrischen Aufbaus besteht er aus zwei Stufen. Die
eine ist zwischen 1 und 7 Ne in Stufen von 1 Ne, die andere zwischen

o L
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0,1 und 1,1 Ne in Stufen von 0,1 Ne schaltbar. In beiden Stufen sind
die einzelnen Werte als selbstindige Dampfungsglieder eingebaut,
wodurch die Genauigkeit erheblich erhéht wird; die Kalibrations-
genauigkeit der aus Draht hergestellten Widerstandsglieder betrigt
iibrigens ‘einzeln +:0,5%.

In mechanischer Hinsicht sind die einzelnen Bestandteile, insbesondere
die Stufenschalter von :massivem und betriebssicherem Aufbau. Die o .
Bronzefedern mit mehreren Lamellen sichern zwischen den einzelnen :
Schaltpunkten ziverlissigen Kontakt und somit geringen Ubergangs-
widerstand. Das Arretieren der Stufen wird durch einen sicher funk-
tionierenden Federmechanismus geregelt, dessen Wirkung beim Schalten
gut wahfnehibar ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Wellenwiderstand Z = 600 Ohm
Dampfungswerte -7x1 'Ne
‘ 11x0,1 Ne
Genauigkeit .
. bei 7x1 Ne P +0,16 Ne
! bei 11x0,1 Ne 40,025 Ne
Eingangsspannung max. 35 V
Frequénzgrenze 160 kHz
) Abmassungen 335 x 150 x 180 mm
) Gewicht ca. 5 kg

AUSFUHRUNG

Die Konstruktionselemente sind alle auf eine gemeinsame, eiserne
Frontplatte montiert, die ihrerseits in eine mit grauem Schrumpflack
iiberzogene eiserne Kassette untergebracht ist; letztere hat einen gut
schliessenden Deckel, so dass vollkommene Abschirmung gesichert ist.
Die Anschlusspunkte sind Instrumentenschrauben grossen Formats, die
den Anschluss sowohl von Drihten wie auch von Steckern ermdglichen.
Dem Gerit ist eine Umrechnungstabelle N — dB und dB — N bei-
gegeben. . '

; Anderungen obiger Angaben im Laufe
! der Fortentwicklung sind vorbehalten.

i METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN N
. FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrlft: Bydapest 62, Postfoch 202 Telegramme: Instrument Budopest —
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YERANDERBARE EICHLEITUNGEN
TYPE ORION-KTS. 1716/S

ANWENDUNG

Wichtiges Messgerat zur Messung von Luftleitungen und Kabeln oder
in Elektrolabors; es wird bei Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen
_mit der Vergleich hode zur g und raschen Einstellung der
Dampfungswerte verwendet.

BESCHREIBUNG

Vom Gesichtspunkt der Konstruktion besteht das Gerit Type 1716/S
aus vier Stufen. Die erste ist ein fixes Glied von 7 N, die zweite ist bis
7 N in Schritten von 1 N, die dritte bis 1,1 N in Schritten von 0,1 N
und die vierte bis 0,11 N in Schritten von 0,01 N schaltbar. In jeder
Stufe sind die einzelnen Werte als selbstindige Dimpfungsglieder
eingebaut, wodurch die Genauigkeit weitgehénd erhdht wird.

In mechanischer Hinsicht sind sowohl das Gerit, als auch samtliche
Bestandteile, vor allem die Stufenschalter von massivem und betriebs-
sicherem Aufbau. Die angewendeten Schalter haben besonders ausge-
fiihrte Kontaktbiirstenvorrichtung, wobei die durch das breite Frequenz-
band bedingte kapazititsarme Ausfilhrung beriicksichtigt wurde; dabei
musste der Ubergangswiderstand vernachlassigbar gering gehalten




werden. Das Arretieren der einzelnen Stufen wird durch einen betriebs-
sicheren Federmechanismus geregelt, dessen Wirkung beim Schalten
gut wahrnehmbar ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Wellenwiderstand Z = 600, 150 oder 75 Ohm
Schaltung symmetrisch oder asymmetrisch
- Frequenzgrenze 1 MHz
Genauigkeit
der eingebauten Stufen
1x7 N 40,02 N bis 100 kHz
: +0,03 N bis 1 MHz
7x1 N 40,02 N bis 100 kHz
40,03 N bis 1 MHz
-11x01 N - +0,01 N
11x0,01 N +0,005 N
des Gerits :
bei 15,2 N 40,05 N bis 100 kHz
+0,2 N bis 1 MHz
Belastbarkeit max. 1 W
Abmessungen : ca. 530 x 190 x 260 mm
Gewicht ca. 6 kg

AUSFUHRUNG

Die Konstruktionselemente sind alle auf eine gemeinsame metallene
Frontplatte montiert, die ihrerseits in ein Eichenholzgehiuse eingebaut
ist; letzteres hat einen gut schliessenden Deckel und ist besonders
* abgeschirmt.

Dem Gerit ist eine Umrechnungstabelle N — dB und dB — N beigegeben.
Auf Wunsch ké die Dimpfung te auch mit dB-Stufen ange-
fertigt werden. .

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrft: Budopest &2, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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DEKADENWIDERSTANDSKASTEN
TYPE ORION-EMG 1717 .

ANWENDUNG

Uberall, wo es sich um elektrische Messungen handelt, so auch in der
Fernmeldetechnik, Elektronik und auf simtlichen Gebieten chemischer
oder physikalischer Messungen, ist der Dekadenwiderstandskasten ein
_unentbehrliches Gerit. Der Widerstandskasten Type 1717 kann besonders
vorteilhaft als Zweig einer Messbriicke verwendet werden, da die
Widerstandswerte innerhalb weiter Grenzen einstellbar sind.

BESCHREIBUNG

Der Widerstandskasten besteht eigentlich aus sechs voneinander un-
abhingigen Widerstandsdekaden, von denen je zwei. auf die beiden
Seiten eines gemeinsamen Schalters gebaut sind. Die Stufenschalter
simtlicher Dekaden besitzen eine Nullstellung und elf Widerstands-
stellungen; die Werte der nacheinander folgenden Stufen tiberlappen
sich daher. .
Die ‘Widerstinde mit Ohm-Werten bestehen aus Widerstandsdraht
von Spezialqualitit und sind zur Verringerung der Induktion mit Kreuz-
wicklung ausgefiihrt. Die individuelle Kalibrationsgenauigkeit der aus
Draht hergestellten Widerstandsglieder betrigt +0,5%. '
Die Widerstinde mit kOhm-Werten sind ausgewihite Kohlewider-
stinde hoher Stabilitit mit 41% Genauigkeit. Sie sind einzeln mit
©2 W belastbar. -
Die einzelnen Dekaden sind wie folgt aufgeteilt:
1. 1100 kOhm in Stufen von 100 kOhm
. 110 kOhm in Stufen von 10 kOhm
11 kOhm in Stufen von 1 kOhm
1100 Ohm in Stufen von 100 Ohm
110 Ohm in Stufen von 10 Ohm
11 Ohm in Stufen von 1 Ohm

R

T

d in APar\ - éanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4 N




Die Widerstandsdekaden 1. und<4.
einem ‘gemeinsamen Schalter ange
gleichen Drehknopf geregelt. Die
standskastens hat demzufolge drei

und 5., sowie 3. und 6. sind auf
f;aéht und werden daher mit dem
ekadenregelung des ganzen Wider-
haltkndpfe. Der Kasten ist ferner

mit einem vierten Drehknopf versehen, mit de ein genau kalibrierter
Gleitwiderstand yon'1 Ohm kontinuierlich einstellbar ist, sein Anfangs-
widerstand:betragt:ca: 0,05: Ohm. Sein Wert kann ‘jeglichem Glied der
Dekade angeschaltet werden. o

In konstruktiver Hinsicht sind die einzelnen Bestandteile, insbesondere
die Stufenschalter von massivem und betriebssicherem Aufbau. Die
Bronzefedern.. mit. mehreren Lamellen sichern zwischen den_einzelnen
Schaltpunkten zuverlassigen Kontakt und somit niedrigen Ubergangs-
widerstand. Das Arretieren der Stufen wird durch einen sicher funktio-
nierenden Federmechanismus geregelt, dessen Wirkung beim Schalten
gut wahrnehmbar ist. ’

TECHNISCHE ANGABEN
Gesamtwiderstand
" min.
. max.
Genauigkeit (auf die volle
Einschaltung bezogen)
Belastbarkeit

0,05 Ohm
1,221 MOhm

+1%
2 W (von 200 Ohm aufwirts, pro
Glied)
Widerstandswerte
1. 11 x 100 kOhm
: 11 x 10 kOhm
11x 1 kOhm
11 x 100 Ohm
11x 10 Ohm
11x 1 Ohm
1 Ohm
570 x 190 x 180 mm
ca. 7,6 kg

Abme.ssungen
Gewicht

AUSFUHRUNG

Alle Konstruktionselemente sind auf eine gemeinsame eiserne Front-
platte montiert, die ihrerseits in eine mit grauem Schrumpflack iiber-
zogene eiserne Kassette untergebracht ist; letztere hat einen gut schlie-
ssenden Deckel, so dass vollkommene Abschirmung gesichert ist. Die
Anschlusspunktesind Instrumentenschrauben grossen Formats, die den
‘Anschluss sowoh! von Drahten wie auch von Steckern ermdglichen.

Anderungen obiger Angaben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschilfi: Budcpest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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NF-SPANNUNG STEILER®
(ATTENUATOR)

TYPE ORION-EMG 1719/600

ANWENDUNG

Bei Labor- und Betriebsmessungen, bei denen in einzelne Stromkreise
bestimmte Dampfungen einzufiigen oder in Messgerite bekannte und
einstellbare Spannungen einzufiihren sind, ist der NF-Spannungsteiler
ein.sehr brauchbares, wichtiges Gerit. In allen Fillen, wo bei konstan-
tem Widerstandswert des Einganges und Ausganges irgendeiner elek-
trischen Einrichtung eine verinderliche Dampfung.erforderlich ist, soll
ein Spannungsteiler (Attenuator) verwendet werden. c®

e

Der Spannungsteiler Type 1719 ist fiir Leistungsmessungen, Uber-
tragungspriifungen, sowie Untersuchungen von Transformatoren, Sieb-

T
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kreisen und Verstirkern besonders "gut verwendbar. Da der Span- E
nungsteiler auch auf &usserst niedrige Spannungswerte eingestellt i
3 werden kann, ist er bei Messungen, wo wegen der genauen Ablesung .
! ein Rohrenvoltmeter mit niedriger Messgrenze verwendet werden . i
. soll, unentbehrlich. : : |

@)

v

BESCHREIBUNG . - B

; Der NF-SpannungsteiIer besteht . in elektrischer Hinsicht aus zwei
Teilergliedern, ’

Eines ist dekadisch und aus T-Gliedern zusammengestellt; es hat gleich-
bleibende Ausgangsimpedanz und Teilungen von 1, 0,1, 0,01 und 0,001.
Das andere dient zur Teilung zwischen 0,1 und 1 in 10 Stufen. Dieses
Teilungsglied besteht aus zwei in Reihe geschalteten Widerstands-
gruppen, die in simtlichen Stellungen des Teilers identische Impedanz
darstellen.

Die im NF-Spannungsteiler verwendeten Widerstinde sind aus Man-
ganindraht hoher Stabilitit .und haben eine Genauigkeit von £1%.
Mit den zwei Stufenschaltern ldsst sich ein sehr’ breiter Regelbereich R
umfassen.

TECHNISCHE ANGABEN

Eingangs- und Ausgangswiderstand 600 Ohm +2% i
Teilungsgenauigkeit . x1% . y - -
Eingangsspannung . max. 25 V ’ . .
Frequenzgrenze - : 40 kHz .
Einstellbare Teilung 1—0,0001 : ) o ,
Abmessungen . 180 x 135 x 105 .mm : : )
Gewicht . 1,25 kg . : .

! AUSFUHRUNG

-] Die Konstruktionselemente sind alle auf-eine gemeinsame Frontplatte
montiert, die ihrerseits in eine graue, mit Schrumpflack iiberzogene
eiserne Kassette untergebracht ist, so dass vollkommene Abschirmung ) A
4 gesichert ist.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten. Ve

;
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. METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
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REGELBARE, STABILISIERTE
GLEICHSTROM-SPANNUNGSQUELLE

TYPE ORION-EMG 1832/B

ANWEMDUNG
Anstelle der bisherigen _schwerfalligen Akkumulator- oder Batterie-
Gleichstromquellen tritt heutzutage die regelbare, stabilisierte Gleich-
strom-Spannungsquelle Type 1832/B iiberall, wo die Anwendung einer
von der Belastung und Netzschwankung unabhingigen regelbaren
Gleichspannung begriindet ist. Das Gerit ist besonders wertvoll bei

Speisung von Gleichstromverstarkern, Schwebungsoszillatoren und im




allgemieinen bei all’ jenen Schalteinrichtungen bzw. Laborattrappen,
wo es auf grosse Stabilitit und konstantes Arbeiten der Einrichtung

ankommt.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema‘ ersichtlich. .

Die regelbare, stabilisierte Gleichstrom-Spannungsquelle Type 1832/B
liefert eine von Belastung und Netzschwankungen unabhingige, regel-
bare, konstante Gleichspannung und ungeregelte Heizspannung. Die
Konstanz der zu liefernden Gleichspannung wird in diesem Gerdt
elektronisch geregelt. Bei der Stromentnahme liegen im Stromwege
2wei EL 6 Rohren, deren Innenwiderstand selbsttitig geregelt wird
und die Ausgangsspannung den vorher bestimmten Wert behilt. Je
nach Bedarf kann die positive oder negative Klemme des Gerites ge-
erdet werden, da das Gehduse isoliert ist.

Das Gerit ist auf 110/220 V, 50—60 Per. umschaltbar.

VORTEILE
_ Regelbare Gleichspannung zwischen 150 und 300 V
\ Zwischen Leerlauf und Vollast bloss 0,5 V Spannungsﬁnde;ung
Liefert ungeregelte Heizspannung
Parallele Ausgangsanschliisse
Gegen Netzst-:hwankungen praktisch unempfindlich
Geringe Brummspannung, voll-isoliertes Gehduse

TECHNISCHE ANGABEN .

' Ausgangsgleichspannung reggibar 150—300 V

Gleichstromentnahme 0—120 mA
Spannungsinderung

zwischen Leerlauf und Vollast max. 1,5 V zwischen 150 und 300 V

: max. 41 Vzwischen 170 und 250 V

Spannungsinderung bei +£10%

Netzspannungsschwankung max. 1,5 V zwischen 150 und 300 V

max. +1 V zwischen 170 und 250V

Maximale Gleichstromentnah

@ O (jedoch bei grésserer Spann
anderung als 1 V) |

s (e

()
@
7

Ausgangsgleichspannung }
I

Erdungsméglichkeit des Ausgaiges

ungeregelt

TR S Y

Brummspannung bei geerdete

negativer Klemme %
Heizleistung ungeregelt 5
Rohren und Lampen g
o |
Netzanschluss il
Leistungsaufnahme bei Voll?g
i
Abmessungen s
Gewicht }
i
AUSFUHRUNG é

Samtliche Teile sind in ein };jub

baut und alle Bedienungskngbfe

i
handlich angeordnet.
i
it
) B i1H
it

~ - e~
il
fle
il
i
1
i
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Maximale Gleichstromentnahme

(jedoch bei grésserer Spannungs- *

anderung als 1 V) 140 mA
Ausgangsgleichspannung
_ ungeregelt ca. 450 V, 140 mA
Erdungsmdglichkeit des Ausganges pgsiiive oder negative Klemme
Brummspannung bei geerdeter ‘

negativer Klemme kleiner als 0,01 V
Heizleistung ungeregelt 4 und 6,3 V 5 A max.
Rohren und Lampen © . 2xAZ 21, 3xEBL 21, 6AU6,0C 3

(VR 105) '
6,5 V[0,1 A Signallampe

Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme bei Vollast - ca. 100 W )
Abmessungen 315 x 236 x 180 mm
Gewicht ca. 15,5 kg

AUSFUHRUNG

Samtliche Teile sind in ein taubengraues, solides Metallgehiuse einge-
baut und alle Bedienungskndpfe sowie Anschliisse an der Vorderplatte
handlich angeordnet.

£1] iy zwischen 150 und 300V
;I:'l"_ V zwischen 170 und 250 V

T
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Netz

PRINZIPSCHEMA

»

“Uhgeragelte Gleichspannung

. O——-1 Stromquelle Regler

Geregelte
Glelchspannung

Regelung

Ungeregelte .Heizspannung

—o0

JAnderungen obiger Ang

aben im Laufe

der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCH

ES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN

FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschlft: Budopest 62 Postfach

202 Telegramme: Instrument Budopes!

i
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IRAGBARES GM-ROHR-GERAT
(STRAHLUNGSMESSER)

TYPE ORION-EMG 1862

ANWENDUNG .
Der Strahfungsmesser Type 1862 ist ein Gerit zur Bestimmung der
Gamma- -und Betastrahlen. Es ist” in Radioaktivititslaboratorien, fiir
Strahlenschutzzwecke, : bei geophysikalischen Forschungen, bei medizi-
_nischen; und" industriellen Anwendungen der Radioaktivitdt Usw. vor-
ziiglich anwendbar. Den obigen Zwecken entsprechend, kdnnen mit
dem Instrument geringe Intensititen gemessen werden, die in der Nahe

SRan

AR

o e
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oder unter dem Toleranzwert liegen. Infolge des ausserordentlich . ‘Batterien

geringen Gewichtes und der kleinen Abmessungen, sowie der hohen O O

Stabilitit kann es leicht transportiert und unter jeglichen Verhltnissen ’ Lebensdauer

(z. B. im Gelinde) verwendet werden. ' . ) s
Réhren ~

BESCHREIBUNG . Kalibration

Das Gerat arbeitet mit eingebauten Batterien. Das Strahlungsmessrohr
ist in einer Sonde angebracht, die dur“:h ein biegsames Kabel mit f]em Verwendbar
Gerit verbunden ist. Die Sonde ist mit einer verdrehbaren Abschirm-

ik
platte versehen, mit deren Hilfe die Betastrahlung getrennt werden Abmessungen §
kann. Die Fassung des GM-Rohres ist wasserdicht in die Sonde ein- Gewicht :g
gebaut, wodurch=die=Sofide -in- Flissigkeiten zur Feststellung ihrer . . : - M
Radioaktivitit eingetaucht werden. kann.‘Die Bedienung.des Gerits O C AUSFUHRUNG ¢
erfolgt in einfacher Weise mit einém Schalter, ‘der nebst Aus- und Das Metallgehﬁﬁse des %rﬁts
Einschalten auch die Umschaltung der Messgrenzen verrichtet. Die . stossfest. Die GM-Rohr-nde
Speisespannung des GM-Rohres ldsst sich mit- einem verschliessbaren Handgriff des Gerits ei‘

Drehknopf innerhalb eines grossen Bereiches regeln. Die richtige
Einstellung der Hochspannung kann durch Niederdriicken eines Druck-
knopfes kontrolliert werden; das eingebaute Messinstrument misst in
diesem Falle unmittelbar die Speisespannung des GM-Rohres. Die
~Empfindlichkeit des Instrumefits lasst™sich’ mit einem ebenfalls ver-
schliessbaren Drehknopf kalibrieren. Die Ablesung erfolgt an einem
Zeigerinstrument von 60 mm Durchmesser. Die dem Verschleiss aus-
gesetzten Teile (Batterien, Elektronenrshren, GM-Rohr) sind leicht
auswechselbar.

G—1 verwendet werde

TECHNISCHE ANGABEN_V

()
Messgrenzen N -
bei Gammastrahlung , 1, 5 und 20 mr/hr
bei Betastrahlung 3000, 15.000 und 60.000 Imp./Min.
Genauigkeit innerhalb 15%, in simtlichen Bereichen,
auf den Endausschlag bezogen
Schaltung * mit besonders hohem Auflosungsver-

mogen zur Vermeidung der. Zihl-

verluste. Die elektronisch herge-
. .stellte Hachspannung.ist stabil.und. .

bequem regelbar ’

Hochspannung von 700 bis 1300 V' einstellbar, un- O
T mittelbar zu messen -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4
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‘Batterien 2 St. 1,5 V Goliath-Batterien, ’
1.St. 45 V Harbatterie, eingebaut
Lebensdauer ca. 80 Stunden in _intermittierendem
. Betrieb

Réhren * 3 x1R5T (1R5) -

Kalibration mit der Gammastrahlung von mit seinen
Zerfallprodukten im Gleichgewicht
befindlichem Radium

Verwendbar von —17° bis +65° C

Abmessungen 210 x 110 x 80 mm '

Gewicht ca. 2,8 kg

BRih:ren Abschirm-
. werden

AUSFUHRUNG

Das Metallgehil'xse des Gerits ist wasserdicht, erschiitterungs- und
stossfest. Die GM-Rohr-Sonde ist in leicht ‘bedienbarer Weise im
Handgriff des Gerits eingebaut. Zum Gerit kann das GM-Rohr Type

Die richtige G—1 verwendet werden.

ines Druck-

Andzrungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

dem Verschleiss aus-
M-Rohr) sind leicht

‘/hr

o] X
{d 60.000 Imp./Min.

00

dausschlag bezogen

i
hderl hohem Aufldsungsver-
i Vermeidung der Zihl-

bis 300 V einstellbar, un-
Ibarfzu messen

e i




,SERVOTEST"
ROHRENVOLTMETER

TYPE ORION-EMG 1911

ANWENDUNG
Das Réhrenvoltmeter ist als meistverwendetes elektronisches Messgerat
fiir Service-Arbeiten unentbehrlich.
Daman bereits durch Feststellung der richtigen Spannungen in 80 bis
909 der Falle auf die Fehler von Rundfunkgeriten schliessen kann,

ist das Rhrenvoltmeter Type 1911 in der Fehlerortbestimmung viel-

seitig verwendbar. Es’ hat vier Messgrenzen, ‘hohe Eingangsimpedanz
und ist fir audio- und radiofrequente- Messungen bis' 10 MHz gleich

gut geeignet. - N

Declassifiéd

in Part
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TECHNISCHE ANGABEN
Gleichspannungsmessung ' 0,‘1—1000 V in 4 Bereichen, 1, 10, 100,
1000 V Endausschlag, 5% Genauig-
keit . -
Eingangsimpedanz >1,5 MOhm im 1 V-Bereich
>10 MOhm in den 10—100 V-Bereichen
=100 MOhm im 1000 V-Bereich

Wechselspannungsmessung 0,1—1000 V in 4 Bereichen, 2, 20, 200
und 1000 V Endausschlag, £6%

Genauigkeit

Eingangsimpedanz .

(bei 50 Hz gemessen) =2 MOhm in den Bereichen 2, 20; 200 V

>1,5 MOhm im 1000 V-Bereich
Frequenzgrenze 30 Hz—10 MHz in den ersten drei
Bereichen
. 40—100 Hz im 1000 V-Bereich
Roéhren ECC 40, 6X4, EB 4

Netzanschluss 110/220 V, 50 Per.
Abmessungen 180 x 132 x 100 mm
Gewicht | ca. 2,8 kg

JAnderungen obiger Angaben im Laufe
der  Fortentwicklung 'vprbehalten!

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brefonschrlt: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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"SERVOTEST"
SIGNALGENERATOR

TYPE ORION-EMG 1921

ANWENDUNG

Bei raschen Service-Priifungen ist ein Signalgenerator unerlisslich, - mit
dessen Hilfe Radiofrequenzsignale bis 25 MHz erzeugt werden kdnnen.
Das Gerit hat genau kalibrierte Frequenzskala, vorziigliche Abschirmung,
sowie Regelmdglichkeit der Ausgangsspannung innerhalb weiter Grenzen
‘und dient zur Erzeugung von modulierten RF-Signalen. Das tragbare,
leichte Gerat soll der Service-Arbeiter standig bei der Hand haben.

S NG

BRI T
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TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich + 100 kHz— 25 MHz
Bandeinteilung 100 kHz—300 kHz
. 300 kHz— 1 MHz
. 1 MHz— 3 MHz
74 "3'MHz— 9 MHz
. N ‘9 MHz— 25 MHz
Genauigkeit der Frequenz- * ** ‘ A
kalibration +3%
Max. Ausgangsspannung 100 mV 450%, (bei 300 kHz)
Dekadischer Teiler 5 Dekaden, u. zw.
100 mV
" 10 mV
1 mV
100 v
_ o 10uv
und kontinuierlich regelbar zwischen
den Teilungen
Ausgangsanschluss konzentrischer Kabelanschluss
Modulation 400 Hz innere Modulation mit 30%
eingestellter Modulationstiefe
Réhren . ECC 40, 6X4
Netzanschluss 110/220 V, 50 Per.
Abmessungen 236 x 180 x 132 mm
Gewicht . ca. 5 kg

Anderungen obiger /‘ﬂngaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

- METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
" FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Bilefonschlf: Budapest &2 Posfach 202 Telégramme: Instrument Budapedt




“SERVOTEST"
NF-OSZILLATOR

TYPE ORION-EMG 1925

ANWENDUNG

Zur Feststellung des Frequenzganges sowie des Verzerrungsfaktors
von Verstirkern, Lautsprechern, Tonabnehmern, ferner fiir samtliche

Tonfrequenzpriifungen und -messungen ist dieses Gerat unentbehrlich.
Es liefert eine Tonfrequenzspannung zwischen 20 Hz und 20 kHz und
kann zwischen 0 und 5 V kontinuierlich geregelt werden. Die Genauig-
keit von +59% entspricht den beabsichtigten “Messzwecken in vollem

R T

Masse. . o -

P P B P TE A I A RS A i

- L

Declassified in Part - Sanitized-Copy Approved for Release




TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich © 20 Hz— 20 kHz
Bandeinteilung 20 Hz—200 Hz
200 Hz— 2 kHz

: 2 kHz— 20 kHz
Kalibrationsgenauigkeit +5%, +£5 Hz
Ausgangsspannung : kontinuierlich regelbar von 0 bis 5 v
Réhren . ECC 40, 6AUS, 6x4
Netzanschluss 110/220 V, 50 Per.
Abmessungen 236'x 180 x 132 mm
Gewicht ca. 4,5 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten,

)

METRI}.‘IPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Briefanschrlft: Budopest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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"SERYOTEST"
KATHODENSTRAHLOSZILLOSKOP

TYPE ORION-EMG 1931 °

ANWENDUNG

Dieses Gerit leistet bei Priifungen der Wellenform und Verzerrung,
Abstimmung von Schwingkreisen, auch wahrend der Servicearbeit
wertvolle Hilfe.




CIA-QR%?81-O1O43 - ”,‘;'

e

Am Schirm der Kathodenstrahlrohre lassen sich Verzerrungsverhiltnisse
leichter kontrollieren, Spannungen besser vergleichen usw. als mit
anderen Priifmethoden. Dieses Kathodenstrahloszilloskop zeichnet sich
besonders durch geringe Abmessungen, durch leichtes Gewicht und
durch praktische, tragbare Ausfiihrung aus.

TECHNISCHE ANGABEN

Schirmdurchmesser der Kathoden-

strahlréhre 80 mm (3")
Vertikal- und Horizontalverstirker ,

(bei 1 kHz) 25fache Verstirkung
Eingangswiderstand ca. 100 KOhm + 40 pF
Frequenzbereich 30 Hz—100 kHz
Frequenzbereich des Zeitablenk-

generators 30 Hz—25 kHz
Synchronisation innere

dussere
Netzfrequenz
Réhren 3KP1 (MO 8), 3xECC 40,
2xAZ 41
Netzanschluss 110/220 V, 50 Per.
Abmessungen 180 x 236 x 315 mm
Gewicht ca. 4,7 kg

E

Anderungen obiger Angaben im Laufe der Entwicklung sind vorbehalten.

Ll
I
1
i

ELEKTROI“PEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ELEKTRISCHE UND FEINMECHANISCHE ERZEUGNISSE
Briefanschrift : Budapest 62, Posfach 296 Drahtanschrift : ELEKTRO Budapest

5
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SELEKTIVER
'TRKGERFREQUENZ-EMPFANGSMESSER

TYPE ORION-K.T.S. 022 A

ANWENDUNG

Dieser Trigerfrequenz-Niveaumesser dient zum Messen der Dampfung
von Leitungen, Filtern und Vierdrahtverstirkern.

BESCHREIBUNG

Sein elektrischer Aufbau ist den Anforderungen angepasst, indem die
Eingangsimpedanz, der Frequenzbereich und die Empfindlichkeit aus
der praktischen Messtechnik abgeleitet sind. Infolge seiner tragbaren
Ausfithrung ist dieser Apparat auch- fiir ussere Messungen gut ver-
wendbar.




TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen das Instrument zeigt auch das Niveau von =5 N
in gut ablesbarer Weise. Die obere Gren-
ze betrigt +3 N.

Frequenzbereich 5—155 kHz in drei Bereichen, u. zw. 5-55,
55—105, 105—155 kHz. Man kann von ei-
nem Frequenzbereich durch einfache Um-
schaltung auf den:anderen iibergehen.

Eingangsimpedanz 300, 600, >7000 Qhm; die einzelnen impedanz-
werte werden durch Umschaltung mit ei-
nem Schliissel gewahlt

Eingang erdsymmetrisch :

Eichung die Eichung der Verstirker des Gerits erfolgt
durch eine von einem eingebauten Oszil-
lator gewonnene Spannung

Aufbauprinzip Superheterodyn-System, dessen Eingang durch
einen Anpassungstransformator und einen
Neper-Schalter gebildet wird. An der Aus-
gangsseite zeigt ein Galvanometer, dessen
Skala unmittelbar in N kalibriert ist, die

. Stirke des eingelangten Signals an.

Speisung Wechselstromnetz 110, 120, 150, 190, 220 V
50 Per., Spannungsumschaltung an der Vor-
derplatte

Réhren 2xECH 21, EF 22, AZ 21
Abmessungen 454 x 308 x 214 mm
Gewicht ca. 10 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefonschrft: Budopest 62, Postfach 202 Telegramme:: Instrument Budopest




TRKGERFREGUENZGENERM’OR

TYPE ORIONKTS. 025 A

ANWENDUNG

Dieser Trﬁgerfrequenzgenerétor dient u. a. zur elektrischen Kalibrierung
von Filtern, Verstirkern, Linien usw.

BESCHREIBUNG

Die elektrischen Daten des Tragerfrequenzgenerators sind den in der
Praxis vorkommenden Werten angepasst. Die Ostzillatorstufe hat Sonder-
schaltung mit hoher Bestandigkeit der Frequenz und auch der Amplitude.
Die Heiz- und Anodenspannungen dieser Stufe sind separat stabilisiert.
Der Oszillatorstufe folgt eine Zwischen- und eine Endve_rstﬁrkerstufe.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich  einstellbar zwischen 2800 und
160.000 Hz mit Hilfe einer
* Tabelle ’
Die Frequenz wird durch Anderung der Selbstinduktions- und Konden-
satorenwerte eingestellt. Diese Ausfithrung gestattet die Ablesbarkeit
der Frequenz mit ca. 0,8 Promille.
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Verzerrung unter 5% . Lo~
Ausgangsimpedanz 150 und 600 Ohm =+10%, S
Ausgangsleistung das Niveau der unverzerrten Aus-
o . gangsleistung ist max. +2 N
! Speisung Wechselstromnetz 110, 120, 150, .

190, 220 V 50 Per., Spannungs- R
umschaltung an der Vorder- .

. platte .

B Rohren ECH 21, EF 22, EBL 21, EZ 2/3, ‘ .
' ’ STV 280/40 :
Abmessungen 455 x 318 x 210 mm .

Gewicht -~ ca. 18 kg \

AUSFUHRUNG oo _ : ‘ :

: s Stark bewehrter Holzkasten mit leicht abnehmbarem Deckel. Ein Schalt- ’—\‘ !
o N schema und eine Gebrauchsanweisung sind am Deckel befestigt. Die
Réhren sind vor Herausfallen geschiitzt. .
Anderungen obiger Angaben im Laufe A .
der Fortentwicklung sind vorbehalten. - '
|
i o
ol
| v
" A
q
: |
| "
! ;
METRINPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 1
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE ¥

Briofonschlft: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrumeat Budopest

F i SO 2 i AR i i £ .. ' 8
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TYPE ORION-K.T.S. 272/S

‘ UNIVERSAL-MESSBRUCKE \
\
!

ANIWENDU NG
Die Einrichtung ist iiberall, wo Luftleitungen und Kabel eintreffen, |

. zur raschen Durchfiihrung der erforderlichen Messungen geeignet. -

+ . , Infolge der kleinen Abmessungen ist das Gerst. im Vergleich mit

i anderen umfangreicheren Einrichtungen vorteilhaft im Gebrauch.’ Sein

l‘ geringes Gewicht und die tragbare Ausfihrung machen es auch fiir

O sussere Messungen anwendbar. Das ‘Gerit enthilt simtliche Strom-

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 :




kreiselemente und Normalien, die mit Hilfe eines Messart-Wahlschalters
automatisch zu verschiedenen Messbriicken zusammengestellt werden
Kkénnen. Dieser Wihlschalter stellt die Messbriicken bzw. Messkreise
fir die tieferstehend aufgezihiten elf verschiedenen' Messvorginge

zusammen.

Die elf Messarten sind die folgenden:

1. Fremdspannungsmessung
2. Wheatstonesche Messbriicke
3. Ableitungs-Fehlerortsbestimmung (Varley)

4. Ableitungs-Fehlerortsbestimmung (Murray)
5. Drahtbruch-Ortsbestimmung (1) ’

R 6. Drahtbruch-Ortsbestimmung (1)

N 7. Fehler von vollkommen durchndssten Kabeln (Graf)
8. Isolationsmessung zwischen einem Linienzweig und Erde
9. Isolationsmessung zwischen dem anderen Linienzweig und Erde

* 40. Isolationsmessung zwischen beiden Linienzweigen

1. Nulleinstellung am Instrument fiir Isolationsmessung

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Geridtes sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich. "

Um die infolge Erschiitterungen wihrend des Transportes entste-
henden Fehler auszuschalten, hat das in der Messbriicke angewendete

Galvanometer Torsionsfadenausfithrung. An der Vorderplatte sind auch

uch ein Spiegelgalvanometer hoherer Empfindlichkeit ange-

eventuell a
kann. Damit lasst sich die mit dem Instrument erreich-

wendet werden
bare Messgenduigkeit erhdhen und auch Fehlerorte mit sehr geringer
Ableitung sind feststellbar. ’

Zur- Durchfiihrung von Widerstandsmessungen hoher Genauigkeit ist
es erforderlich, die Ubersetzung der Briicke, je nach Ordnungsgrosse
der Messzahl des zu messenden Widerstandes, richtig zu wahlen. Auch

. diese Briickeniibersetzung wird mit einem Schalter auf den best-
den die durch den Schalter

e P 2T TR AR A ST

geeigneten Wert umgeschaltet. Hier wer

O O verschiedene Ubersetz

die vier Verbindungspunkte der Messbriicke herausgefiihre, damit

gebotenen Méaglichkei

Zur Speisung der Melt
Spannungen verwendba b
ist ein Schutzwiderstangf
widerstinde eine Stro
Genauigkeit gefihrdeni]

Messgenauigkeit

1. Bei Glelthstr|
1l

— . 2. Bei Wiggrsta)

3. und 4. Bei M
5. und 6. Bei Dr; jtbr
7. Bei Fe éror

|3

AUSEUHRUNG

Das Gerdt ist in ei

kasten untergebrachtgdie

i

Bewehrung versehenjii

i
é
i
i
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ssart-Wahlschalters
engestellt werden
ken bzw. Messkreise

riedenen Messvorginge

Fer Empfindlichkeit ange-
die mg dem Instrument erreich-
erorte mit sehr geringer
n hoher Genauigkeit ist
}, je nach Ordnungsgrosse
standelfl richtig zu wahlen. Auch
einem [[Schalter auf den best-
werde; dis.durch den Schalter

O

herausgefiihrt, damit

gebotenen Moghchkelten ausgeniitzt, indem in allen zwolf Stellungen

verschiedene Ubersetzungen gewihit werden kénnen.

Zur Speisung der Messbriicke sind Messstromquellen von zweierlei,

Spannungen verwendbar, u. zw. von 4 und 100 V. Dem Batterieschalter

ist ein Schutzwiderstand angeschlossen, der verhiitet, dass die Briicken-

widerstinde eine Stromstirke erhalten, welche die Beibehaltung ihrer

Genauigkeit gefihrden kdnnte.

Messgenauigkeit

1.
2.

3. und 4.

5. und 6.
. Bei Fehlerortsbestimmungen von vollkommen

8., 9. und 10.

Bei Gleichstrom- (Fremdspannungs-) -Messungen +5%
Bei Widerstandsmessungen ) '

zwischen 1 und 10 Ohm

zwischen 10 und 100 Ohm

zwischen 100 Ohm und 10 kOhm

zwischen 10 und 100 kOhm »

zwischen 100 kOhm und 10 MOhm
Bei Messungen nach Varley und Murray
Bei Drahtbruch-Ortsbestimmungen

durchnissten Kabeln
Bei Isolationsmessungen

+1% )
£0,6% !
+0,5%
+1%

+2% :

+0,5%
+3%

+£5%
+5%

An ein fir diesen Zweck dienendes Klemmenpaar kann ein LB Fern-

sprechgerit angeschlossen werden, mit dessen® Hilfe iiber die ange-
schlossene Leitung mit der am zweiten Messort titigen Person ein

Gesprich gefiihrt werden kann.

Abmessungen:

454 x 318 x 196 mm

Gewicht: ca. 12 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerat ist in einem mit Traggriff versehenen starken Eichenholz-
kasten untergebracht, die Ecken des Kastens sind mit

Bewehrung versehen.

geschmackvoller

issammp e
R PTG

R e s
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8. Isolationsmessung
9. Isolationsmessung
10. Isolationsmessung
11. Nulleinstellung

. Spannung
. Wheatstone
. Varley
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. Drahtbruch .
6. Drahtbruch und Erdschluss Man stelle Zeiger auf Null
7. Graf A — B = Linie

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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HOCHSTABILER OSZILLATOR
MIT RC-KOPPLUNG

TYPE ORION-K.T.S. 1113/$

ANWENDUNG .

Bekanntlich zeichnen sich die Oszillatoren mit RC-Kopplung unter
den sonstigen Oszillatoren (z. B. den auf dem Heterodyn-System be-
ruhenden Typen) durch ihre hohe Frequenzstabilitit —aus. Dies st
besonders bei niedrigen Frequenzzahlen bezeichnend, wo Heterodyn-
Ostzillatoren nur geringe Frequenzstabilitat haben.

Das hier beschriebene Gerat kann sehr vielseitig verwendet werden,
und zwar: -

1. zur Messung der_linearen Verzerrung (Frequenzgang) an Leitungen,
- Dampfungskasten, Ubertragern, Filtern, Verstirkern und -sonstigen
iibertragungstechnischen Einheiten in samtlichen Fillen, wo eine hoch-
konstante Messspannung genauer Frequenz bendtigt wird. Diese Be-
dingungen werden durch das Gerit Type 1113/S erfill, teils weil keine
Nulleinstellung erforderlich ist, teils weil an der grossbemessenen
Abstimmskala Mbglichkeit fir Frequenzeinstellungen unter 1% Ge-
nauigkeit gewihrleistet ist. Ein grosser Vorteil des Apparats ist, dass
seine Ausgangsspannung innerhalb eines Frequenzbereiches — der
zehn- bezw. elffachen Frequenzumfang hat — von sehr hoher Bestdn-
digkeit ist und sich daher ein Nachstellen oder Regeln eriibrigt.
Frequenzgangmessungen sind demzufolge sehr rasch durchfiihrbar.
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2. fiir nichtlineare Verzerrungen. Der Ausgangsverzerrungsfaktor unter
1,5% ermoglicht die Messung der Verzerrung von Verstirkern und
Modulatoren sowohl im Ton- wie auch im Trigerfrequenzbereich.
Auch in diesem Fall ist die Konstanz der Ausgangsspannung der Span-
nungsquelle von grosser Bedeutung. Auch zur Speisung von Briicken
ist ein Strom mit sehr geringem Gehalt an Harmonischen erforderlich,
um ein scharfes Nullminimum zu erzielen. (Das Gerit kann vorziiglich
als Oszillatoreinheit fir das Impedanzmessgerdt Type TM 5210 und
das Ubersprech-Messgerit TM 5400 verwendet werden.) Dieser Oszil-
lator ist auch fiir Freq g sehr gut geeignet, wobei der Ver-
gleich mit Hilfe eines Kathodenstrahl-Oszilloskops (z. B. Typen 1534,
1542) oder eines Kopfhérers durchgefiihrt wird. Der Apparat ist im
aligemeinen in Fabriken, Labors und iberall, wo Ton- und Triger-
frequenzmessungen vorgenommen werden, hervorragend verwendbar.

BESCHREIBUNG

Frequenzbereich: 30 bis 300000 Hz in 4 Bereichen.

Eine Besonderheit des Apparats ist, dass er auch 8 auf fixe Frequenzen
abgestimmte Stellungen hat; dies bietet iber die bisher genannten
wertvollen Eigenschaften hinausgehend noch weitere Vorteile. Die
iiblichen 8 Frequenzwerte sind: 300, 800 Hz, 3, 10, 30, 60, 100 und
150 kHz. Auf besonderen Wunsch kdnnen am Gerit abweichende
Frequenzwerte vorgesehen werden.

Genauigkeit: die Kalibration ist iiberall besser als +19% 1 Hz. Die
Genauigkeit der fixen Frequenzen ist besser als 0,5% und erreicht in
vielen Fillen 0,1%.

Lineare Verzerrung: innerhalb eines Abstimmbereiches stets unter 5%.
Ausgangsleitung: +2 N | ,

Verzerrung der Ausgangsspannung: 2%, innerhalb 30 und 60 Hz sowie
30 und 300 kHz; << 19 innerhalb 60 und 30 kHz.

Obige Werte verstehen sich bei Vollbelastung.

Frequenzstabilitiit: die Frequenzabweichung betrigt fiir die an der Skala
vermerkten Werte weniger als 1% und &ndert sich auch bei einer
Netzspannungsschwankung von +10% um hdchstens 0,1%. .

Ausgangsstromkreise: der Wert des Oszillators wird dadurch betricht-
lich erhdht, dass im Ausgangskreis zwei vollkommen symmetrisch
geschaltete H-Dimpfungsdekaden mit einer Gesamtdimpfung von 5 N
angewendet sind. Sowohl der 600- Ohm- wie auch der 150- Ohm- Aus-
gang hat eine separate Dimpfungsdekade. Mit Riicksicht darauf, dass
die Dekaden unmittelbar am Ausgang liegen, bleibt der Anteil der
Ausgangsspannung an Netzgerduschen in jeder Dimpfungsstellung der
gleiche; darin weicht das Gerit von-'anderen Generatoren ab, bei
denen das im Katalog bezeichnete Netzgerdusch nur auf die hdchste
Ausgangsspannung bezogen ist, wihrend sich das Verhiltnis von Netz-
gerdusch und niitzlichem Signal bei Einstellung ‘auf niedrigere’ Aus-
gangsspannung verschlechtert. -

AUSFUHRUNG

00 g
tragungstechnik bfsuchb
das Gerit auch
werden).

T O i

g
ES
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Gerduschniveau: G8irall

Ausgang: die Ausgingssp
formator gewonnelff An
messer geschaltet "m dd
Gerits genau +2IN isq
auf +2 N steht unglider
ein niedrigerer Pfgl ang
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7,0-N-Schritte nétjs sind
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6X4 H
Netzanschluss: 110§120,

Verbrauch: ca. 100fWVatt
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Abmessungen: ca.
Gewicht: ca. 40 kg
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. Typen 1534,
pparat ist im-
Ton- und Trager-
agend verwendbar.

Lt

Frequenzen
‘genannten
rteile. Die
; 100 und
ﬁweichende

d dadurch betracht-
mmen symmetrisch
tdimpfung von 5 N
der 150- Ohm- Aus-
cksicht darauf, dass
eibt der Anteil der

nur” auf die héchste
Ferhiltnis von Netz-
auf niedrigere Aus-

Ausgangsimpedanz: 600 Ohm und 150 Ohm 5%, die in der Uber-
tragungstechnik brauchbarsten Werte (auf besonderen Wunsch kann
das Gerit auch mit anderen Ausgangsimpedanzwerten hergestellt
werden). . :
Gerduschniveau: iiberall unter 50 dB.

Ausgang: die Ausgangsspannung wird aus einem symmetrischen Trans-
formator gewonnen. An die Ausgangsklemmen ist ein Pegelspannungs-
messer geschaltet, in dessen Nullstellung die Ausgangsspannung des
Gerits genau +2 N ist, sofern der Schalter. des Dimpfungskastens
auf +2 N steht und der Ausgang fiir Pegelmessung geschaltet ist. Wird
ein niedrigerer Pegel angestrebt, so kénnen je nach Bedarf Dimpfungs-
glieder von je 1,0 N eingeschaltet werden. Falls Pegel innerhalb der
1,0-N-Schritte nétig sind, ist auch deren Einstellung méglich. .
In der RC-Oszillatorstufe ist eine steile Endverstirkerréhre angewendet,
um der zur Amplitudenbegrenzung dienenden Gliihlampe von sehr

O G geringem Widerstand geniigend Leistung bieten zu kénnen. Durch
dieses Verfahren ist es gelungen, die fir RC-Oszillatoren charakte-
ristischen Fehler auf das Minimum zu verringern und eine Verzerrung
von nur 0,2—0,5% zu erreichen. Dem Oszillator folgen eine “riickge-
koppelte Spannungs- und eine Leistungsverstirkerstufe, die mit dem
Ausgangstransformator verbunden sind. Die Anodenspannung  wird
durch eine elektronisch stabilisierte Stromquelle hergestellt.

Réhren: STV 70/6, 2 x EL 41, 2 x 6AU6, EBL 21, AZ 4, EL 6 spez., 6ALS,
6X4

Netzanschluss: 110, 120, 150, 190, 220 V, 50 Hz Wechselstrom
Verbrauch: ca. 100 Watt

N Abmessungen: ca. 510 x 510 x 320 mm
Gewicht: ca. 40 kg

AUSFUHRUNG

Starker Eichenholzkasten mit geschmackvoller Metallbewehrung, mit
O zwei Traggriffen und Ventilationséffnungen.

@

Anderungen-obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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BETRIEBSKAPAZITATS-MESSBRUCKE
TYPE ORION-K.T.S. 1436/S

ANWENDUNG

Die Briicke dient zur Messung der Gesamtkapazitit erdsymmetrischer
Messobjekte und eignet sich besonders zur Uberpriifung der Betriebs-
kapazitit einzelner Aderpaare und Adervierer geringerer Lange, z.B.
im Falle der Messung von Kabel-Werklingen oder Spulenfeldern. Um
die Briicke beim Streckenbau bequemer verwenden zu kénnen, ist sie
mit einem niederfrequenten Oszillator und einem Verstirker zusammen-
gebaut. Bei Verwendung zusitzlicher Normalien kdnnen mit der Briicke
innerhalb eines begrenzten Frequenzbereiches auch andere Impedanzen
gemessen werden.
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‘BESCHREIBUNG «. . .. PRINZIPSCHE
Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich. .

Die Briicke besteht aus einer dusserst genau abgeglichenen Gabelschaltung

(doppelter Differential-Transformator). Der eine Zweig der Briicke

enthilt ein’veranderbares Kapazititsnormal und einen in Reihe'geschal-

teten Drahtpotentiometer, im anderen befindet sich die zu messende

Kapazitit. Wenn die Kapazititsgréssen und Verluste in den beiden Zusatzkond. |
Zweigen gleich sind, so fliessen in den beiden Gabelzweigen — deren ’

Ubersetzungsverhiltnis 1:1 ist — gleich grosse Strome entgegengesetzter

Richtung; die Abgleichung der Briicke ist demnach durch ein Tonmini-

mum im Indikatorstromkreis wahrnehmbar. Die kapazitive Symmetrie

der Briicke ist durch sorgfiltige Abschirmung gewihrleistet.

Die batteriegespeisten zusitzlichen Messgerite sind im selben Kasten
wie die Briicke, aber auf eine besondere Unterlage montiert. Die elektri-
schen Werte der batteriegespeisten Messgeréte entsprechen der Forde-
rung, nach der die rasche und leichte Indikation nur einen moglichst
geringen Leistungsaufwand bendtigen darf. Die zusitzlichen Messgerite
werden mit der Briicke mittels zwei Steckleisten verbunden.

B
a
)
e

-
o

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 300 Hz—6 kHz
Ubliche Messfrequenz 800 Hz
Messbereiche fiir .
die Kapazititen der .
Reihenschaltung - 100 pF—160 wF
den Widerstand der
Reihenschaltung 0—110 Ohm
Messgenauigkeit bei der .
800 Hz Messfrequenz -
fiir die Kapazitit +0,5%
fiir den Widerstand +1%
Abgegebene Leistung der
batteriegespeisten Messgerite ca. 0,4 W
Verstirkung der
batteriegespeisten Messgerite ca. 7 N
Abmessungen 380 x 300 x 270 mm

Gewicht ca. 8 kg

T ST B O R T
[

T

AUSFUHRUNG
Die Betriebskapazitats-Messbriicke und die batteriegespeisten Mess-
gerite sind in einem gemeinsamen massiven Holzkasten untergebracht.
Letztere kénnen aus dem Kasten leicht herausgehoben werden.
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JAnderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

Ca

egespeisten Mess-
c i
olzkisten untergebracht.
sge?: ben werden.

IR
Hi

Y s s st B

s S

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01643§OO1560136612»4




o‘&"‘
T

3

5

FREQUENZMESSBRUCKE
TYPE ORION-K.T.S. 1621/S

ANWENDUNG

Bei allen iibertragungstechnischen Messungen, fiir welche die Frequenz-

ES
2

genauigkeit der im allgemeinen gebriuchlichen _Oszillatoren nicht

ausreicht, ist es angezeigt, fiir die genaue Einstellung bezw. Bestimmung

st Y W

der Messfrequenz eine Briickenmethode anzuwender. Hierzu dient
die Frequenzmessbriicke, deren haufigstes Anwendungsgebiet die Be-
stimmung der r;requenzcharakteristik der Impedanzen und Dampfungen
von Leitungen, Filtern und Schwingungskreisen ist. Als Indikator der
Briicke wird zweckmissigerweise ein Selektivverstirker verwendet.

BESCHREIBUNG :

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus

e e e e
v

dem Prinzipschema ersichtlich.
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Fiir die Briicke verwendet man die bekannte Schaltung nach Wien- . AUSFUHRUNG
Robson. Die in die Briickenarme eingebauten Kondensatoren und Wider- Das Gerit ist in eiffr
stinde sind so bemessen, dass kasten eingebaut. Did|
kann aus dem Kaéte
C,=2GC, Ry =R, sind.

Aus der Gleichung

montiert werden.

f PRINZIPSCHEMA

T2.CR

ergibt sich die gesuchte Frequenz. Wird C (= Cy = C,) auf konstantem

Wert gehalten, erreicht man die Abstimmung der Briicke, die durch
das Tonminimum wahrnehmbar ist, durch gleichzeitige Anderung der
Widerstande R (= Ry = R,). Bei Einstellung der zusammengehdrigen
Werte Ry und R, mittels des auf derselben Welle aufgesetzten Schalters

VVWVW

Kkénnen anstelle der Widerstinde unmittelbar die Frequenzen auf den

Skalenscheiben K, — K angegeben werden.

Der mit C, parallel geschaltete Drehkondensator C,’ dient zum Ausgleich

der geringen Phasendifferenz der Briickenelemente, um ein mdglichst

genaues Tonminimum zu erreichen. Der Wert C,’ ist ohne Einfluss auf -

die Genauigkeit der Fi"equenzmessu'ng.
Wie bei allen frequenzabhingigen Briickenschaltungen, kénnen die
Oberwellen des Messstromes starke Stérungen verursachen. Aus diesem
Grunde wird zur Indikation zweckmissigerweise ein Selektivverstar-
ker, und im Falle’ grosserer Verzerrungen vor dem Indikator noch
ein entsprechender Tiefpass verwendet.

TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich 30 Hz = 100 kHz
Genauigkeit der Einstellung 1 Hzl.
Messgenauigkeit '

bis 50 kHz 20/g0 +1 Hz

von 50 bis 100 kHz +3%50
Abmessungen

einschliesslich Deckel 510 x 350 x 270 mm
Gewicht K ca. 28 kg
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AUSFUHRUNG

Das Gerit ist in einen starken, naturfabrigen, gebeizten Eichenholz-
kasten eingebaut. Die Innenteile sind sorgfaltig abgeschirmt. Das Gerdt

kann aus dem Kasten herausgehoben und auf ein normales Messgestell
montiert werden.

PRINZIPSCHEMA

RI-R3

|

4

I
(!
|1
K, K,

|

|
[
|
K, K,

1 N2 s s
0-90 0-11 0-11 0-011 00071 kHz

3

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Entwicklung sind vorbehalten.
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KOMPENSATIONS-DKMPFUNGSMESSER

‘TYPE ORION-K.TS. 1727/S

ANWEND UNG : ,
Das Gerat dient zur Bestimmung der Dampfung symmetrischer Vierpole,
in erster Reihe der Stromkreise von symmetrischen Kabeln und Frei-
leitungen. Es ist zur Messung nach der Vergleichs-, sowie auch nach der
Kompensationsmethode geeignet. |m ersteren Fall "erhilt man bloss
den realen Wert der. Dampfung und zwar durch unmittelbare Ablestng
an der el'ngébautenvi_-:ichleitung. Im letzteren Fall, sofern "die Messung
bei einer Reihe von Fréquenzén ausgefiihre wird, kann man aus dem Wert
der sogenannten Kritischen Frequenzen die Phasendrehung des Vier-

pols, die Gruppenlaufzeit und die Grenzfrequenz berechnen.

Declassified o — AP S
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Reloase 2013/01/22 : CIA-RDP81

-01043R001500130012-4




D Ty Petr=yawt L -
‘ev assified in ‘l"a'n - S_avrll‘tl.zed _CoRyLApproved for Release 2013/01/.

’ “

T

L.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Geriates sind aus

dem Prinzipschema ersichtlich.

Die Messfrequenz gelangt iiber einen eingebauten symmetrischen Trans-

formator zur Messschaltung und von diesem Transformator zu dem zu

untersuchenden Vierpol und zu der dem Vierpol parallel geschalteten

Eichleitung.

Die entsprechenden' Pole am Ausgang des Vierpols und der Eichleitung Frequenzbereichi
sind miteinander unter Zwischenschalcung der beiden Spulen eines Bereich der D'ﬁm,
Diffe'rentialtransformators‘?verbunden. Der Wicklungssinn der symme= ) Abstufungen deil i
trischen Spulen dieses Ausgangstransformators bewirkt bei Gleichheit Messgenauigkeit]
der absoluten-Werte und Phasen der Spannung am Vierpol und an der Abmessungen ,
Eichleitung, dass in der dritten Spule des Transformators kein Aus- Gewicht
gleichstrom fliesst und daher der in diese Spule eingeschaltete'lndikator

keine Spannung anzeigt. Der absolute Wert der kompensierenden

Spannung am Ausgang der Eichleitung ist bis auf hundertstel Neper

regulierbar, so dass im Falle vollkommener Kompensation die reale mm) montiert

Komponente der Vierpoldampfung am Stufenschalter der Eichleitung Kasten untergeprd

naturfarbigen,

unmittelbar abgelesen werden kann. {i%
liefert. Die be

Da die Eichleitung die Phase nicht dreht, kann die volikommene Kom-
. .. . Beanspruchungiii
pensation nur bei solchen Frequenzen beobachtet werden, bei denen auch
die Phasendrehung des zu messenden Vierpols Null, bzw. ein ganz- beriicksichtigt:
zahliges Vielfaches'von 2 ist. Zweckmissigerweise wird deshalb fiir
die Messungen ein Kontinuierlich veranderbarer Oszillator verwendet.
Zur Erhohung der Zahl der Messpunkte kann die Ausschaltung der
Eingange der Eichleitung mit ‘Hilfe . des Kippschalters K, vertauscht
werden. Da diesbeziiglich der Ausgangspunke . einer Phasendrehung:
von 180° entspricht, tritt die Kompensation auch bei Frequenzen ein,
fiir welche die Phasendrehung des Vierpols 180° oder deren, ungerades
Vielfaches betragt. Mit dem Schalter K, kann der kompeﬁsie_ﬁgnde Trans~
formator Trp ausgeschaltet und der.Empfanger mit. dem ‘Schalter Kg
unmittelbar mit dem-zu messenden Vierpol bzw. mit der Eichleitung:
verbunden werden. Wenn man hierbei im Empfanger bei beiden Stel~
lungen des Schalters die gleiche Tonstirke wahrnimmt, ist an der Eich~
leitung bei beliebiger Frequenz die reale Komponente der Dampfung,
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des zu messenden Vierpols unmittefbar ablesbar. Der Schalter K dient
zur Einschaltung der entsprechenden Abschlusswiderstinde.

Die mit H bezeichneten Uberbriickungen ermdglichen es, die Eich-
leitung fallweise auch getrennt vom Gerdt zu verwenden und auch
geeignete Widerstinde vor die Eichleitung und den Vierpol zum Zweck
beliebiger Anpassung an den Generator vorzuschalten. ’

TECHNISCHE ANGABEN
Frequenzbereich " 300 Hz—150 kHz
Bereich der Dampfungsmessungen  0—11,1 N

Abstufungen der Eichleitung
Messgenauigkeit
Abmessungen .

Gewicht

1x545x1+10x0,14+-10x0,01 N
40,05 N '

510 x 350 x 270 mm

ca. 18 kg

AUSFUHRUNG

Das Gerit ist auf eine Unterlage von normalen Abmessungen (482 x 310
mm) montiert und kann entweder auf einem Messgestell oder in einem
Kasten untergebracht werden. In letzterem Falle wird es in einem
naturfarbigen, gebeizten, massiv ausgefihrten Eichenholzkasten ge-
liefert. Die beim Streckenbau infolge der Transporte vorkommenden
Beanspruchungen wurden bei der Ausbildung des Kastens weitgehend
beriicksichtigt.

flator verwendet.
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PRINZIPSCHEMA
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Anderungen obiger Angaben im Laufe -
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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SYMMETRISCHE UBERTRAGER

TYPE ORION-K.T.S. 1839/S

ANWENDUNG

Die symmetrischen Ubertrager werden meistens bei Wechselstrom-
messungen von erdsymmetrischer Anordnung zwischen die Oszilla-
toren oder Indikatoren und die Messgerite geschaltet; sie konnen aber
auch fiir. alle Schaltungen, in denen irgendeine unsymmetrische Im-
pedanz die Genauigkeit der Messung beeinflussen kdnnte, angewendet
werden.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich. .

Die symmetrischen Ubertrager enthalten Kerne aus Spezial-Eisen-
legierungen mit besonders sorgfaltig ausgefiihrter Bewicklung und
doppelter statischer Abschirmung. Durch den besonderen Aufbau der
Abschirmung wird nahezu vollkommene Symmetrie der - sekundiren
Anschliisse erreicht. Die nach Zusammenbau noch vorhandene geringe
kapazitive Asymmetrie wird durch einen fest einstellbaren Differential-

>

R S R SSCREF AL




ke

d

or

d

geglichen, Auf be
Sekundirspule abgezweigt werden.
TECHNISCHE ANGABEN

Frequenzbereich

Ubersetzung der Impedanzen

en Wunsch kann die Mitte der
Diampfung in der Mitte .

Type A Type B
100 Hz—20 kHz 1-300 kHz
600:600 Ohm 150:150 Ohm
des Ubertragungsbereiches <01 N <01 N
Dampfung an den Grenzen
des Ubertragungsbereiches <03 N
Belastbarkeit 3w
Abmessungen
Gewicht
AUSFUHRUNG ’
Die Ubertrag
iibrigen Mess;
klemmen ver

<03 N
ITW
160 x 110 x 130 mm

ca. 5 kg
er sind in Kasten aus Aluminiumguss eingebaut, die zu den
gerdten gut passen. Type A ist mit den iiblichen Gerit-
sehen, Type B ej
mit abgeschirmten Steckern.
PRINZIPSCHEMA

gnet sich zur Verwendung von Leitungen

asymmetrisch

§ .

1

symmertrisch

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
&~

METRIMPEX UNGARISCHES A‘USSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE
Brlefanschrift: Budopest 62, Postfach 202

Telegramme: Instrument Budapest
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L MAGNEPHOT"
MIKROPHOTOMETER-MESSEINRICHTUNG

TYPE ORION-EMG 2212

ANWENDUNG ‘

Die Messeinrichtung Type -2212 ist ein elektronisches Mes:
von den bisher

gerdt zur
Messung der absoluten Intensitdt von weissem Licht, das
bekannten, fiir ahnliche Zwecke dienenden Vorrichtungen grund-
sitzlich abweicht und dieselben in bezug auf Empfindlichkeit und Sta-

bilitat ubertrifft.
BESCHREIBUNG

Bei den bisher gebriuchlichen elektronischen Photometern wird der
auf eine Photozelle fallende Lichtstrom in einen schwachen elektrischen
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Strom verwandelt, der entweder iiber einen elektronischen Verstarker
oder unmittelbar einem empfindlichen Anzeigeinstrument z. B. Galvano-
meter zugefiihrt wird. Dabei beeinflussen die unvermeidlichen Kriech-
stréme an den Elektrodenausfihrungen sowohl die Messgenauigkeit
wie auch die Nulleinstellung des Instrumentes.

Diese Schwierigkeiten werden vom Mikrdphotomecer durch Anwen-
dung der patentierten elektromagnetischen Modulation System MAGNE-
PHOT behoben; die Ausgangsspannung der Vakuum-Photozelle wird
in Wechselspannung verwandelt, die nun leicht von den schidlichen
Kriech- und Stérstromen getrennt werden kann. Nach entsprechender
selektiver Verstirkung und gleichfalls patentierter phasenempfindlicher
Gleichrichtung zeigt das empfindliche Anzeigeinstrument mit grosser
Skala die gemessene Lichtintensitit an. Es ist unmittelbar in Mikro-
lumen geeicht.

Die Mikrophotometer-Messeinrichtung Type 2212 besteht aus zwei
Teilen: 1. Messverstarker mit eingebautem Instrument und 2. Mess-
kopf mit Vakuum-Photozelle. -

Der Messverstirker ist mit dem eingebauten Instrument zur unmittel-

baren Ablesung von Mikrolumen geeignet. Das Instrument ist ausser-
dem mit einer in ,,D”-Einheiten (Densitit) kalibrierten Skala versehen.
Dadurch ist- der Messverstirker — mit Hilfe von verschiedenen Er-
ganzungszubehdren — auch zur V,-erwendung als Densitometer geeignet.

Der Messkopf enthilt die Vakuum-Photozelle und die angebaute Spule
mit Eisenkern fiir die magnetische Modulation. Der Messkopf ist mit
auswechselbaren Lichtblenden ausgestattet: die Empfindlichkeit bej
6 mm Offnung betrigt 10.000 Mikrolumen, wihrend bei 8,5 mm Offnung
die Empfindlichkeit des Instrumentes auf das Doppelte, d. h. auf 5000
Mikrolumen Endausschlag gesteigert werden kann.

bl

Die Eichung ist bei 6 mm Lichtoffnung
Licht (Wolfram 2870° K) und bei nomineller Netzspannung giiltig. Im
Interesse .der Bestindjgkeit dieser Eichung ist die im Messkopf unter-

lich bei gleich ig
gebrachte Photozelle vor stirkerer Belichtung zu schiitzen.

Zum Messkopf gehort ein mit abgeschirmtem Anschlussstiick versehenes

konzentrisches Eingangskabel.
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Messabweich ‘g
spannungssay iwan
Réhren
Netzanschluss
Leistungsaufnah
Abmessungen
Gewicht
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TECHNISCHE ANGABEN

Messeinrichtung bestehend aus:
Messverstirker Type 2211—2 mit eingebautem Instrument:
Messbereiche .
auf hundertgeteilter Skala ..0— 100 Mikrolumen
+ 0— 1000 Mikrolumen
0—10.000 Mikrolumen
bei 6 mm Lichtoffnung
Messkopf Type 2219—1 mit Vakuum-Photozelle (Caesium--Caesium-
oxyd+-Silber):
‘Einschraubbare Lichtblenden

Type 22195

mit 6 mm Lichtoffnung bis 10.000 Mikrolumen
Type 2219—6

mit 8,5 mm Lichtéffnung bis 5.000 Mikrolumen
Kleinster ablesbarer Wert 1 bzw. 0,5 Mikrolumen

Messgenauigkeit mit Normallampe ge-
eicht (Wolfram 2870° K) bei nomi-

neller Netzspannung +10%
Messabweichung bei +10% Netz-

spannungsschwankung kleiner als £10%
Réhren 3x65)7, EF 36
Netzanschluss 110/220 V, -50 Per.
Leistungsaufnahme 30w
Abmessungen 160 x 300 x 160 mm
Gewicht ca. 6 kg

JAnderungen obigér Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.




TRANSPARENT-DENSITOMETER-
MESSEINRICHTUNG

TYPE ORION-EMG 2221

ANWENDUNG

Das Gerit dient zur Messung der Schwirzung bzw. der Lichtdurch-

|§ssigkeif bei Beleuchtung mit durchfallendem weissem Lichtstrahl.

BESCHREIBUNG
Vor der Messung legt man den zu untersuchenden Film auf die Matt-
scheibe des Durchleuchtungsgerates. Unter der Mattscheibe ist der
Messkopf untergebracht, wobei die mattierte Schicht der Glasplatte
. der Offnung des Messkopfes gegeniiber genau ausgeschliffen ist, um das
Licht der oben angeordneten Lichtquelle mit dem moglichst geringsten

S e e . < :
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Verlust durchzulassen. Ein grosser-,\/orteill dieser Anordnung besteht
in der stabilen Montage des Messkopfes, wodurch die Messgenauigkeit
erhdht ist, wihrend die leichte Bedienbarkeit und rasche Arbeit der
leichten Beweglichkeit des zu untersuchenden Filmé‘ auf der durchleuch-
teten Glasplatte zu verdanken ist. Der Strom der im Messkopf ange-
brachten Photozelle gelangt nach elektromagnetischer Modulation
System MAGNEPHOT in den Messverstirker, der auf einem iiber die
durchleuchtete Glasplatte herausragenden Gestell angeordnet ist.
Die- Ausschlige des Zeigers bzw. das Instrument kann man wihrend
der gan'zen Dauer der Messung oder des Vergleichs unmittelbar be-
obachten.

Die Messung erfolgt nach dem bekannten Prinzip in Densititseinheiten
unter Feststellung der Verhiltniszahl der eintretenden und der durch-
tretenden Lichtintensitit. Die Messung wird durch die zum Messkopf
gehdrende einschraubbare Lichtblende mit 3 mm Lichtéffnung sehr
erleichtert. Dies erméglicht die genaue Vergleichsmessung sehr kleiner
Flichenteile der zu untersuchenden Filme, was besonders bei der
Grenzlinie von Tonungswerten wichtig ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Zur Messung der Schwirzung mit durchfallendem Lichtstrahl, in nicht
festgesetztem Spektrumbereich
Messeinrichtung bestehend aus: *°
Messverstirker Type 2211 —2 mit eingebautem Instrument, zur unmittel-
baren Ablesung der Densitit in drei Messbereichen, D = 0—2,D =1-3
und D= 2—4
Messkopf Type 2219—1 mit Vakuum-Photozelle (Caesium 4 Caesium-
oxyd -+ Silber) mit elektromagnetlschér Modulation, samt Kabel und
Anschlussstecker - . .
Lichtblende Type 2219—7 mit 3 mm Lichtéffnung (in den Messansatz
einschraubbar)
Durchleuchtungsgerit Type 2229—1 fiir Filme von max. 40x50 cm, mit
Haltestinder fiir den Messverstirker, mit den folgenden eingebauten
Zubehbrteilen:

a) Beleuchtungseinheit auf verstellbaren Arm montiert, mit Kon-

densorlinse und einer Gliihlampe von 6 V, 10 W

halb +1%
Umschaltbar auf 1
Das Durchleuchtufig:
£

ehiusg

iberzogenes Meta;

die Netzanschluss »_

schalter vorn anggp:

Declassif
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b) Mattscheibe 600 x 400 mm Abmessung, mit eingeschliffener
Lichtdurchlassgffnung

c) Zwei Leuchtrdhren von je 15 W (zur Durchleuchtung der Glas-
platte) und deren Drosselspulen :

d) eingebauter netzsp gsstabilisierender Ferroresonanz-Trans-
formator, der fiir die Beleuchtungslampe und fiir den Messver-
stirker bei einer Netzschwankung von max. £15%, eine inner-
halb 419%, stabilisierte Spannung liefert

Umschaltbar auf 110/220 V, 50 Per.

Das Durchleuchtungsgerit ist in ein starkes, mit grauem Schrumpflack
iiberzogenes Metallgehiuse eingebaut. An der Riickseite befinden sich
die Netzanschlusshiilsen und der Spannungswihler, wihrend der Netz-

schalter vorn angeordnet ist.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

g (infden Messansatz

i o
|
n max{}{40x50 cm, mit
i
olgenfen eingebauten
i~
mofgiert, mit Kon-
v, 10}
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REFLEX DENSITOMETER-MESSEINRICHTUNG
TYPE ORION-EMG 2222

C ANWENDUNG

BESCHREIBUNG

Die Messung beruht auf der Eigenschaft lichtundurchldssiger Stoffe,
dass der beleuchtete Stoff einen Teil des Lichtes absorbiert und den
Rest reflektiert.

Auf den zu untersuchenden Gegenstand, z. B. auf das Papier, setzt man
den Messfuss auf, in dem die Lichtquelle bereits eingebaut ist. Der
Messfuss dient eigentlich zur Fixierung der relativen Lage von Mess-
ansatz und Lichtquelle' in einem Winkel von 45°.
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Der reflektierte Lichtstrahl gelangt an die im Messkopf angebrachte
Photozelle, deren Strom nach elektromagnetischer Modulation System
MAGNEPHOT durch den Messverstirker so weit verstirkt wird, dass
die ermittelten Densititswerte von der Skala des im Gerdt angeord-
neten empfindlichen Instruments leicht ablesbar sind. Zum Messkopf
gehort der einschraubbare Lichtverschlusskegel mit 3 mm Lichtéffnung;
man kann auf diese Weise ganz kleine Flichenteile priifen.

Die, Messung erfolgt auf Grund des bekannten Prinzips durch Vergleich
der “eintretenden und reflektierten Lichtintensitit.

TECHNISCHE ANGABEN
Zur Messung der Schwirzung mit reflektiertem Lichtstrahl, in nicht
festgesetztem Spektrumbereich
Messeinrichtung bestehend aus:
Messverstirker Type 2211—2 mit eingebautem Instrument, zur un-
mittelbaren Ablesung der Densitat in drei Messbereichen, D = 0—2,
D=1-3 und D=2—4
Messkopf Type 2219—1 mit Vakuum-Photozelle (Caesium + Caesium-
oxyd+Silber) mit elektromagnetischer Modulation, samt Kabel und
Anschlussstecker
Lichtblende Type 2219—7 mit 3 mm Lichtffnung (in den Messkopf
einschraubbar)

Messfuss Type 2229—5 zur Fixierung der relativen Lage von Messkopf
und Lichtquelle in einem Winkel von 45°, mit eingebauter und verstell-
barer ‘Beleuchtungseinheit und einer 6 V 0,3 A Lampe, die aus dem
Messverstirker gespeist wird

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlofanschrift: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme:: Instrument Budapest
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DEHNUNG SMESSGERAT

TYPE ORION-EMG 2351

g e e

ANWENDUNG

i
b
i
|
|
|
|

Fir die mechanische Konstruktion und Technologie ist die Kenntnis
der verschiedenen physikalischen Eigenschaf'cen der verwendeten
Stoffe unerlasslich. Fiir die Mehrheit dieser Eigenschaften stehen seit
langer Zeit bekannte und gut bewihrte Messmethoden zur Verfiigung.
Es gibt jedoch physikalische Eigenschaften, wie z. B. die Dehnung und
das Verziehen in eine, bezw. zwel Dimensionsrichtungen, zu deren
Messung einige Methoden bekannt waren, deren praktische Anwendung
nur mit Hilfe sehr kostspieliger, komplizierter Instrumente mdglich
war. Mangels solcher Instrumente konnte man sich nur auf die- prak-
tische Erfahrung stiitzen, was aus Sicherheitsgriinden haufig zu bedeu-
tendem Uberdimensionieren fihrte. Es gibt hingegen Industriezweige,

wo das Uberdimensionieren aus sonstigen konstruktiven Griinden nicht
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gestattet ist, wo also die Entwicklung ins Stocken geraten wire, hitte
man inzwischen die einfache und somit leicht anwendbare Methode
der Dehnungsmessung nicht gefunden.
Diese Methode ist die auf der Widerstandsinderung ‘beruhende Deh-
nungsmessung. Die durch .Wirme hervorgerufene Liangenanderung
bezw. die damit verbundene Widerstandsinderung von Widerstands-
drihten war schon lange bekannt. Hiezu kam noch die’ Erkenntnis,
dass die Widerstandsanderung auch als Folge von mechanischen Ein-
_ wirkungen eintreten kann. Wenn man also die Formveranderungen,
die Dehnung oder das Verziehen irgendeines konstruktiven Elements
unter Betriebsbedingungen feststelien will, muss auf seiner Fliche ein
aus Widerstandsdraht hergestellter, im voraus kalibrierter sog. Mess-
stempel festhaftend befestige werden. Die Gesamtlinge des dusserst
diinnen Widerstandsdrahts dehnt sich prop‘ortional der Formianderung
des zu priifenden Gegenstandes. Die Dehnung des Drahtes ist in Form
einer Widerstandsinderung mit einem empfindlichen elektronischen

Messgerat leicht messbar.

BESCHREIBUNG

Das Dehnungsmessgerit Type 2351 beste}'\'t aus zwei Teilen: 1. Mess-

briicke bezw. Verstirker und 2. Messstempel, der als Sonderzubehér

geliefert wird.

Die Massbriicke ist eigentlich eine Wheatstonesche Wechselstrombriicke,
welche die zugeleitete unbekannte Widerstandsinderung misst, so dass
die Massinderung — nach entsprechender Verstirkung und einem
phasenempfindlichen Detektor — von einem hochempfindlichen Zeiger-
instrument abgelesen werden kann. .

Der Messstempel, der Widerstandsdraht selbst, der dusserst diinn ist
und daher mit besonderen Wicklungsmethoden in verschiedenen
geometrischen Formationen - gewdhnlich in  Zick zack-Form —
gewickelt und auf ein ebenfalls diinnes Papierstiick aufgeklebt ist, bildet
den zweiten Teil. Obzwar d'ie_Her‘steilung eines solchen Messstempels
sehr einfach erscheint, zumal er, wie beschrieben, sich nur aus .drei
Bestandteilen: Widerstandsdraht, Papier und Klebemittel, zusammen-
setzt, ist seine Herstellung mit’ der ‘entsprechenden Genauigkeit in

Wirklichkeit eine der heikelsten Fabrikationsprozesse.

Die Dehnungsmessung kann ng
Bei der statischen Messung

Die dynamische Messung w

Vorgang der Dehnungsanderjn

der Zeigerausschlag an der
die Forminderung bezw. die]
Die Messbriicke bezw. der
fihrungsklemmen versehen,
schen Verinderungen zwec

Type 1538 angeschlossen we’

Das Messgerit fir Industrijzwed]

mit Wechselstrom-, bei Pruffingen

Batteriespeisung verwendbal

Die|

grauem Schrumpflack iiberzbgend

Interesse der leichteren Trmébar

sehen ist.

Anderungenijobigd

der  Entwilklung

e N N e
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Die Dehnungsmessung Kann nach zwei Methoden durchgefiihrt werden.
Bei der statischen Messung ist die Dehnungsinderung von der in
Dehnungswerten kalibrierten Skala eines Potentiometers ablesbar,
falls das Instrument bei gleichzeiéiger Einstellung des Potentiometers
auf Null zeigt; bei priziser Eichung bietet die statische Messung das
genauere Resultat der bereits erfolgten stabilen Forminderung.
Die dynamische Messung wird dann vorgenommen, wenn man den
Vorgang der Dehnungsinderung verfolgen will; in diesem Fall gibt
der Zeigerausschlag an der Skala des vorher geeichten Instruments
die Forminderung bezw. die Dehnung an.
Die Messbriicke bezw. der Verstirker sind auch mit gesonderten Aus-
fiihrungsklemmen versehen, an die zur Sichtbarmachung der dynami-
schen Verinderungen zweckmissigerweise das NF-Betriebsoszilloskop
Type 1538 angeschlossen werden kann. '
Das Messgerit fir Industriezwecke ist bei stindigem Laborbetrieb
mit Wechselstrom-, bei Priifungen an Ort und Stelle dagegen auch mit
Batteriespeisung verwendbar. Die gesamte Einrichtung ist in ein mit
grauem Schrumpflack iberzogenes Metallgehiuse eingebaut, das im
Interesse der leichteren Tragbarkeit mit einem Lederhandgriff ver-
sehen ist.

Anderungen obiger Angaben im Laufe

der  Entwicklung sind vorbehalten.
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+ORISTROB"
STROBOSKOP

TYPE ORION-EMG 2371/B

ANWENDUNG

‘Das Stroboskop Type ORISTROB 2371/B eignet sich zum Messen der
Dreh- bzw. Vibrationsgeschwindigkeit von Dreh- oder Vibrations-
mechanismen und zur Beobachtung dieser Bewegung wihrend des
Betriebes in Form von sich lang: bewegenden oder stehenden Bild-
eindriicken. Motoren, Ventilatoren, Riemenantriebe, Zahnrider, Ventil-
steuerungen, Nockenscheiben, schnell bewegte Fiden oder Binder,
Vibrieren bzw. Ausbeugen von Federn usw. kénnen, eventuell auch
gleichzeitig durch mehrere Personen, in verlangsamtem Tempo beobachtet
- ‘werden. Besonders geeignet ist dieses Stroboskop zur Einstellung
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n unabhingiger Maschinen’ oder Maschinenteile,
g des Dreh es von Einrich-

he Verbindung.

gemeinsamer Drehzahle
| ferner zur fehlerfreien Best
tungen mit kleinem Moment, ohne mechaniscl

BESCHREIBUNG
Frequenzumfang: Die Anzahl des Aufblinkens pro Minute der Stro-
boskoplampe kann 2wischen 600 und 15.000 in zwei Bereichunter-
teilungen kontinuierlich eingestellt werden. Die Einstellscheibe ist
unmittelbar auf die Aufblinkzahl pro Minute geeicht. Bei stillstehendem
Bild gibt die auf Aufblinken pro Minute geeichte Skala unmittelbar
die zu messende Drehzahl. Durch Anwendung der Mehrfachen der
Aufblinkzahl kénnen auch Drehzahlen bis 100.000 gemessen werden.
Durch Beobachtung mehrfacher Bilder kann das Gerit auch zur Be-
stimmung von Drehzahlen gebraucht werden, die wesentlich unterhalb
von 600 per Min. liegen. Zur genauen Eichung des Gerites ist eine
mit der Netzfrequenz synchrone Schwingzunge eingebaut, mit deren
Hilfe man die geeichte Skala an mehreren Punkten genau nachstellen
Kann. Auf diese Weise kann das Instrument oberhalb 750 Umdrehun-
gen/Minute mit 429 Genauigkeit- benutzt werden.
Leuchtstérke und Aufblinkzeit: Das Stroboskop besitzt einen genauen
parabolischen Reflektor, in dessen Brennpunkt die Stroboskoplampe
- angeordnet ist. Dies ermogl
t Beobachtung der aus 1 m Entfernung beleuchteten Drehteile, selbst
fiir mehrere Personen. In etwas verdunkeltem Vortragsraum kénnen
durch das Stroboskop beleuchtete Gegenstande fir die gesamte Zu-
schauerschaft sichtbar gemacht werden. Die Zeitdauer der einzelnen
Aufblinkungen liegt von der Frequenz abhangend zwischen 5 und 10
Mikrosekunden. Bei ein und derselben Fréquenz bleibt jedoch die
Aufblinkdauer unverandert. .
Synchronisierung: Ausser der eingebauten 50 Hz Synchronisierung erlangt
man ein vollkommen stehendes Bild auch durch Anwendung einer
n Steuerung mittels mechanischen Kontaktes am Gerét.
ist netzgespeist und auf 110/220 Volt, 50—60 Per. umschaltbar.

a0

dussere
Das Geriat

VORTEILE

- . | Hohe Leuchtstirke
“ Einfache Handhabung
; Kurze Lichtblitzdauer
i Einsteliskala unmittelbar in Aufblin
Direktes Ablesen der Drehzahlen
Grosse Genauigkeit: £2%

kza'uhlen pro Minute geeicht

e

o O

icht eine ausreichende Leuchtstirke zur .

Synchronisierungsméglich Rit
mechanischer Impulsgider

TECHNISCHE ANG/#BH

Frequenz der Lichtimpulje
Priifbare Umdrehungszatifen

Genauigkeit
Lichtimpulsdauer
Rohren und Lampen

o G
Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht
AUSF UHRUNG
In ein taubengraues Hetallgg
des Gerites sO ang§ rdnet
am Traggriff haltend die
rechten Hand bedietien ka
Anjlerunge|
dej Forte
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aschinenteile,

X Synchronisierungsméglichkeit mittels eingebauter 50 Hz oder mittels
“von Einrich-

mechanischer Impulse der zu priifenden Einrichtung

TECHNISCHE ANGABEN’

Frequenz der Lichtimpulse 10—250 Impulse/Sekunde in 2 Bereichen
Priifbare Umdrehungszahlen  unmittelbar mit der Grundfrequenz
600—15.000 UpM
mit den Mehrfachen der Grundfrequen-
zen sind Messungen bis 100.000
_ Umdrehungen/Min. méglich
Genauigkeit +29%, iiber 750 UpM
Lichtimpulsdauer 5—10 Mikrosek.
Réhren und Lampen NSP 1, 66, AZ 21
5x6,5 V/0,1 A Signallampen
‘Netzanschluss 110/220 V, 50—60 Per.
Leistungsaufnahme | 75 W
Abmessungen 280 x 220 x 220 mm
Gewicht - ca. 7,5 kg
AUSFUHRUNG o
In ein taubengraues Metallgehau;e e|ngebaut,'smd die Bedienungsorgane
des Gerites so angeordnet dass may, das Gerit in der linken Hand
am Traggriff haltend, di€ versenkten_Trommel Elnstellknopfe mit der
rechten Hand bedfenef- kann. -

Ehronisierung erlangc
Irg }Anwendung einer
ntakd s am Gerit.

; 60 Per. umschaltbar.

ute geeicht

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 : CIA-RDP81-01043R001500130012-4



movrenrvemr————m—

e R T
S 21"

oﬂlo‘
s

ELEKTRONISCHER pH-MESSER
TYPE OR[O.N—EMG 2512

ANWENDUNG
Der elektronische pH-Messer dient in erster Reihe zur Messung von
pH-Werten zwischen Grenzen von 0 und 14 pH. Sein hoher Eingangs-
widerstand ermédglicht die Verwendung von Glaselektroden.
Das Gerit ist fernerhin zur Bestimmung von elektrochemischen Poten-
tialen in mV zwischen Grenzen von 0 und 2200 mV in fiinf Bereichen

verwendbar.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2013/01/22 :
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Mit diesem pH-Messer kann auch chemische Titrierung durchgefiihrt

werden. O

T Besonders geeignet ist das Gerit fiir pH-Kontrollen, die lingere Zeit
dauern. In einem solchen Fall kénnen damit eine 500 Ohm, 10 mA

Registriereinrichtung und ein parallelgeschaltetes Instrument betrieben

v

. werden.

BESCHREIBUNG
Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschema ersichtlich.
Das Gerit ist im wesentlichen ein direkt anzeigendes Gleichstrom- O
R&hrenvoltmeter mit hohem Eingangswiderstand. Die zu niessende
Gleichspannung wird mit Hilfe eines vom 50 Hz Wechselstromnetz
gesteuerten Vibrators in Wechselspannung umgeformt und diese sodann
' in einem Wechselstromverstirker verstirkt. Die in dem zweistufigen
Verstirker verstirkte Wechselspannung wird mittels eines phasen-
T empfindlichen Gleichrichters gleichgerichtet und dann dem Anzeige-
instrument zugefiihrt. Die phasenempfindliche Gleichrichtung ermdg-
licht die Anzeige der auf die Elektroden aufgebrachten Polaritit durch
das Instrument.
t Ein Teil der Gleichspannung wird, nach Siebung in RC-Gliedern, negativ
an den Eingang riickgekoppelt. Mittels Regelung dieser Riickkopplungs-
spannung sind am Gerat die verschiedenen Messgrenzen einstellbar.

VORTEILE »

Zweistufige Wechselstromverstirkung an Stelle der iblichen, sehr
heiklen Spezial-Elektrometertriode

Sehr hoher Eingangswiderstand, der auch die Verwendung von Glas-
elektroden ermdglicht

Mbglichkeit fir den Anschluss einer Registriervorrichtung

Mehrere einander iiberlappende Messbereiche

Genauigkeit 0,1 pH in jedem Bereich

Direkte, kompensationsfreie Ablesung

Tragbare Ausfithrung

TECHNISCHE AN

Messgrenzen
bei pH-Messung
bei mV-Messung

Messgenauigkeit
bei pH-Messung
bei mV-Messung f;
im Bereich 04350

in allen andergjn Bere
Eingangswiderstand

S

E

Temperaturkompensajon
Netzanschluss k é
Verbrauch §
Réhren _i
Abmessungen g
Gewicht i

T R e A o RNt

A T

Z




TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen )
bei pH-Messung ) 014 pH (0-7,5, 6,5—14 pH)
bei mV-Messung 0—2200 mV (0—350, 0—700, 500—
1200, 1000—1700, 1500—2200
mV)
Messgenauigkeit
bei pH-Messung 4+ 0,1 pH
bei mV-Messung
im Bereich 0—350 mV +5mV
in allen anderen Bereichen 8 mVY
Eingangswiderstand 2,5.1010 Ohm auf der Skala des
pH-Messers
Temperaturkompensation 15--50° C
Netzanschluss 110, 220 V, 50 Per.
Verbrauch 36 W
Réhren EF 37, EL 33, AZ 21
Abmessungen 340 x 263 x 240 mm
Gewicht ca. 14 kg

ey e

e
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Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortertwicklung sind vorbehalten.
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* BETRIEBS-pH.MESSER
TYPE ORION-K.T.S. 2514/S

ANWENDUNG

Die pg-Messung gewinnt in der wissenschaftlichen Forschung und
Technik eine

ungen vorziiglich geeignet und

zur Befriedigung der praktischen Anforderungen geschaffen.

Das Instrument dient vornehmlich in der Landwirtschaft (fiir Boden-
pa-Messungen) und in den Industriezweigen zur Verarbeitung land-
wirtschaftlicher Produkte (Konserven-, Milch-, Zucker-, Wein-, Gerbe-
industrien usw.) zur Férderung der zeitgemissen Produktion, kann
jedoch auch in arztlichen Laboratorien, in pharmazeutischen Betrieben,
bakteriologischen und biologischen Forschungsinstituten fir, Serien-
messungen wissenschaftlichen Charakters eingesetzt werden. Ein ver-
lasslich funktionierender Betriebs-py-Messer jst auch in Betrieben zur

38
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Herstellung von Textil-Farbstoffen, “Seifen oder Putzmitteln sowie
in der Papier-, Gelatine-, Leim-, Lebensmittelerzeugung usw. unent-
behrlich. . ot .

BESCHREIBUNG

Der Betriebs-pu-Messer erméglicht Abl gen mit einer G igkeit
von 0,1 px sowie *Schitzungen innerhalb 0,05 px. Die Spannung kann
ausserdem ‘unmittelbar gemessen werden. Der Eigenverbrauch des
Instruments ist infolge der R&hrenvoltmeter-Lésung vernachlassigbar
gering. :

Das Gerit hat kleine Abmessungen, ist tragbar und hat Batterie-
p g, so. dass M gen an Ort und Stelle moglich sind. Ein ent-
sprechender Thermofiihler ist eingebaut, wodurch die" abgelesenen
pr-WerteXsofort.und rautomatisch dem Wirmegrad des Messortes

angepasst“werden... < . -
TECHNISCHE 'ANGABEN
Messgrenzen- 4. - T o
bei pn-Messung - - ¥ 0—14 pn in zwei Stufen
R P .+ (0=7,5 und 7—14 py)
bei ‘mY-Messung . .. - 0—800 mV in zwei Stufen
. - - (0—400 und 400--800 mV)
Messgenauigkeit’ . : ’
bei py-Messung - - - +0,1 pu
‘bei mV-Messung . 46 mV
Elektronenrdhre . 1S4T

Batterien . 1,5 V Heizbatterie
- 45V Anodenbatterie
3V Vorspannungsbatterie
alle eingebaut
Abmessungen 255 x 105 x 185 mm
Gewicht ca. 2,7 kg

ZUBEHOR

(in einer Kassette innerhalb des Gerits angeordnet)
Fiillbare Kalomelelektrode
Pt-(Wasserstoff-) -Elektrode -
Me sskiivette von ca. 10 cm3 Rauminhalt
Ein Glaschen gesittigtes KCI
Ein Glischen Chinhydron
Die Armaturen sind mit entsprechend ausgebildeten Anschlussstellen
versehen . .
Anderungen obiger Angaben im Laufe
‘ der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrlft: Budapest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest




PIEZOELEKTRISCHER
ZWEISTRAHL-DRUCKINDIKATOR

TYPE ORION-K.T.S. 2780/$

ANWENDUNG

Der Druckindikator ist das unentbehrliche Gerit des Forschungs- und
Betriebslaboratoriums. An Hand der Bedienungsvorschrift ist seine
Handhabung trotz seiner Vielseitigkeit so einfach, dass zu seiner Bedie-
nung keine elektrotechnisch geschulten Fachkrifte ndtig sind; denn es
missen weder Briicken- und Phasenglieder noch Schwingungskreise
abgeglichen werden und so ist eine Verzerrung durch Fehleinstellen
unméglich.
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_BESCHREIBUNG

Der piezoelektrische Druckindikator ist nicht nur zum Indizieren aller
Art, besonders von schnell laufenden Wiérmekraftmaschinen, Kompres-
soren und Druckluftwerkzeugen geeignet, sondern auch der Druck-
verlayf im Lauf der Waffe, die dazugehdrige Anfangsgeschwindigkeit
des Geschosses auf kurzer Basis und die Beschleunigung der Waffe
selbst kénnen gemessen werden, Die Zweistrahlausfihrung gestattet
ausserdem das gleichzeitige Sichtbarmachen zweier voneinander auch
unabhingiger Vorginge. .

Zur Untersuchung von Kolbenmaschinen wurde der Indikator mit
allem Zubehdr ausgestattet, so dass es sich eriibrigt, mit behelfsmissig
hergestellten Hilfsgeraten zu arbeiten. So kénnen normale Indikator-
diagramme, wie der Druck als Funktion des Kolbenweges, des Kurbel-
winkels oder auch als Funktion der Zeit aufgezeichnet werden.

Bei Dieselmotoren kann der Druckverlauf des Verbrennungsraumes
mit der dazugehdrigen Vorkammer oder der Dieseldlleitung indiziert,
weiters der Druck an zwei verschiedenen Stellen der Einspritzleitung
zu gleicher Zeit, oder auch Druckschwingungen der Saug- und Aus-
puffleitung registriert werden. Ebenso ist es méglich, die Indikator-
diagramme von zwei Zylindern, zwei Dieselélpumpen, gleichzeitig, den

Ziindverzug mit lonisationssonden ‘und die Bewegung der Diisennadel”

mit einem Spezialkopf aufzunehmen.

Bei Ottomotoren kénnen ausserdem die Ziindung und der Druckverlauf

in der Saugleitung, bei'Zweitaktmotoren der Druck im Kurbelgehiuse
und der Spiilungsverlauf aufgezeichnet werden.

Zeitmarken und die charakteristischen Stellen wie Totpunkte, der
Ziindzeitpunkt und der Disennadelhubbeginn kénnen in das Diagramm
als vertikal aufwirts oder abwirts gerichtete Marken oder als Aufhellung
oder Verdunkelung einmoduliert werden. LT

Eine Hilfseinrichtung besorgt die Einzeichnung ‘von Druckei.hlinien.
Die vom Motor selbst gesteuerte Photoeinrichtung ermdglicht die
Bewertung der Diagramme. .

Um stérende Schwingungen des Motors von der Messeinrichtung fern-
zuhalten, ist der Indikator in einem Rahmen federnd aufgehingt.

Die aufgezihlten Verwendungsméglichkeiten geben nur einen Anbhalts-
punkt fiir die Vielzahl der mit dem Gerit durchfiihrbaren Messungen.

TECHNISCHE ANGABEN

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus dem
Prinzipschema ersichtlich.
Zur kompletten Ausriistung gehoren:
a) Die Indiziereinrichtung mit -
1. den Druckgebern und den Geberkabeln’
2. dem Zweistrahlindikator
3..dem Kolbenweg- oder Kurbelwinkeliibertrager
4. dem Klopfgerauschverstirker
5. der Photoeinrichtung und
6. dem Netzspannungsstabilisator

O

@)
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b) die Eicheinrichtung
7. dem pneumatischd
8. dem hydraulische’.
9. dem Réhrenelekt
10. dem Eichliniengeb

1. Piezoelektrischer DruckgeA

Druckbereich 0—140 ata Zi

Druckbereich 0—140 ata Zij
Druckbereich 0—6 ata Ziif]
Druckbereich 0—1000 ata f
Auf Wunsch kénnen Gebe

Beschleunigungsmessungen ‘:
en Umstinde der Anwendy
sprechend ausgefiihrt werd!
Die Linge der Quarzgeber‘x

2. Zweistrahlindikator i

Schirmdurchmesser der Kad
Punkthelligkeit, Punktschar]
Beide Diagramme waagreg]
verschiebbar ’
Hohe beider Diagramme
Breite beider Diagramme
Teilvergrésserung der Diag
und Breite mdglich 1{
Zeitbasis fiir jede Motordry
Synchronisierung der Zeit
Zeitbasis umschaltbar auf 4
Markenrichtung und Héhe
lation; Phase und StirlH
Quarzgeber-Entladedrucktad

3. Der Kolbenweg~Kurbelwln

Fir Kurbelradius-Kolbenstg
Austausch der Steuersdj
Fiir Winkelunterschiede d¢
durch Umschalten der}
Eingebauter Totpunktgeber]
VerschIussauslé‘;sevorrichtun
Grob- und Feineinstellung §
Dazugehériges Netzanschlug
lampen

4. Klopfgerduschverstdrker [ 7
Mit Hilfe dieses Gerites t
ohne das Grunddiagra
tikalen Verstirker des




b) die Eicheinrichtung mit
dem pneumatischen Druckgeber
um Indizieren aller i ’ 8. dem hydraulischen Druckgeber
naschinen, Kompres- - 9. dem R&hrenelektrometer und
10. dem Eichliniengeber

1. Piezoelektrischer Druckgeber

Druckbereich 0—140 ata Ziindkerzengewinde M 18x1,5, Wasserkiihlung
Druckbeteich 0—140 ata Ziindkerzengewinde M 14x1,25, Wasserkiihlung
Druckbereich 0—6 ata Ziindkerzengewinde M 18x1,5, Wasserkiihlung
Druckbereich 0—1000 ata zum Anschluss an die Dieseleinspritzleitung
Auf Wunsch kénnen Geber miqar‘\'d“e/ren Daten fiir Druck-, Kraft- und
Beschleunigungsmessungen geliefert werden. In jedem Fall sind die genau-
en Umstinde der Anwendung anzugeben, damit die Geber zweckent-
sprechend ausgefiihrt werden kénnen.

Die Linge der Quarzgeberkabel betrigt ca. 2 m.

2. Zweistrahlindikator

Schirmdurchmesser der Kathodenstrahlréhre 160 mm .

Punkthelligkeit, Punktschirfe fiir jeden Strahl getrennt einstellbar

Beide Diagramme waagrecht und senkrecht voneinander unabhingig
verschiebbar

Héhe beider Diagramme voneinander unabhingig in Stufen regelbar

Breite beider Diagramme voneinander unabhingig stetig regelbar

Teilvergrésserung der Diagramme durch Auseinanderziehen in Hohe
und Breite moglich

Zeitbasis fiir jede Motordrehzahl, grob und fein regelbar

Synchronisierung der Zeitbasis auch von aussen moglich

Zeitbasis umschaltbar auf Kolbenweg- oder Kurbelwinkelbasis'

Markenrichtung ‘und Héhe einstellbar und umschaltbar auf Lichtmodu-
lation; Phase und Stirke regelbar .

Quarzgeber-Entladedrucktaster eingebaut

5nnen in das Diagramm
en oder als Aufl’;ellung

der Messeinrichtung fern- . ) S 3. Der Kolbenweg-Kurbelwinkeliibertragé.r

n federnd aufgehingt. (

n geben nur einen Anhalts-
‘furchfiihrbaren Messungen.

Fiir Kurbelradius-Kolbenstangenverhiltnis von 1:3,25 bis 1:5,25 durch

. Austausch der Steuerscheiben

Fiir Winkelunterschiede' der Kurbelwellenzapfen von 90°, 120°, 180°.
durch Umschalten der Kabel 3

. Eingebauter Totpunktgeber mit Winkelmarken je 30°

vlise des Gerites sind aus dem . Verschlussauslésevorrichtung zur Photoeinrichtung

Grob- und Feineinstellung des Totpunktes

Dazugehdriges Netzanschlussgerit zur Speisung der Niederspannungs-
lampen

4. Klopfgerduschverstdrker

Mit Hilfe dieses Gerites kénnen die Druckklopfschwingungen allein
ohne das Grunddiagramm sichtbar gemacht werden. An die ver-
tikalen Verstirker des Indikators anschliessbar.

e A e et s T
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5. Photoeinrichtung PRINZIPSCHEM

Der Tubus wird mit zwei Schrauben am Indikator befestigt ~ ° : Eichen Oruckgeber §
Eingerichtet fiir Contax D mit Linse F 1:2 und Einsatzhiilse No. 1 °
Automatische Verschlussausldsung

\
Pocumatischer
Druckgeber

6. Netzspannungsstabilisator

und 50 Perioden

7. Pneumatischer Druckgeber
Druck

Zur Eichung der Quarzgeber von 0—6 ata und 1140 ata mic Hilfe
einer Stickstoff-Flasche

Anschliessbar an jedes Wechselstromnetz von 110 bis 220 Volt'Spannung . . “
D,m,m

8. Hydraulischer Druckgeber
Zur Eichung-der Quarzgeber von 200—1000 ata mit Olfiillung

Indizieren

9. Réhrenelektrometer

Zur Bestimmung der Eichspannung der Quarzgeber und zur Einstellung
des Eichliniengebers -

10. Eichliniengeber

Im Eichliniengeber steht fiir jede Empfindlichkeitsstellung des Indikators
fiir 10 Quarzgeber die Eichspannung zur Verfiigung. Durch einfaches
Verdrehen des Potentiometerschalters entstehen am Schirm des
Indikators waagrechte Druckeichlinien, so dass die Eichung des
Indikators zu jedem Zeitpunkt in einigen Sekunden bequem und Seer
-genau vorgenommen werden kann. ‘

Auch rein elektrische Vorginge sind messbar, wie z. B. die Ziindung, T

Anlassmotoren, Lichtstirkeinderungen -usw., wobei der Eingangswider- Druckgeber

stand der senkrechten Verstirker mindestens 1010 Ohm ist, das iber-

tragbare Frequenzband zwischen 0—20.000 Hz liegt und die Spannung
zur vollen. Aussteuerung des Schirmes einige Zehntel Volt betrigt.




e

ngangswider-
t, das liber-
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PRINZIPSCHEMA

Eichen Druckgeber

Preumatischer
Druckgeber

(O]

Druckgeber|

Hydraul
Druck

Indizieren

Rohrenelektrometer

Netspannungs-
subilisator

Eichliniengeber

Klopfgerausch-
verstirker

Phato-
elnrichtung

Ober-

stabilisator

10-220v
S0m

trager

=

] Obertrager.

JAnderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.
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Jele
,,STATOMETER"'

- APPARAT ZUR LOSUNG
STATISCHER PROBLEME

TYPE ORION-K.T.S. 2891/S

ANWENDUNG

Um die Schnittkrafte der Durchlauftriger und Rahmentriger zu er-

mitteln, muss man zuerst die Stiitzenmomente bzw. Knotenpunkt-
momente dieser Triger berechnen. Die Bestimmung der Stiitzen-
momente bzw. der Knotenpunktmomente der Durchlauftrager und
Rahmentriger besteht aus der Ausfldsung linearer Gleichungssysteme
mit vielen Unbekannten. Diese Ausflésung bildet den weitaus grossten
Teil der statischen Berechnung, da ihre Durchfiihrung ausserst lang-

wierig ist. Die Langwierigkeit wird haufig noch dadurch gesteigert,
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dass die zuerst angenommenen Trigerabmessungen nach dem ersten

Berechnungsgang einmal oder mehrmals modifiziert werden miissen.
)

BESCHREIBUNG
Diese zeitraubende rechnerische Arbeit erﬁbri-gt sich durch die Be-
niitzung dieses Apparats. Stellt man die Drehknépfe den bekannten
Parametern des Trigers entsprechend ein, so werden die_gesuchten
_ Stiitzenmomente des Durchlauftrigers bzw. die Knotenpunktmomente
des Rahmens mit unverschiebbaren Knoten durch den Apparat sofort
vollautomatisch ermittelt. Das Einstellen und Ablesen dauert ein bis
zwei Minuten. Zur Bestimmung der Knotenpunktmomente der Rahmen
mit verschiebbaren Knoten ist noch eine kurze erginzende Berechnung
notwendig.
Mit Hilfe des Apparats kénnen die Stiitzenmomente bzw. Knoten-
punktmomente ‘folgender statisch unbestimmter Triger ermittelt
werden:

a) Durchlauftriger auf hochstens acht Stiitzen mit stabweise
konstantem Trigheitsmoment, mit beliebiger Belastung und
beliebigen Feldweiten. Bei symmetrischer Ausfiihrung darf die
Zah! der Stiitzen fiinfzehn betragen. Die Endstiitzen kdnnen
frei drehbar oder fest eingespannt sein.

b) Ein- oder zweistdckige Rahmentriger mit unverschiebbaren
Knoten, mit héchstens fiinf Feldern im ersten Stock und mit
drei Feldern lim zweiten Stock, mit stabweise konstantem
Tragheitsmoment, mit beliebiger Belastung und beliebigen
Stablingen. Die Siulen k&nnen gelénkig angeschlossen oder
fest eingespannt sein. ’

¢) Rahmentrager wie unter b), aber mit verschiebbaren Knoten.

d) Hachstens sechsstockige, zweistielige symmetrische Rahmen mit
verschiebbaren Knoten, mit stabweise konstantem Tragheits-

moment, mit beliebiger Belastung und beliebigen Stablangen.

O

O

O

e) Symmetrisc § \%
mit parallelin (
moment, mg b

Die Aufgaben unteva)

die gesuchten Monjent

gaben unter c), d) uild ¢

I

eine kurze numeristhe

Das Wirkungsprinzif| de|
den statischen undiide

entsprechenden Grdsse

statische Grasse,
Moment

Winkeldrelun

Steifigkeits ;ff

Der Apparat bringg:
stande, in dem z szl

matische Zusamme

Grossen.

Die Handbung deg

Die mit Skala verse|

keitsziffern und Ein|
wird mittels eines ]
auf Null gebracht. ;
des Einstellknopfes !

enden erfolgt mit

;
i
i
3
3
i
i

Der Apparat eignet}

zehn unbekannten

rate auch fiir die L




zw. Knoten-

ermittelt

mit stabweise

Belastung und

mit unverschiebbaren
ersten Stock und mit

stabweise konstantem

|

b), aber mil

 verschiebbaren Knoten.

zweistieligefiymmetrische Rahmen mit

konstantem® Trigheits-

mit stabwell

i

Belastung u

;

beliebigen Stablingen.

)
e

s To Ve

O

e) Symmetrische Vierendeel-Triger mit héchstens zwdlf Saulen,
mit parallelen Giirteln, mit stabweise konstantem Trigheits-

moment, mit beliebiger Belastung und beliebigen Stablingen.

Die Aufgaben unter a) und b) lést der Apparat vollautomatisch, d. h.
die gesuchten Momente sind sofort ablesbar. Zur Lésung der Auf-
gaben unter c), d) und e) ist ausser der Verwendung des Apparats noch

eine kurze numerische .Berechnung erforderlich.

Das Wirkungsprinzip des Apparats beruht auf der Analogie, die zwischen

.den statischen und den elektrischen Grdssen besteht. Die einander

entsprechenden Gréssen sind folgende:

statische Gréssen elektrische Grdssen

Moment Spanﬁung
Winkeldrehung Stromstirke
Steifigkeitsziffer Widerstand

Der Apparat bringt jenes System von elektrischen Stromkreisen zu-,
stande, in dem zwischen den elektrischen Grossen derselbe mathe-
matische Zusammenhang besteht, wie zwischen den analogen statischen

Grossen.
Die Handbung des Apparats geschieht folgendermassen:

bie fnit Skala versehenen Drehkndpfe werden den bekannten Steifig-
keitsziffern und Einspannmomenten entsprechend eingestellt. Hierauf
wird mittels eines Einstellknopfes der Zeiger des Strommessgerdtes
auf Null gebracht. Das gesuchte Stabendmoment wird an der Skala
des Einstellknopfes abgelesen. Die Umschaltung fiir die einzelnen Stab-

enden erfolgt mit Hilfe eines Umschalters.

Der Apparat eignet sich fiir die Losung von Problemen mit hdchstens
zehn unbekannten Knotenverdrehungen. Auf Wunsch kénnen Appa-

rate auch fiir die Lésung von Problemen mit mehr als zehn unbekannten

2y
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Knotenverdrehungen und fir Triger mit stabweise verinderlichem

Trigheitsmoment geliefert werden. O

v

Die Messgenauigkeit ist +1%, auf den Skalenendwert bezogen.

B .  Der Apparat kann an ein Einphasennetz von 110 oder 220 Volt ange- . B

schlossen werden. Sein Stromverbrauch ist gering.

L . . Anderungen obiger. Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

- METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrlft: Budapest 62, Postfach 202 Telegromme : |nsirumin} Budopest —~
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STEELSORTER
MAGNETISCHER KLASSIERAPPARAT

TYPE ORION-K.T.S. 2733/S

ANWENDUNG

Bei ferromagnetischen Materialien sind zwischen der Struktur und den
magnetischen Eigenschaften bestimmte Zusammenhange nachweisbar.
So sind dié:Permeabilitit, die Koerzitivkraft und der Hysteresenverlust
von der Eigenart der Materialstruktur abhingige Faktoren. Die Ge-
staltung der Struktur hingegen ist ausser dem Karbongehalt auch vom
Vorhand in von Legierungsstoffen, der Sorte des Roheisens, der
Art der Bearbeitung und Formgebung, sowie der Wirmebehandlung
bedingt. Daraus ergibt sich, ‘dass man, falls die ferromagnetischen
Eigenschaften erkennbar sind, aus ihnen auf die Struktur des unteér-
suchten Materials schliessen kann.

Der magnetische Klassierapparat, dem obiges Prinzip zu Grunde liegt,
dient zum raschen und zerstdrungsfreien Klassieren von Rohstoffen,
halbfertigen und fertigen Arbeitsstiicken, sowie zum Erkennen ihrer
technologischen Identitdt.

SE
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Mit ‘dem Apparat kdnnen folgende Eigenschaften gepriift werden:
1. Anderung der Legierung und der prozentualen Zusammensetzung
Prozentuale Differenz im Karbongehalt
Prozentualer Gehalt oder Mangel an Legierungsstoffen
Verunreinigungen usw.
2. Aus der Erzeugung oder Bearbeitung stammende Abweichungen
Ungleichmiassige Zusammensetzung im Rohmaterial
Mingel oder Unterschiede in der Wirmebearbeitung
Mingel oder Unterschiede in der Wirmebehandlung
Bestimmung des_erforderlichen Grades des Anlassens
Priifung der Identitit der Oberflichenhdrtung
3. Materialsichtung
Sonderung vermengter Lagerposten
Scheidung ungehirteter Arbeitsstiicke von gehirteten
4. Fernmeldetechnik -
Rasches Sondern von Transformatorblechen
Kurzschlusspriifung eisenloser Spulen
Ausgleichen von' Induktionsspulen im Verhiltnis zu gegebenem
Etalon
Priifung von Magnetophonbindern usw.

BESCHREIBUNG

Die elektrische Gliederung und Arbeitsweise des Gerites sind aus
dem Prinzipschiema ersichtlich.

Zwei Induktionsspulen von hoher Feldstirke bilden mit zwei ohmischen
Widerstinden eine Maxwell-Briicke. Digse wird mit der regelbaren
Netzspannung gespeist. Die Briicke kann mit den zwischen die R und
L Glieder geschalteten Potentiometern ausgeglichen werden. Wenn
man in die Spulen 1. und 2. Priiflinge legt, deren magnetische Eigen-
schaften verschieden sind, so kippt das Briickengleichgewicht um, d."h.
2wischen den beiden Zweigen der Briicke entsteht ein Spannungs-
unterschied. Die urspriinglich sinusférmige Wechselspannung, welche
die Spulen! erregt, wird infolge der vorhandenen Oberschwingungen
der Eigenart der untersuchten Priiflinge entsprechend verzerrt. Der
Gegentaktkanal 9. verstirkt die Briickenspannung. Der Verstirker von
hoher Ubertragungsgiite gibt den die Charakteristik der Priiflinge
tragenden Spannungsunterschied verstirkt an die vertikalen Ablenk-
platten der Kathodenstrahlrhre weiter.  Auf die horizontale Achse
wirkt die urspriingliche Wechselspannung. Die zwei Steuerspannungen
Jassen am Schirm der Kathodenstrahlrdhre Figuren erscheinen, die fiir
den strukturellen Unterschied der untersuchten Probestiicke bezeich-
nend sind. Sofern die stofflichen Eigenschaften und die geometrischen
Abmessungen der Probe mit denen des Etalons iibereinstimmen, so
erscheint am Schirm der Kathodenstrahlrdhre eine waagrechte, gerade
Linie, da keine senkrechte Ablenkwirkung auftritt. ’

Der mit dem Apparat durchgefiihrte Vorgang kann dreierlei Zwecke
verfolgen:

1. Klassierung -

2. Qualitatskontrolle innerhalb-gegebener Toleranz

3. Messung mit.Auswertung

3
Wird lediglich eine ‘Hllassierung b
fenden Stiicke, durch“ergleich mi
entsprechend gut erkl ’i:ir.er Eigensc|
werden die mit demjMusterstiick
den abweichenden ge] Sndert. Die
je nach Identitit des Blgurencharak
Bei Kontrollen innerhdlb gegebener|
und kleinsten Fehlergiénzwert beg]
Zu dieser Feststellunglisind den
notwendig, wihrend die Messung
Wert vor sich geht. i

Zu einer Messung rm’%
schliessende Etalonserj
senden Klassierungsp
wihlt man je ein sty
Abweichung und unt:
Nach dieser setzt magdie ersche
Qualitdtsabweichung fgit. Dadurch
zwei  Grenzfiguren dfir am meis
anderung der Figur e:fsprechend !
Praxis kann das Syste}ii stufenweis(
sich eine fiir genaue Wertung anw{
Nachfolgend werden iinige auf Gf
genommene charakterijtische Figurd
nur mit einem identisqfen Arbeitss
charakter stets einenffbestimmten
dungen dienen nur allli Beispiele;
wender des Instrumenis seinen eig]
fertigt werden. e

Auswertung
erforderlic|
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wicht um, d."h.
ein Spannungs-
pannung, welche
.’e‘rschwingungen
inge;ent chepd verzerrt. Der
iickenspannung: Delf Verstirker von
ie Chéifakteris'!( der Priiflinge
rké-an die Qcikalen Ablenk-
weiter. " Auf die {iorizontale Achse
bannung. Die zweiffteuerspannungen
ahlrdhre Figuren efscheinen, die fiir
untersuchten Profestiicke bezeich-
igenschaften und ﬁe geometrischen
en des Etalons bl einstimmen, so
strahlréhre eine Wiagrechte, gerade
wirkung auftrite.

rte Vorgang kann

eierlei Zwecke

bebener Toleranz

ey

O B L R

Wird lediglich eine Klassierung beabsichtigt, so kdnnen die zu prii-
fenden Stiicke, durch Vergleich mit einem Etalon bekannter oder als
entsprechend gut erklarter Eigenschaft, sortiert werden.. Als Resultat
werden die mit dem Musterstiick iibereinstimmenden Priiflinge von
den abweichenden gesondert. Die ungleichen Stiicke kénnen wieder
je nach Identitdt des Figurencharakters in Gruppen geteilt werden.

Bei Kontrollen innerhalb gegebener Toleranz wird die auf den gréssten
reninderung bestimmt.
hende Etalone : .

und kleinsten Fehlergrenzwert beziigliche Figu

Zu dieser Feststellung sind den Grenzwerten entsprec
notwendig, wihrend die Messung mit Hilfe des Etalons von mittlerem !

Wert vor sich geht.

Zu einer Messung mit Auswertung ist eine samtliche Varianten ein-

schliessende Etalonserie erforderlich. Diese wird mittels eines umfas-

senden Klassierungsprozesses zusammengestellt. Aus allen Gruppen

wihlt man je ein Stiick von mittlerer, maximaler sowie minimaler

Abweichung und unterzieht diese einer detaillierten Materialpriifung.

Nach dieser setzt man die erscheinenden Figuren im Verhiltnis zur !
Qualititsabweichung fest. Dadurch kann die Auswertung zwischen den :
zwei’ Grenzfiguren der am meisten charakteri
inderung der Figur entsprechend proportional erfolgen. Im Laufe der
Praxis kann das System stufenweise weiterentwickelt werden, woraus
sich eine fiir genaue Wertung anwendbare Figurenserie ergibt.
Nachfoigend werden einige auf Grund praktischer Messungen wahr- C
genommene charakteristische Figuren gezeigt. Diese Figuren sind jedoch [
nur mit einem identischen Arbeitsstiick reproduzierbar, da der Figuren- B
charakter stets einen bestimmten Prifling kennzeichnet. Die Abbil-
dungen dienen nur als Beispiele; #hnliche Figuren sollen vom Ver-
wender des Instruments seinen eigenen Zwecken entsprechend ange-

fertigt werden.

istischen Dimensions-
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Cha_rakteristis;he Figuren TE C HNISCHE ANG A B E NI
Material des

Ealons Mass der Bedeutung der Erscheinende Figur : Kathodenstrahlréhre i Type MO 8

ndaaBrope  Erresune Figureninderung Verstirkung max. 500fach
Stufen der Eingangsdimpfung “§it 1/8, 1/4, 12, B
Eingangs-Feinregelung il von 0 kontinu

1. Macerial mic innerer Erregungs—spannungsstufen 3 25, 50, 75, 10K

Halbfertige . . Spannung .Erregerstrom '80 160, 240

ungengriss mieelmasie 2 SO s Windungen der Erregerspu]e

3. Gehireee, nn;elnscn £ ) Innendurchmesser
der Erregerspule
Hochstverbrauch

4. Noch zulssteer, ) » ﬁm:ﬁi:ﬁ:: der Messspule i 32 ?( 3\{‘3(5) ;((?(7,

Zaharad fir gering > f.f{‘é‘..‘f{'f..‘ic?"" : Gewicht des Oszilloskops 7210 kg

Motorfahrrad o CrGele . ( i . Gewicht einer Messspule 1 2,3 kg
‘ii'.’é“e‘.‘.‘.‘{‘""

PR,

ZUBEHOR

Zwei Paar Anschlussschniire zu
7. Noch zulissige .
Qualitatsabweichung
fed . 8. Hircungsfehler

Nor Einvotien 3 - PRINZIPSCHEMA
Mzren:lxusnmmen— . H

setzung, Ausschuss

Messspulen

Zementierter 10. Nach Zementierung,
- o . ut
Br:z‘s‘:-;pkel:pc‘:‘frn miceelmissie 44, Durchgehirtet,
Fahrrad schleche

12,049 C Ditterenz,
Winkeleis . gut
Soxs0 oy gering 43 49 C Differenz,
schlecht

< 14, Gut gehirtet, inner-
halb der Toleranz
15. L ange- ¢ . 1. Spule fiir das Etalon

lassen, weich, . 2. Spule fiir den Prifling

Ausschuss 3. Spulenausgleichpotentiometer
4, 5. Ohmische Glieder der Bricke
6. des
7. Regelschalter der Briickenspannung
8. der horizontale

Fahrrad-
lied

nach
Bearbeitung

JAnderungen obigergiAngaben im
der Fortentwicklumlj?sind vorbeh

) Rt i
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PRINZ\!PSCHEMA

' TECHNISCHE ANGABEN .
' C C Kathodenstrahlrghre Type MO 8 (70 mm @)
.o Verstirkung max. 500fach
Stufen der Eingangsdampfung 1/8, 1/4, 12, 111 i
' Eingangs-Feinregelung von 0 kontinuierlich |
Erregungs-Spannungsstufen 25, 50, 75, 100 V - |
Erregerstrom . 80, 160, 240, 320 mA
. Windungen der Erregerspule 2500 ' 1]
Innendurchmesser i §Y;
der Erregerspule 85 mm ! K
Héchstverbrauch 70 W i - i
Abmessungen _ 135 x 240 x 360 mm ! Ea.
Abmessungen der Messspule 135x135x170 mm { L
Gewicht des Ostzilloskops 10 kg i
- Gewicht einer Messspule 2,3 kg ) ;‘g
ZUBEHOR | . i
Zwei Paar Anschlussschniire zu den Messspulen ) {%
- R g:ﬂ"
i

i
=

c N

S
R e

e

ZEICHENERKLARUNG } i

1. Spule fir das Etalon
2. Spule fiir den Prifling

3. Spulenausgleichpotentiometer : ‘
4., 5. Ohmische Glieder der Briicke H

6 des ohmischen Zweiges ;
- 7. Regelschalter der Briickenspannung i
8. te der horizontal i

i

i T R A e e

Anderungen obiger Angaben. im Laufe . . . )
der Fortentwicklung sind vorbehalten. - : A
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HOLZFEUCHTIGKEITSMESSER
TYPE ORION-EMG 2822

ANWENDUNG

Das Gerit eignet sich zum Nachweis von 5 bis iiber 509, Feuchtig-
keitsgehalt. Seine einfache und leichte Handhabung erméglicht die
Ausfiihrung rascher und genauer Messungen, ohne dass Vorstudien
oder Spezialkenntnisse bendtigt wiirden. In der Industrie eignet es
sich fir die Messung der Feuchtigkeit von Médbel-, Bau- und Gruben-
holz wie auch fiir die Verwendung in der Fassfabrikation. Eine Be-
sonderheit des Messverfahrens ist der Messkopf mit Nadelkontake, der
die Messung bei minimaler Zerstérung der Oberfliche des zu messen-
den Holzes ermdglicht.
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BESCHREIBUNG

Zwischen dem Feuchtigkeitsgehalt und der Leitfihigkeit des Holzes
besteht ein gut definierbarer Zusammenhang, welcher die M&glichkeit
bietet, den Feuchtigkeitsgehalt auf Grund von Widerstandsmessungen
zu bestimmen. Das Prinzip der Messung besteht in der Zufiihrung
einer stabilisierten Gleichspannung von ca. 150 V an das Holz unbe-
kannten Widerstandes und den in der Reihe geschalteten bekannten
Widerstand sowie in der Messung des auf den letzteren entfallenden
Spannungsabfalls mit Hilfe eines Rohrenvoltmeters. Die Skala des
Rohrenvoltmeters zeigt den Feuchtigkeitsgehalt unmittelbar in Pro-
zenten an. Der Anschluss an das Holz erfolgt mit einem besonderen
Einstechkopf. .

TECHNISCHE ANGABEN

Messgrenzen 6 Bereiche, u. zw.
5—8,5%
8,5—11%
—14,5%,
14,5—-19%
19 —279%,
. 27 <50%
Genauigkeit 419, der gemessenen Feuchtigkeit
in den Bereichen [—IV
Rahren 2 x 6AQS5, 6X4, VR 150
Messspannung 150 V =, stabilisiert
Netzanschluss 110 und 220 V, 50/60 Per.
Abmessungen 180 x 236 x 100 mm
Gewicht ‘ca. 3 kg

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMEN_TENINDUSTRIE

Brlefanschrlft: Budopest 62, Postfach 202 Telegramme: Instrument Budapest
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GETREIDEFEUCHTIGKE_ITSMESSER g .
TYPE ORION-EMG 2826

H

ANWENDUNG

Der Getreidefeuchtigkeitsmesser eignet sich zur Bestimmung des
Wassergehaltes aller Arten von Getreide. Die Ablesung des Messwertes
erfolgt auf einer linearen Skala, unter Zuhilfenahme der dem Gerit
beigelegten Tabellen.

BESCHREIBUNG

Das zu messende Getreide gelangt in einen zylindrischen Messkonden-
C sator; auf diése Weise sind gut reproduzierbare und sehr genaue Messun-
gen moglich. . . - .

) P L N = £ et Ay f s s e ot s Fi
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er.n”,‘W_,gchdselstrcmnetz' von. 110 oder 220 V
2 4 3 B

. S . . P
Setreidefetichtigkeitsmesse sfunktioniert nach folgendem Prinzip:
kreis eines Oszillators befindlicher Kondensator ist als
gebildet. Das in den Zylinder geschiittete Getreide ver-
g ¢t die “Kapazitit des Kondensators. - Durch- Verringerung der
Kapazititjeines;zim gsskondensator: parallel géschalteten'Dr, hkonden-
sators kann die urspriingliche Gesamtkapazitdt wiederhergestellt werden.
Mit Riicksicht darauf; dass der Qszil[at’or:quarzgest,eue‘rt ist und daher
ausschliesslich mit der Freqiénz des in ‘den Gitterkreis geschalteten
Quarzkristalls schwingen kann, hat die Wiederherstellung des urspriing-
lichen Zustandes die Einschwingung des Oszillators zur- Folge, was
wiederum durch das magische Auge angezeigt wird. -
Das EM 4 magische Auge’zeigt die Schwingungen des Oszillators oder
umgekehrt das Abreissen der Schwingungen an.”Der Arbeitspunkt der
EM 4 Rohre ist so eingestellt, dass das magische Auge sich Sffnet, wenn
der Oszillator schwingt. :
Als Netztransformator ist ein spannungsstabilisierender Streutransforma-
tor angewendet; infolgedessen ist in der Arbeitsweise und Genauigkeit
des Gerates keinerlei Verinderung wahrzunehmen, falls die Netzspan-
nung +£20% schwanke. -

TECHNISCHE ANGABEN

Messumfang 8—23% Feuchtigkeitsgehalt
: . in einem Bereich
Messfrequenz und .
Schwingungszahl des Kristalls- 3 MHz +50 kHz
Réhren 6AU6, EM 4, 6X4
Netzanschluss 110 und 220 V, 50 Per.

Anderungen obiger Angaben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalten.

s

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

Brlefanschrift: Budapest 62 Postfach 202 Telegramme:: Instrument Budapest
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PHOTOZELLEN-RELAlS
TYPE ORION-EMG 2911

BESCHREIBUNG
Dieses- Relais stellt eine auf optischem We'ge steuerbare Schaltein-
richtung dar. In den Gitterkreis einer 884 Thyratronréhre ist eine
Photozelle eingeschaltet, die auf die Einwirkung einés Lichtsignals
leitend wird. Je nachdem, ob die Photozelle Lichtimpulse erhilt oder
nicht, setzt der Anodenstrom der Thyratronrghre aus oder wieder
ein, wodurch eine in den Anodenstromkreis geschaltete Relais-Erreger-

spule betatige wird.
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Die Einrichtung -kann fir Elribruchslcherungsanlagen, ferner — mit
einem entsprechenden Zihiwerk ausgestattet — auf den verschiedensten
_Gebieten der Messtechnik: und, Automatik vortellhafc angewendec

werden. - ) .

TECHNISCHE ANMGABEN , .
) Betitigte Stromkreise zwei voneinander unabhangige zwei-
polige Umschalter
Zugelassene Belastung
der Kontakte max. 0,1 A
Rohren . , 8s, 211
Netzanschluss . 110/220 Volt, 50 Per.
Lelstungsaufnahme . ca. 20 Watt
Abmessungen e 210x'130)’(9Q mm

Gewu:ht ' . T . 3kg-

Anderungen obiger Angcben im Laufe
der Fortentwicklung sind vorbehalter.

METRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
FUR ERZEUGN!SSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE

e ,.
- Blle[unschll!l pudapest 62. Postioe . Talegvamme Instrument Budopest




